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Multilift 1
1. Преглед на продуктите

Multilift, подемни станции с една помпа

Multilift, подемни станции с две помпи

Multilift MSS Описание Tехнически данни

Компактна подемна станция за еднофамилни къщи
Характеристики:
• контролер с множество функции
• Вграден възвратен клапан
• 5 входа, DN 100
• пиезо-сензор за ниво.

Обем на резервоара: 44 l
Hмакс: до 11,8 m
Qmax: до 35 m3/h
P1: 1,8 kW
Размер на изхода: DN 100
Височина на основния вход: 180 и 250 mm

Multilift M Описание Tехнически данни

Компактна подемна станция за еднофамилни къщи
Характеристики:
• контролер с интерактивно меню и множество 

функции
• Вграден възвратен клапан
• патентован ексцентричен входен диск за плавно 

настройване на височината на входа, DN 100, 
опция DN 150

• пиезо-сензор за ниво.

Обем на резервоара: 92 l
Hmax: до 20,5 m
Qmax: до 60 m3/h
P1: 1,9 - 4,6 kW
Размер на изхода: DN 100
Височина на основния вход: 180-315 mm

Multilift MOG Описание Tехнически данни

Компактна подемна станция за еднофамилни къщи
Характеристики:
• вградена SEG помпа с режеща система
• контролер с интерактивно меню и множество 

функции
• Вграден възвратен клапан
• патентован диск с есцентрично разположен вход 

за плавно настройване на височината на входа, 
DN 100, опция DN 150

• пиезо-сензор за ниво.

Обем на резервоара: 93 l
Hmax: до 46 m
Qmax: до 17 m3/h
P1: 1,4 - 5,2 kW
Размер на изхода: DN 32
Височина на основния вход: 180-315 mm

Multilift MD Описание Tехнически данни

Компактна подемна станция за многофамилни къщи
Характеристики:
• контролер с интерактивно меню и множество 

функции
• Вграден възвратен клапан
• патентован диск с есцентрично разположен вход 

за плавно настройване на височината на входа, 
DN 100, опция DN 150

• пиезо-сензор за ниво.

Обем на резервоара: 130 l
Hmax: до 20,5 m
Qmax: до 60 m3/h
P1: 1,9 - 4,6 kW
Размер на изхода: DN 100
Височина на основния вход: 180-315 mm

Multilift MLD Описание Tехнически данни

Компактна подемна станция за многофамилни къщи
Характеристики:
• контролер с интерактивно меню и множество 

функции
• вграден възвратен клапан.
• резервоар с голям обем, 270 l

Обем на резервоара: 270 l
Hmax: до 20,5 m
Qmax: до 60m3/h
P1: 1,9 - 4,6 kW
Размер на изхода: DN 100
Ниво на основния вход: 560 mm
Входна връзка: вертикална

Multilift MDG Описание Tехнически данни

Компактна подемна станция за многофамилни къщи
Характеристики:
• вградени две SEG помпи с режеща система
• контролер с интерактивно меню и множество 

функции
• Вграден възвратен клапан
• патентован диск с есцентрично разположен вход 

за плавно настройване на височината на входа.

Обем на резервоара: 93 l
Hmax: до 46 m
Qmax: до 17 m3/h
P1: 1,4 - 5,2 kW
Размер на изхода: DN 32
Височина на основния вход: 180-315 mm
3
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Multilift1
Multilift, големи подемни станции

Multilift MD1, MDV Tехнически данни

Компактна подемна станция за големи сгради
Характеристики
• високонадеждни SE или SL помпи
• контролер с интерактивно меню и множество 

функции
• голям капацитет на резервоара, до 3 x 450 l.

Капацитет на резервоара: до 3 x 450 l
Hmax: до 45 m
Qmax: до 230 m3/h
P1: 2,8 / 12 / 12,6 kW
Размер на изходната връзка: DN 80, DN 100, DN 150
Ниво на основния вход: 700 mm
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Multilift 1
Приложения

Преглед на приложенията

Описание

Подемните станции Multilift са интегрирани решения, 
предназначени за събиране и пренос на битови отпадни води от 
санитарни уреди. Тези уреди могат да бъдат разположени в 
едно помещение, на един етаж или в цяла сграда - от 
еднофамилна къща до огромен търговски център. 
Подемните станции Multilift се предлагат в много версии с 
различни размери и характеристики.

Повечето версии са изцяло сглобени фабрично, което 
позволява бърз и рентабилен монтаж.

Подемните станции са проектирани за монтаж в сгради, 
а техните нагнетателни тръби се свързват към 
канализационните тръби на сградата.

Подемните станции Multilift се състоят от следните основни 
компоненти:
Херметизиран резервоар (не освобождава миризми и газове), 
удобна за сервиз помпа за отпадни води, монтирана извън 
резервоара (сух монтаж), сензор за ниво, контролер и възвратен 
вентил.

Независимо от компактната конструкция и сухия монтаж на 
помпата, подемните станции са в състояние да обработват 
голямо количество битови отпадни води.

Подемните станции Multilift основно се монтират в сутерени под 
нивото на централната канализационна система на сградата. 
В тази случаи отпадните води трябва да се изпомпват над 
нивото на обратен поток. В зависимост от местните разпоредби, 
това обикновено е нивото на улицата.

Подемните станции са единствената сигурна система за 
гарантиране на непрекъснато отвеждане на отпадни води от 
сутерени към канализационните тръби, които може да са 
препълнени, напр. при проливни дъждове. 

Прегледът на приложенията по-долу показва типичното 
местоположение за монтаж на подемни станции Multilift. T
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Многофамилни къщи, големи 
обществени сгради (болници, 

училища и др.), големи 
търговски сгради (търговски 

центрове и др.), правителствени 
и промишлени сгради.

Еднофамилни къщи и 
инсталации, които не изискват 

резервни помпи.

Дву- и многофамилни къщи, 
малки търговски сгради, 

офиси, училища, ресторанти, 
малки хотели и др.

Търговски сгради, офиси, 
училища, хотели, болници, 

ресторанти и др.

MSS
M

MOG

MD
MDG

MLD

MD1
MDV
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Multilift1
Одобрения

Функции

Описание Маркировки

Продуктите Multilift притежават 
CE-маркировка и са получили следните 
одобрения:
• VDE
• EMV
• TÜV/LGA
• GOST (AR56)
• CB

Описание

Подемните станции Multilift събират отпадните води в 
резервоар, за да ги изпомпват към канализационната система. 
Нивото на течността в резервоара се измерва непрекъснато и се 
контролира и наблюдава от специално проектирани контролери. 
Помпите се стартират и спират в зависимост от нивото на 
течността в резервоара.

В подемната станция с две помпи помпите се стартират 
алтернативно, за да се постигне равномерно разпределение на 
работните часове. Автоматичното превключване на помпите 
осигурява непрекъснат пренос на отпадни води в случай на 
неизправност на едната помпа. В случай на входящ поток, 
с който само едната помпа не е в състояние да се справи, 
втората помпа ще се стартира и двете помпи ще работят 
паралелно за понижаване нивото на течността в резервоара.

Защитата на двигателя се осигурява от термичен превключвател 
в намотките на двигателя, измерване на тока, ел. предпазител 
на двигателя (в зависимост от типа) и защита от превишаване 
на допустимото време за работа. При нормални условия и в 
зависимост от работната точка и размера на резервоара, 
времето за работа на подемната станция Multilift е 3-60 секунди.

Нагнетатетелната тръба е DN 80 или DN 100.

Изискванията за високо качество на Grundfos гарантират висока 
надеждност и продължителна и безпроблемна експлоатация. 
Производството се наблюдава от външна организация съгласно 
EN 12050-1.

Отделните продукти Multilift са описани на следните страници:
• Multilift MSS, стр. 11
• Multilift M, стр. 20
• Multilift MOG, стр. 29
• Multilift MD, стр. 38
• Multilift MLD, стр. 47
• Multilift MDG, стр. 55
• Multilift MD1, MDV, стр. 64 T
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Multilift 1
Работен диапазон
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2. Монтаж

Фиг. 1 Примерен монтаж на подемна станция Multilift

Правилният монтаж на подемна станция съгласно 
EN 12056-4 изисква спазването на следните 
инструкции: (Номерата се отнасят до 
обозначенията на фиг. 1).

1. Монтаж в подходящо осветено и вентилирано 
помещение с 60 cm свободно пространство 
около всички компоненти, които подлежат на 
обслужване.

2. За отводняване на помещението трябва да бъде 
осигурена помпена шахта. Ако подемната 
станция е монтирана в сутерен с риск от 
проникване на подпочвени води, 
препоръчително е (в някои държави 
задължително) да се монтира дренажна помпа в 
отделна помпена шахта под нивото на пода.

3. Всички тръбни връзки трябва да са гъвкави, за 
да се намали резонансът.

4. Подемните станции трябва да бъдат 
подсигурени срещу повдигане и усукване.

5. Всички нагнетателни тръби (подемна станция, 
диафрагмена помпа и дренажна помпа) трябва 
да имат огъване над локалното ниво на връщане 
на водата. Най-високата точка на 
сифона/реверсираното водно уплътнение 
трябва да бъде над нивото на улицата.

6. За нагнетателни тръби, DN 80 и повече, 
монтирайте спирателен кран към нагнетателната 
тръба. Също така, осигурете спирателен кран и 
за тръбата на входа.

7. Повърхностните почвени води не трябва да се 
отвеждат в подемната станция в сградата. За тях 
трябва да има отделна помпена станция извън 
сградата. (Не е показано на илюстрацията)

8. Подемните станции трябва да са оборудвани с 
одобрен възвратен вентил съгласно EN 12050-4.

9. Обемът на нагнетателната тръба над 
възвратния вентил нагоре до нивото на връщане 
на водата трябва да е по-малък от ефективния 
обем на резервоара.

10.Като общо правило, подемна станция за черни 
отпадни води трябва да се вентилира над нивото 
на покрива. Все пак, разрешено е вентилацията 
да бъде отведена, като вторична вентилация, 
към главната вентилационна система. 
Извън сградата трябва да бъдат поставени 
специални вентилационни вентили (аксесоар).

11.Ако отпадните води се отвеждат в колекторна 
тръба, тази колекторна тръба трябва да има 
съотношение на пълнене поне h/d = 0,7. 
Колекторната тръба трябва да е с поне един 
номинален диаметър по-голяма след връзката 
на нагнетателната тръба.

12.Контролерът на подемната станция трябва да 
бъде поставен на място без риск от наводнение 
и да бъде оборудван с аларма.

13.Използвайте диафрагмена помпа за лесно 
ръчно източване на колекторния резервоар в 
случай на неизправност на помпата (не е 
задължително).

14.Към входа за аларма може да се свърже 
допълнителен поплавък за допълнителна 
безопасност.

Моля, проверете и спазвайте местните и 
регионални разпоредби и стандарти.
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Multilift 3
3. Капацитет за пренос на води

Обща информация за 
експлоатация
Дебитът на отпадни води е непостоянен, когато се 
наблюдава за определен период от време, 
например за един час или един ден. Вижте фиг. 2.

Фиг. 2 Непостоянен дебит на отпадни води

Диаграмата по-горе показва типичния дебит на 
отпадни води в сграда за един ден.

Сутринта, около обяд и вечерта консумацията на 
вода и съответно дебитът на отпадни води е 
по-висок от средния дебит.

Помпата(ите) трябва да може да се справи с 
пиковия дебит за определен период от време 
(твърде кратък), когато няколко санитарни уреда се 
използват едновременно.

За да можете да изберете точния размер на 
резервоара, е важно да знаете количеството на 
отпадните води от всички свързани санитарни 
уреди за един час [l/h].

Непрекъснатият режим на работа на подемната 
станция и помпата(ите) поради неравномерния 
приток и конструкцията на двигателя трябва да 
бъде взет под внимание.

Двигателите, които се използват за подемни 
станции Multilift, са проектирани за 
повторно-кратковременен режим на работа. 
Това означава, че те могат да работят определен 
период от време и след това се нуждаят от пауза, 
за да се избегне прегряване и изключване на 
защитата на двигателя.

Повечето помпи Multilift са проектирани за 
повторно-кратковременна работа (S3) в режим S3 
50 % - 1 минута. Това означава, че работният цикъл 
е 1 минута и в този цикъл помпата може да работи 
през 50 % от времето (30 секунди) и след това се 
нуждае от 30-секундна пауза.

Това може да се повтори 60 пъти за един час, което 
означава, че една помпа може да изпразва 
резервоара на подемната станция до 60 пъти на 
час.

Това, а не производителността на отделната помпа, 
определя общия капацитет на изпомпване на 
подемната станция. Вижте таблиците по-долу.

Таблиците по-долу показват, че максималният 
капацитет за изпомпване за един час зависи от 
ефективния обем на резервоара и избраното ниво 
на входа.

* Условия: непостоянен входящ дебит, стойностите не зависят от работната точка и са валидни за най-високото стартово ниво
** Препоръчителни стойности за оразмеряване на подемни станции с две помпи, за да се осигури 100 % резервиране.
*** В зависимост от работната точка при работа с една помпа.

* Непостоянен входящ дебит, стойностите не зависят от работната точка. За станции с две помпи е включена само едната помпа, за да се 
осигури резервиране.
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Подемна станция

Производителност за пиков дебит*** Макс. ефективен 
обем на 

резервоара
[l]

Макс. капацитет за пренос*
[l/h] = Макс. входен дебит

DN 40
[l/s]

DN 80
[l/s]

DN 100
[l/s]

1 помпа** с 2 работещи помпи

Multilift MSS n/a 3,5 - 8 5,6 - 8 28 1.680 n/a

Multilift M n/a 3,5 - 16 5,6 - 16 62 3.720 n/a

Multilift MOG 0,5 - 4,5 n/a n/a 50 3.000 n/a

Multilift MD n/a 3,5 - 16 5,6 - 16 86 5.160 10.320

Multilift MLD n/a 3,5 - 16 5,6 - 16 190 11.400 22.800

Multilift MDG 0,5 - 4,5 n/a n/a 50 3.000 6.000

Multilift MD1/MDV n/a 3,5 - 18 5,6 - 28 240 - 720 14.400 28.800

Подемна станция
Макс. брой 
стартирания 

на час

Ефективен обем на резервоара [l] в 
зависимост от нивото на входящата 
тръба и съответното ниво за старт на 

помпата

Макс. капацитет за пренос* [l/h] = макс. входящ 
дебит [l/h] в зависимост от нивото на 

входящата тръба и съответното ниво за старт 
на помпата

180 mm 250 mm 315 mm 560/750 mm 180 mm 250 mm 315 mm 560/750 mm

Multilift MSS 60 20 28 n/a n/a 1.200 1.680 n/a n/a

Multilift M 60 34 49 62 n/a 2.040 2.940 3.720 n/a

Multilift MOG 60 23 37 50 n/a 1.380 2.220 3.000 n/a

Multilift MD 60 49 69 86 n/a 2.940 4.140 5.160 n/a

Multilift MDG 60 23 37 50 n/a 1.380 2.220 3.000 n/a

Multilift MLD 60 n/a n/a n/a 190 n/a n/a n/a 11.400

Multilift MD1/MDV, 1 резервоар 60 n/a n/a n/a 240 n/a n/a n/a 14.400

Multilift MD1/MDV, 2 резервоара 60 n/a n/a n/a 480 n/a n/a n/a 28.800

Multilift MD1/MDV, 3 резервоара 60 n/a n/a n/a 720 n/a n/a n/a 43.200
9
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Multilift3
Забележка: Стойностите в таблиците по-горе 
винаги представят максималната производителност 
на една помпа. Това важи дори за подемните 
станции с две помпи, като помпа 2 е резервна и 
сменя помпа 1 в случай на повреда.
Тръбите за дъждовна вода не трябва да се изливат 
в подемните станции. Само система Multilift 
MD1/MDV, оборудвана с помпи Grundfos SE, 
проектирани за непрекъсната работа при сух 
монтаж, е в състояние да се справи с 
неконтролируем входящ дебит на отпадни води.

Оразмеряване
Оразмеряването на подемна станция Multilift се 
извършва в две стъпки:

1. На стъпка 1, определете необходимата 
производителност на помпата, за да сте сигурни, 
че тя може да се справи с пиковия дебит, когато 
няколко санитарни уреда се отводняват 
едновременно към подемната станция. 
Информацията за нужната производителност на 
помпата позволява избор на размер на помпата, 
тъй като всички подемни станции Multilift, с 
изключение на Multilift MSS, се предлагат с шест 
или повече размери на двигателя, което 
позволява избор на модел Multilift според 
специфичните нужди на сградата.

2. На стъпка 2 определете необходимия размер на 
резервоара. Гамата Multilift включва различни по 
размер резервоари, за да позволи възможно 
най-доброто адаптиране на подемната станция 
към индивидуалните нужди. Както се вижда в 
таблицата по-горе, размерът на резервоара 
(със съответния ефективен обем на резервоара) 
определя колко отпадни води могат да се 
обработват за един час или в рамките на един 
ден.

За двете стъпки на оразмеряване е важно да се 
знае какви и колко санитарни уреда ще са свързани 
към подемната станция и дали ще са свързани 
допълнителни устройства, като например 
сепаратор за мазнини.
Изчисляването на входния дебит трябва да се 
извършва съгласно регулациите и стандартите на 
отделните държави. Моля, обърнете се към своя 
местен представител на Grundfos за помощ.
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4. Multilift MSS

Multilift MSS е проектирана според EN 12050-1 и е 
одобрена от външна институция. Системата се 
доставя готова за монтаж със или без възвратен 
вентил, ако използването на външен вентил е 
желателно.

Фиг. 3 Multilift MSS без възвратен вентил

Приложения
Multilift MSS е изключително компактна и надеждна 
подемна станция с лесен за работа контролер за 
пренос на битови отпадни води (с фекалии) в 
еднофамилни къщи или ваканционни вили.

Multilift MSS обикновено се използва за

• монтаж в сутерени под нивото на главната 
канализация

• обновяване или модернизация на съществуващи 
сгради, например изграждане на сутерени с 
фитнес зала, сауна, баня, тоалетна и др.

– директно свързване на тоалетни чинии 
(за стоящ или стенен монтаж) с хоризонтални 
изходи съгласно EN33/EN37.

Фиг. 4 Пример за монтаж на Multilift MSS зад стояща 
тоалетна чиния

Указания за избор

Фиг. 5 Максимална дължина на вертикалните и 
хоризонталните нагнетателни тръби

Фиг. 5 показва указния за оразмеряване с 
максимална дължина на вертикалните и 
хоризонтални тръби в зависимост от вътрешния 
диаметър на тръбата и работната точка. 
Предвидено е използването на възвратен вентил, 
спирателен кран и четири колена. Лимитите са 
базирани на скоростта на самостоятелно 
почистване от 0,7 m/s. Нормалната дължина на 
тръбопровода в еднофамилни къщи или подобни 
сгради е приблиз. 5-15 m.
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Макс. дължина на тръбата

7 m - - - - - DN 100
MSS.12.3.4

113 - - - - DN 80

- - - - - DN 100
MSS.12.1.4

53 - - - - DN 80

6 m - - - - - DN 100
MSS.12.3.4

225 135 - - - DN 80

- - - - - DN 100
MSS.12.1.4

175 95 - - - DN 80

5 m - - 45 - - DN 100
MSS.12.3.4

335 115 5 - - DN 80

- - - - - DN 100
MSS.12.1.4

275 80 - - - DN 80

4 m - - 175 75 - - DN 100
MSS.12.3.4

275 185 45 15 - - DN 80

- - 105 5 - - DN 100
MSS.12.1.4

245 145 25 - - - DN 80

3 m - - 335 195 35 - DN 100
MSS.12.3.4

345 255 95 55 4 - DN 80

- - 255 125 - - DN 100
MSS.12.1.4

305 215 75 32 - - DN 80

2 m - - 480 330 125 - DN 100
MSS.12.3.4

650 320 140 95 33 - DN 80

- - 380 260 70 - DN 100
MSS.12.1.4

600 280 120 75 18 - DN 80

1 m - - 600 500 210 50 DN 100
MSS.12.3.4

750 390 320 150 60 10 DN 80

- - 550 400 150 10 DN 100
MSS.12.1.4

680 350 280 120 45 0 DN 80

Q 
[l/s]

3,5 4,5 5,5 6 7 8,5

Необходим мин. дебит за v = 0,7 m/s при DN 100

Необходим мин. дебит за v = 0,7 m/s при DN 80
11
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Конструктивни характеристики

Multilift MSS Описание
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Поз. Контролер

1
Сглобени предварително и готови за работа с всички необходими 
настройки - трябва да се настрои само нивото на входа

2
Индикации за работа, статус на помпата и неизправност, като 
например високо ниво на водата, последователност на фазите и 
погрешен сигнал на сензор

3

Външна аларма за ниво може да се използва например за 
наблюдение на помещението или зоната около подемната станция с 
отделен поплавък, монтиран извън резервоара, за да се сигнализира 
за проникване на подпочвени води, спукване на тръба или други 
инциденти, без да е необходимо допълнително алармено устройство

4 Напомняне за поддръжка/сервиз (веднъж годишно).

5 Свободен от потенциал контакт за обща аларма (вътре)

6
Свързване на PC Tool за допълнителна информация и настройки 
(вътре) - работни часове и честота на стартовете на помпата, 
регистър на неизправностите и др.

7
Бърз и лесен монтаж на контролера към стена без нужда от отваряне 
на таблото

8 Стойка за кратко ръководство

9
Инвертор на фазите за лесна смяна на поредността на фазите 
(само за трифазна версия)

Поз. Сензор

10
Няма движещи се части в работната течност. Тръба под налягане, 
която не се запушва, DN 100, свързана чрез маркуч под налягане към 
пиезорезистивен сензор за налягане в контролера

11
Капачка с винт, която служи за фиксиране на тръбата под налягане и 
проверка на резервоара, позволяваща лесна поддръжка на тръбата 
под налягане и проверка на резервоара
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12
Уловител за конденз предотвратява образуването на конденз в 
маркуча под налягане в случай на вливане на гореща вода

Поз. Колекторен резервоар

13 Конструкция и обем, подходящи за приложение в еднофамилна къща

14
Възможност за свързване на входове от всички посоки и за свързване 
на тоалетни със стоящ и стенен монтаж. Идеален за подмяна и нов 
монтаж

15
Заема само 0,26 m2 и вдлъбнати връзки за пестящ пространство 
монтаж

16
Резервоар от устойчив на отпадни води и миризми полиетилен (PE) 
със здрави стени

17
Дъно на резервоара със скосявания, които предотвратяват 
образуването на утайка, отвеждайки отпадните води към помпата, за 
да се намали нуждата от почистване на резервоара

18
Устойчива на налягане конструкция с до 5 m воден стълб съгласно 
EN 12050-1

19 Подходящ за температура на течността до 50 °C
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20 Лесно транспортиране и монтаж

Поз. Помпа

21
Помпа от неръждаема стомана с потопен монтаж - доказала се в 
приложенията за отпадни води в продължение десетилетия

22
Работно колело Vortex от неръждаема стомана за безпроблемна 
работа и висока производителност през целия живот на помпата

23
Стръмна крива на помпата; един размер на двигателя за висок и 
нисък напор на помпата

24
Двойна защита на двигателя с вграден термичен превключвател и 
електрически предпазител на двигателя 

25 Бърза и лесна поддръжка благодарение на фиксиране със скоба

26
Механично уплътнение на вала (SIC/SIC) и камера, напълнена с 
нетоксично масло, за да се осигури надежден и продължителен живот

27
Самообезвъздушаващ се помпен корпус чрез хидравлична 
конструкция
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Поз. Възвратен вентил

28 Проектиран и одобрен съгласно EN 12050-4

29
Компактна конструкция с голям и удобен капак за проверка за лесно 
изваждане на външни тела при необходимост

30
Повдигащо устройство за източване на нагнетателна тръба при 
сервиз или поддръжка

31 Безшумен и плавано работещ шарнирен вентил

14, 15

13, 16-20
21-27

2

1

3 4 7 8

9

12

10

11

5, 6

28

31

30
29
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Описание на продукта

Характеристики
• Напълно оборудван, предварително сглобен и 

готов за монтаж продукт

• лесно използване и ниско тегло, 28 kg

• лесен за употреба контролер LC 220, настройки 
за ниво на входа, функции за безопасност и 
отделни индикации за аларми за лесно 
откриване на неизправности. Вижте Контролер 
LC 220 на стр. 78

• надеждно (без блокиране) разпознаване на ниво 
без контакт с работната течност 

• лесни и интелигентни характеристики за 
поддръжка и сервиз за сензорната тръба, 
колекторния резервоар и контролера

• седемте различни входни връзки от всички 
страни дават възможност за максимална 
гъвкавост при монтаж.

За подробности вижте стр. 12.

Съдържание на доставяния комплект
Подемните станции Grundfos Multilift MSS се 
доставят фабрично сглобени с колекторен 
резервоар, една еднофазна или трифазна помпа, 
сензор за ниво, възвратен вентил (в зависимост от 
вида) и контролер LC 220. Сензорът и помпата са 
свързани към контролера чрез 4 или 10 m кабел и 
маркуч. 

Комплектът съдържа също и следните аксесоари:

• 1 x инструкции за монтаж и експлоатация

• 1 x нагнетателен адаптерен фланец, DN 80, със 
съединение, DN 100 (външен диаметър, 110 mm)

• 1 x гъвкав маркуч, DN 100, и две скоби за 
свързване на нагнетателната тръба

• 1 x гъвкав маркуч, DN 50, и две скоби за 
свързване на вентилационната тръба

• 2 x винта и анкерен болт за фиксиране на 
резервоара

• 1 x уплътнение за порт, DN 100

• 1 x уплътнение за порт, DN 50, за диафрагмена 
помпа, 1 1/2" връзка или вход, DN 50

• 1 x комплект уплътнение, DN 80, 8 болта 
M16 x 65, гайки и шайби (галванизирани).

Обозначение за тип

Колекторен резервоар
Колекторният резервоар, който е непропусклив на 
газ, миризма и налягане, е изработен от устойчив 
на отпадни води полиетилен (PE) и е оборудван с 
всички необходими портове за свързване на входни 
тръби, нагнетателна тръба, вентилационна тръба и 
ръчно управлявана диафрагмена помпа (аксесоар).

Обемът и ефективният обем (обемът между старт и 
стоп) на колекторния резервоар са показани в 
таблицата по-долу:

Настройването към съответното ниво на вход може 
да бъде извършено чрез DIP превключвател на 
контролния панел на контролера. Фабричната 
настройка за ниво на вход е 250 mm над пода.

Помпа
Работното колело на потопяемата помпа от 
неръждаема стомана е Vortex работно колело, 
което предлага висока производителност през 
целия живот на помпата. Всички компоненти в 
контакт с изпомпваната течност са изработени от 
неръждаема стомана. Помпата е оборудвана с 
механично уплътнение на вала и камера с масло.

Монофазните двигатели имат работни 
кондензатори.

Монофазните и трифазните двигатели са защитени 
чрез термичен превключвател в намотката и 
допълнителен термичен прекъсвач, който изключва 
двигателя при претоварване. Ако се претовари, 
двигателят спира работа автоматично. След като се 
охлади до нормална работна температура, 
двигателят автоматично се стартира отново, когато 
контролерът е с настройка за автоматично 
нулиране на защитата (фабрична настройка).

В случай на висок входен дебит помпата може да 
се стартира до 60 пъти на час. Редуването на старт 
и стоп трябва да съответства на 
повторно-кратковременен режим S3-10 %, 1 минута 
(вижте Електрически данни на стр. 14).

Контролер
Вижте Контролер LC 220.

Пpимеp M SS .11 .3 .2

Подемна станция Multilift

SS = една помпа

Изходна мощност, P2 / 100 [W]

1 = монофазен двигател
3 = трифазен двигател

2 = 2-полюсен двигател
4 = 4-полюсен двигател

Ниво на входа [mm] 180 250

Общ обем на резервоара [l] 44 44

Ефективен обем на резервоара [l] 20 28
13



M
u

ltilift M
S

S

14

Multilift4
Технически данни

Общи данни Спецификация на материалите

Механични и други данни

Електрически данни

* Толеранс: - 15 %/+ 10 %

Параметър Стойност

Свободен проход 50 mm

Температура на течността

макс. 40 °C
За кратки периоди от време 
до 60 °C (максимум 5 минути 
на час)

Околна температура 0-40 °C

pH-стойност 4-10

Макс. плътност на течността 1.100 kg/m3

Условия на наводнение Макс. 2 m за 7 дни

Клас на приложение (подемна 
станция и двигател)

IP68

Клас на приложение (контролер) IP56

Клас на изолация (двигател) F (155 °C)

Напрежение (двигател)
1 x 230 V
3 x 400 V

Честота (двигател) 50 Hz

Свободен от потенциал контакт NO/NC, макс. 250 VAC/2 A

Напрежение (сензор) 12 V

Изходящ сигнал (сензор) 0-5 V

Консумирана мощност 
(контролер)

2 W

Брой стартирания на час Макс. 60

Ниво на звуково налягане < 70 dB(A)

Размери (подемна станция)
Вижте Оразмерителни 
чертежи

Размери (контролер)
Височина = 390 mm
Ширина = 262 mm
Дълбочина = 142 mm

Компонент Материали

Колекторен резервоар Полиетилен (PE)

Корпус на помпата Неръждаема стомана 1.4301

Работно колело Неръждаема стомана 1.4301

Вал на помпата Неръждаема стомана 1.4301

Механично уплътнение 
на вала

Силициев карбид/силициев карбид,
NBR гума, неръждаема 
стомана 1.4301

Двигател Неръждаема стомана 1.4401

Контролен шкаф Акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS)

Винтове Неръждаема стомана 1.4301

O-пръстени Гума с нитрил (NBR)

Кабел Неопрен (Neoprene)

Multilift
Възвратен 
вентил

Ниво на 
входа 
[mm]

Обем на 
резервоара

[l]

Ефективен 
обем на 

резервоара
[l]

Тегло 
[kg]

Тип щепсел

Дължина на 
захранващия 

кабел
[m]

Дължина на 
кабела между 
контролера и 
двигателя/
сензора 

[m]

Номер на 
продукта

MSS.11.1.2 Да

180/250 44 20/28

28

Schuko

1,5

4 97901037

MSS.11.3.2 Да CEE 3P+N+E, 16A 4 97901027

MSS.11.1.2 Да Schuko 10 97901028

MSS.11.3.2 Да CEE 3P+N+E, 16A 10 97901029

MSS.11.1.2 Не

180/250 44 20/28

Schuko

1,5

4 97901030

MSS.11.3.2 Не CEE 3P+N+E, 16A 4 97901061

MSS.11.1.2 Не Schuko 10 97901062

MSS.11.3.2 Не CEE 3P+N+E, 16A 10 97901063

Multilift 
Режим на 
работа

Напрежение
[V]*

Мощност P1 / P2
[kW]

I1/1 / Istart
[A]

RPM
[min-1]

Брой полюси
Метод на 
стартиране

MSS.11.1.2
S3-10 %, 1 min.

1 x 230 V
1,8 / 1,1

8 / 22,5 2760
2 Директен пуск

MSS.11.3.2 3 x 400 V 3,2 / 16 2785
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Работни криви
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Оразмерителни чертежи

Multilift MSS, с възвратен вентил
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Multilift MSS, без възвратен вентил
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Аксесоари

Фиг. 6 Аксесоари за Multilift MSS
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No. Фигура Описание Размери
Номер на 
продукта

1 Спирателен кран, PVC

DN 100
Монтажна дължина: 130 mm
Височина: 375 mm
Съединение: ∅110

96615831

2
Спирателен кран, чугун с епоксидно 
покритие

DN 80
Дължина на инсталиране: 180 mm
Височина: 300 mm
Връзка: фланец PN 10

96002011

3 Спирателен кран, месингов
DN 32
Дължина на инсталиране: 76 mm
Връзка: Rp 1 1/4"

00ID0918

4
Гъвкава връзка със скоби за 
допълнителни връзки и входове

DN 32
Дължина: 150 mm
Вътрешен диаметър ∅42

91071645

5 Ръчна диафрагмена помпа
Дължина на инсталиране: 423 mm
Ширина: 215 mm
Връзка: Rp 1 1/2"

96003721

6 За помпа за отпадни води, напр. Unilift CC и KP, моля вижте техническите документи на помпата или WebCAPS.

7
Възвратен шарнирен вентил, 
композитен

Дължина: 90 mm
Височина: 90 mm
Връзка: Rp 1 1/4"

96005308

8
Уплътнение за допълнителен 
стандартен вход

DN 100, вътрешен диам. ∅110 97726942
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9 Уплътнение за допълнителен вход DN 50, вътрешен диам. ∅48-50 98079669

10
Болтове, гайки, 8 броя, 
(галванизирани)
Уплътнение

16 x 65 mm
DN 80

96001999

11

Резервна батерия за алармата в 
случай на неизправност на 
захранването (батерията не е в 
комплекта).
Сменяйте батерията веднъж 
годишно.

Използвайте налична в търговската мрежа 
батерия 9,6 V.

98079684

12 Сигнална лампа за стенен монтаж 1 x 230 V, 50 Hz 91077209

13 Сигнална сирена

На закрито, 1 x 230 V, 50 Hz 62500021

На открито, 1 x 230 V, 50 Hz 62500022

14 Превключвател за ниво тип SAS Дължина на кабела 5 m, 250 V 00ID7805

15
Външен превключвател на 
захранването

До 25 A 96002511

16 Вентилиращ вентил (с филтър) DN 70/80/100 98059596

17
Филтърен комплект за вентилиращ 
вентил

DN 70/80/100 98059594

18
Кутия за инсталиране на стена за 
вентилиращ вентил

204 x 204 x 130 mm 98059598

19 PC Tool link USB 96705378

No. Фигура Описание Размери
Номер на 
продукта
19
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5. Multilift M

Multilift M е проектирана според EN 12050-1 и 
одобрена от външна институция. Тя се доставя 
завършена и готова за монтаж с възвратен вентил.

Фиг. 7 Multilift M

Приложения
Multilift M е компактна и надеждна подемна станция 
с лесен за работа контролер за пренос на битови 
отпадни води (с фекалии) в еднофамилни къщи или 
малки търговски обекти.

Multilift M обикновено се използва за

• монтаж в сутерени под нивото на главната 
канализация

• ремонт и подновяване на съществуващи сгради, 
напр. развиващи се сутерени с фитнес зала, 
сауна, баня, тоалетна и т.н.

– директна връзка на стенни или стоящи 
тоалетни с хоризонтален изход съгласно 
EN33/EN37.

Фиг. 8 Пример за инсталиране на Multilift M в шахта в 
сутерен на сградата

Указания за избор

Фиг. 9 Максимална дължина на вертикалните и 
хоризонталните нагнетателни тръби

Фиг. 9 показва указния за оразмеряване с 
максимална дължина на вертикалните и 
хоризонтални тръби в зависимост от вътрешния 
диаметър на тръбата и работната точка. 
Предвидено е използването на възвратен вентил, 
спирателен кран и четири колена. Лимитите са 
базирани на скоростта на самостоятелно 
почистване от 0,7 m/s. Нормалната дължина на 
тръбопровода в еднофамилни къщи или подобни 
сгради е приблиз. 5-15 m.
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Макс. дължина на тръбата

15 m 85 - - - - - - DN 100 M.38

13 m 385 200 42 - - - - DN 100 M.38

115 - - - - - - DN 100 M.32

11 m 680 415 180 94 30 - - DN 100 M.38

415 210 34 - - - - DN 100 M.32

9 m 980 630 330 209 120 13 - DN 100 M.38

710 425 178 88 20 - - DN 100 M.32

175 60 - - - - - DN 100 M.24

7 m 1280 850 475 325 215 75 - DN 100 M.38

1010 640 325 198 115 - - DN 100 M.32

475 275 56 - - - - DN 100 M.24

220 110 49 - - - - DN 100 M.22

5 m 1575 1075 620 440 310 140 40 DN 100 M.38

1310 860 470 320 205 70 - DN 100 M.32

770 490 208 100 28 - - DN 100 M.24

520 330 194 135 90 35 5 DN 100 M.22

265 155 63 30 - - - DN 100 M.15

160 70 - - - - - DN 100 M.12

3 m 1875 1280 765 495 405 200 92 DN 100 M.38

1605 1075 615 435 300 135 42 DN 100 M.32

1070 705 345 215 122 15 - DN 100 M.24

815 545 338 250 183 105 57 DN 100 M.22

565 370 208 145 98 30 - DN 100 M.15

460 285 143 88 51 - - DN 100 M.12

2 m 2025 1390 837 610 450 235 118 DN 100 M.38

1755 1180 685 490 348 170 68 DN 100 M.32

965 650 410 275 168 50 - DN 100 M.24

710 480 280 208 145 65 18 DN 100 M.22

605 395 215 145 98 30 - DN 100 M.15

Q 
[l/s]

5,5 6,5 8 9 10 12 14

Необходим мин. дебит за v = 0,7 m/s при DN 100
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Конструктивни характеристики

Multilift M Описание
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Поз. Контролер

1
Сглобени предварително и готови за работа с всички необходими 
настройки - трябва да се настрои само нивото на входа

2
Контролер с LCD дисплей, интерактивно меню, множество функции 
за защита на двигателя и допълнителни опции за безопасност

3 Свободен от потенциал контакт за обща аларма (вътре)

4

Външна аларма за ниво може да се използва например за 
наблюдение на помещението или зоната около подемната станция с 
отделен поплавък, монтиран извън резервоара, за да се сигнализира 
за проникване на подпочвени води, спукване на тръба или други 
инциденти, без да е необходимо допълнително алармено устройство

5 Напомняне за поддръжка/сервиз (през 0, 3, 6 или 12 месеца)

6
Връзка към PC Tool за допълнителна информация и настройки 
(вътре)

7
Бърз и лесен монтаж на контролера към стена без нужда от отваряне 
на таблото

8 Стойка за кратко ръководство

9
Инвертор на фазите за лесна смяна на поредността на фазите 
(само за трифазна версия)

Поз. Сензор за ниво

10
Няма движещи се части в работната течност. Тръба под налягане, 
която не се запушва, DN 100, свързана чрез маркуч под налягане към 
пиезорезистивен сензор за налягане в контролера

11
Капачка с винт, която служи за фиксиране на тръбата под налягане и 
проверка на резервоара, позволяваща лесна поддръжка на тръбата 
под налягане и проверка на резервоара

12
Уловител за конденз предотвратява образуването на конденз в 
маркуча под налягане в случай на вливане на гореща вода

Поз. Колекторен резервоар
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13 Конструкция и обем, подходящи за приложение в еднофамилна къща

14
Възможност за свързване на входове от всички посоки и за свързване 
на тоалетни със стоящ и стенен монтаж. Идеален за подмяна и нов 
монтаж

15
Уникален, патентован входен диск, DN 100 (DN 150 като аксесоар) - 
за безстепенна корекция на нивото на входа 180-315 mm

16 Уплътнение на входа за пестящ място монтаж

17
Безшевен резервоар от устойчив на отпадни води и миризми 
полиетилен (PE) със здрави стени

18
Дъно на резервоара със скосявания, които предотвратяват 
образуването на утайка, отвеждайки отпадните води към помпата, за 
да се намали нуждата от почистване на резервоара

19
Устойчива на налягане конструкция с до 5 m воден стълб съгласно 
EN 12050-1
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20 Подходящ за температура на течността до 50 °C

21 Лесно транспортиране и монтаж

Поз. Помпа

22
Шест размера на двигателя, подходящи за всички приложения, 

до 21 m нагнетателен напор и 50 m3 изходен дебит

23
Работно колело Vortex от неръждаема стомана с голям свободен 
проход за безпроблемна работа и висока производителност през 
целия живот на помпата

24 Защита на двигателя чрез вграден термичен превключвател

25
Високонадеждна конструкция на двигателя с до 60 стартирания на 
час за справяне с пиков входящ дебит

26
Тройно уплътнение на вала и камера с нетоксично масло за 
надежден и дълъг експлоатационен живот

27
Самообезвъздушаващ се помпен корпус чрез хидравлична 
конструкция
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Поз. Възвратен вентил DN 80

28 Проектиран и одобрен съгласно EN 12050-4

29
Компактна конструкция с голям и удобен капак за проверка за лесно 
изваждане на външни тела при необходимост

30
Повдигащо устройство за източване на нагнетателна тръба при 
сервиз или поддръжка

31 Безшумен и плавано работещ шарнирен вентил

Поз. Нагнетателен изход

32 Гъвкава и звукоабсорбираща нагнетателна връзка DN 100

14-16

13, 17-21
22-27

4
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21
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Описание на продукта

Характеристики
• Напълно оборудван, предварително сглобен и 

готов за монтаж продукт

• патентован въртящ се входен диск, позволяващ 
гъвкаво свързване при ниво на входа от 180 до 
315 mm - идеален за нов монтаж и подмяна

• седемте различни входни връзки от всички 
страни дават възможност за максимална 
гъвкавост при монтаж

• шест различни размера на двигателя за 
перфектна адаптация към необходимата 
производителност на изпомпване

• лесен за работа контролер LC 221 с отлична 
защита на двигателя и функции за допълнителна 
безопасност и сервиз. Вижте Контролер LC 221 
на стр. 79

• надеждно (без блокиране) разпознаване на ниво 
без контакт с работната течност 

• лесни и интелигентни характеристики за 
поддръжка и сервиз за сензорната тръба, 
колекторния резервоар и контролера

За подробности, вижте стр. 21.

Доставка
Подемните станции Multilift M на Grundfos се 
доставят оборудвани с колекторен резервоар, една 
едно- или трифазна помпа, сензор за ниво, 
възвратен вентил и контролер LC 221. Сензорът и 
помпата са свързани към контролера чрез 4 или 
10 m кабел и маркуч. 

Комплектът съдържа също и следните аксесоари:

• 1 x инструкции за монтаж и експлоатация

• 1 x кратко ръководство за менюто на контролера

• 1 x нагнетателен адаптерен фланец, DN 80, със 
съединение, DN 100 (външен диаметър, 110 mm)

• 1 x гъвкаво съединение, DN 100, и две скоби за 
свързване на нагнетателната тръба

• 1 x гъвкаво съединение, DN 70, и две скоби за 
свързване на вентилационна тръба

• 2 x винта и анкерен болт за фиксиране на 
резервоара

• 3 x винта и шайби за закрепване на тапа за 
тръба към входа, ако е необходимо

• 1 x уплътнение за порт, DN 100

• 1 x уплътнение за порт, DN 50, за диафрагмена 
помпа, 1 1/2" връзка или вход, DN 50

• 1 x комплект уплътнение DN 80, 8 болта 
M16 x 65, гайки и шайби (галванизирани).

Обозначение за тип

Колекторен резервоар
Колекторният резервоар, който е непропусклив на 
газ, миризма и налягане, е изработен от устойчив 
на отпадни води полиетилен (PE) и е оборудван с 
всички необходими портове за свързване на входни 
тръби, нагнетателна тръба, вентилационна тръба и 
ръчно управлявана диафрагмена помпа (аксесоар).

Основният вход от задната страна на колекторния 
резервоар е снабден с въртящ се диск, DN 100 
(опция DN 150), който се настройва към всяко ниво 
на входа между 180 и 315 mm.

Фиг. 10 Основен вход с ексцентричен диск

Обемът и ефективният обем (обемът между старт и 
стоп) на колекторния резервоар са показани в 
таблицата по-долу:

Настройването на подходящото стартово ниво 
(за съответния вход) трябва да се извърши чрез 
контролния панел на контролера по време на 
първоначалното конфигуриране на системата.

Пpимеp M .22 .3 .4

Подемна станция Multilift

Изходна мощност, P2 / 100 [W]

1 = монофазен двигател
3 = трифазен двигател

2 = 2-полюсен двигател
4 = 4-полюсен двигател
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Ниво на входа [mm] 180 250 315

Общ обем на резервоара [l] 92

Ефективен обем на резервоара [l] 34 49 62
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Помпа
Композитното работно колело на потопяемата 
чугунена помпа е Vortex работно колело, което 
предлага висока производителност през целия 
живот на помпата. Помпата има три уплътнения на 
вала с камера, пълна с нетоксично масло, което не 
е необходимо да се сменя.

Монофазните двигатели са защитени чрез 
термичен превключвател в намотките и работят 
чрез кондензатор вътре в шкафа на контролера. 
Трифазните двигатели са защитени чрез термичен 
превключвател в намотката и допълнителен 
термичен предпазител в контролния шкаф.

Ако се претовари, двигателят спира работа 
автоматично. След като се охлади до нормална 
работна температура, двигателят автоматично се 
стартира отново, когато контролерът е с настройка 
за автоматично нулиране на защитата (фабрична 
настройка).

В случай на висок входен дебит помпата може да 
се стартира до 60 пъти на час. Редуването на старт 
и стоп трябва да съответства на 
повторно-кратковременен режим 
(вижте Електрически данни на стр. 24).

Контролер
Вижте Контролер LC 221.
23
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Технически данни

Общи данни

Спецификация на материалите

Механични и други данни

Електрически данни

* Толеранс: - 10 %/ 6 %

Параметър Стойност

Свободен проход 50 mm

Температура на течността

Макс. 40 °C
За кратки периоди от време 
до 60 °C (максимум 5 минути 
на час)

Околна температура 0-40 °C

pH-стойност 4-10

Макс. плътност на изпомпваната 
течност:

1.100 kg/m3

Клас на приложение 
(подемна станция и двигател)

IP68
(2 m воден стълб за 7 дни)

Клас на приложение (контролер) IP56

Клас на изолация (двигател) F (155 °C)

Напрежение (двигател)
1 x 230 V
3 x 230 V
3 x 400 V

Честота (двигател) 50 Hz

Свободни от потенциал контакти NO/NC, макс. 250 VAC/2 A

Напрежение (сензор) 12 V

Изходящ сигнал (сензор) 0-5 V

Консумирана мощност (контролер) 2 W

Брой стартирания на час Макс. 60

Ниво на звуково налягане < 70 dB(A)

Размери (подемна станция)
Вижте Оразмерителни 
чертежи

Размери (контролер)
Височина = 390 mm
Ширина = 262 mm
Дълбочина = 142 mm

Компонент Материал

Колекторен резервоар Полиетилен (PE)

Корпус на помпата Чугун

Работно колело Луранил

Вал Легирана стомана 1.4301

Табло за управление Акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS)

Винтове Легирана стомана 1.4301

O-пръстени Гума с нитрил (NBR)

Кабел Неопрен (Neoprene)

Параметър Стойност

Multilift
Ниво на 
входа
[mm]

Обем на 
резервоара 

[l]

Ефективен 
обем на 

резервоара
[l]

Тегло 
[kg]

Тип щепсел

Дължина на 
кабела между 
щепсела и 

контролера [m]

Дължина на 
кабела между 
двигателя и 

контролера [m]

Продуктов 
номер

M.12.1.4

180/250/315 92 34/49/62

69 Schuko

1,5 4

97901064

M.12.3.4 69 CEE 3P+N+E, 16A 97901065

M.15.1.4 69 Schuko 97901066

M.15.3.4 69 CEE 3P+N+E, 16A 97901067

M.22.3.4 70,5 CEE 3P+E 16A 97901069

M.22.3.4 70,5 CEE 3P+N+E, 16A 97901068

M.24.3.2 72 CEE 3P+E 16A 97901071

M.24.3.2 72 CEE 3P+N+E, 16A 97901070

M.32.3.2 72 CEE 3P+E 16A 97901073

M.32.3.2 72 CEE 3P+N+E, 16A 97901072

M.38.3.2 72 CEE 3P+E 16A 97901075

M.38.3.2 72 CEE 3P+N+E, 16A 97901074

M.12.1.4

180/250/315 92 34/49/62

69 Schuko

1,5 10

97901076

M.12.3.4 69 CEE 3P+N+E, 16A 97901077

M.15.1.4 69 Schuko 97901078

M.15.3.4 69 CEE 3P+N+E, 16A 97901079

M.22.3.4 70,5 CEE 3P+N+E, 16A 97901080

M.24.3.2 72 CEE 3P+N+E, 16A 97901081

M.32.3.2 72 CEE 3P+N+E, 16A 97901082

M.38.3.2 72 CEE 3P+N+E, 16A 97901083

Multilift Режим на работа
Напрежение

[V]*
Мощност P1 / P2 

[kW]
I1/1 / Istart

[A]
RPM

[min-1]
Брой полюси

Метод на 
стартиране

M.12.1.4

S3-40 %, 1 min

1 x 230 V 1,9 / 1,4 9 / 39
1430 4

Директен 
пуск

M.12.3.4 3 x 400 V 1,8 / 1,5 3,6 / 19

M.15.1.4 1 x 230 V 2,2 / 1,6 10,1 / 39
1410 4

M.15.3.4 3 x 400 V 2,1 / 1,7 4,0 / 19

M.22.3.4

S3-50 %, 1 min

3 x 230 V
3,0 / 2,5

10,2 / 51,5
1430 4

M.22.3.4 3 x 400 V 5,5 / 29,7

M.24.3.2 3 x 230 V
3,1 / 2,7

9,7 / 88,7
2920 2

M.24.3.2 3 x 400 V 5,5 / 39

M.32.3.2 3 x 230 V
4,0 / 3,4

88,7
2920 2

M.32.3.2 3 x 400 V 6,7 / 39

M.38.3.2
S3-40 %, 1 min

3 x 230 V
4,6 / 3,8

13 / 88,7
2880 2

M.38.3.2 3 x 400 V 7,5 / 39
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Работни криви
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Multilift

50 Hz
ISO 9906 Annex A
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Оразмерителни чертежи
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Аксесоари

Фиг. 11 Аксесоари за Multilift M

T
M

0
5

 2
0

1
5

 4
2

11

No. Фигура Описание Размери Продуктов номер

1 Спирателен кран, PVC

DN 100
Дължина на инсталиране: 130 mm
Височина: 375 mm
Съединение: ∅110

96615831

2
Спирателен кран, чугун с епоксидно 
покритие

DN 80
Дължина на инсталиране: 180 mm
Височина: 300 mm
Връзка: фланец PN 10

96002011

3 Спирателен кран, месингов
DN 32
Дължина на инсталиране: 76 mm
Връзка: Rp 1 1/4"

00ID0918

4
Гъвкава връзка със скоби за 
допълнителни връзки и входове

DN 32
Дължина: 150 mm
Вътрешен диаметър ∅42

91071645

5 Ръчна диафрагмена помпа
Дължина на инсталиране: 423 mm
Ширина: 215 mm
Връзка: Rp 1 1/2"

96003721

6 За помпа за отпадни води, напр. Unilift CC и KP, моля вижте техническите документи на помпата или WebCAPS.

7
Възвратен шарнирен вентил, 
композитен

Дължина: 90 mm
Височина: 90 mm
Връзка: Rp 1 1/4"

96005308

8

Уплътнение за допълнителен 
стандартен вход

DN 100, вътрешен диаметър ∅110 97726942

Уплътнение за допълнителен вход 
(вертикален вход отгоре)

DN 150, вътрешен диаметър ∅160 96636544

12

1
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9
Въртящ се вход с уплътнение за 
настройващо се входно ниво

DN 150, вътрешен диаметър ∅160 98079681

10 Уплътнение за допълнителен вход DN 50, вътрешен диам. ∅48-50 98079669

11
Болтове, гайки, 8 броя (галванизирани)
Уплътнение

16 x 65 mm
DN 80

96001999

12

Резервна батерия за алармата в случай 
на неизправност на захранването 
(батерията не е в комплекта).
Сменяйте батерията веднъж годишно

Използвайте налична в търговската мрежа 
9,6 V батерия

13 Сигнална лампа за стенен монтаж 1 x 230 V, 50 Hz 91077209

14 Сигнална сирена

На закрито, 1 x 230 V, 50 Hz 62500021

На открито, 1 x 230 V, 50 Hz 62500022

15 Превключвател за ниво тип SAS Дължина на кабела 5 m, 250 V 00ID7805

16 Външен превключвател на захранването До 25 A 96002511

17 Вентилиращ вентил (с филтър) DN 70/80/100 98059596

18
Филтърен комплект за вентилиращ 
вентил

DN 70/80/100 98059594

19
Кутия за инсталиране на стена за 
вентилиращ вентил

204 x 204 x 130 mm 98059598

20 PC Tool link USB 96705378

No. Фигура Описание Размери Продуктов номер
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6. Multilift MOG

Multilift MOG е проектирана според EN 12050-1 и 
одобрена от външна институция. Тя се доставя 
напълно оборудвана и готова за монтаж.

Multilift MOG е оборудвана с помпа с режеща 
система (SEG), която е необходима, когато се 
изисква високо изходно налягане или 
преодоляване на големи разстояния с тръби с 
малък диаметър.

Фиг. 12 Multilift MOG

Приложения
Multilift MOG е компактна и надеждна подемна 
станция с лесен за работа контролер за пренос на 
битови отпадни води (с фекалии) в еднофамилни 
къщи, ваканционни вили или малки търговски 
обекти.

Multilift MOG обикновено се използва за

• монтаж в сутерени под нивото на главната 
канализация

• обновяване или модернизация на съществуващи 
сгради, например изграждане на сутерени с 
фитнес зала, сауна, баня, тоалетна и др.

– директно свързване на тоалетни чинии 
(за стоящ или стенен монтаж) с хоризонтални 
изходи съгласно EN33/EN37.

Фиг. 13 Пример за монтаж на Multilift MOG в шахта в 
сутерен на сградата

Указания за избор

Фиг. 14 Максимална дължина на вертикалните и 
хоризонталните нагнетателни тръби

Фиг. 14 показва указния за оразмеряване с 
максимална дължина на вертикалните и 
хоризонтални тръби в зависимост от вътрешния 
диаметър на тръбата и работната точка. 
Предвидено е използването на възвратен вентил, 
спирателен кран и четири колена. Лимитите са 
базирани на скоростта на самостоятелно 
почистване от 0,7 m/s. Нормалната дължина на 
тръбопровода в еднофамилни къщи или подобни 
сгради е приблиз. 5-15 m.
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Макс. дължина на тръбата

40 m 70 - - - DN 40 MOG.40

30 m 520 70 3 - DN 40 MOG.40

150 - - - DN 40 MOG.31

5 - - - DN 40 MOG.26

20 m 980 170 50 50 DN 40 MOG.40

580 80 7 10 DN 40 MOG.31

430 50 - - DN 40 MOG.26

130 - - - DN 40 MOG.15

- - - - DN 40 MOG.12

- - - - DN 40 MOG.09

15 m 1095 215 75 28 DN 40 MOG.40

785 135 35 1 DN 40 MOG.31

685 100 20 - DN 40 MOG.26

345 35 2 - DN 40 MOG.15

85 - - - DN 40 MOG.12

- - - DN 40 MOG.09

10 m 1390 270 100 42 DN 40 MOG.40

1040 180 60 17 DN 40 MOG.31

890 130 45 5 DN 40 MOG.26

540 80 18 - DN 40 MOG.15

340 35 - - DN 40 MOG.12

90 - - - DN 40 MOG.09

5 m 1600 320 145 67 DN 40 MOG.40

1250 235 110 52 DN 40 MOG.31

1100 205 75 29 DN 40 MOG.26

700 135 45 17 DN 40 MOG.15

400 85 20 5 DN 40 MOG.12

120 20 - - DN 40 MOG.09

Q [l/s] 0,9 2 3 4

Необходим мин. дебит за v = 0,7 m/s при DN 40
29
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Конструктивни характеристики

Multilift MOG Описание
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Поз. Контролер

1
Сглобени предварително и готови за работа с всички необходими 
настройки - трябва да се настрои само нивото на входа

2
Контролер с LCD дисплей, интерактивно меню, множество функции 
за защита на двигателя и допълнителни опции за безопасност

3 Свободен от потенциал контакт за обща аларма (вътре)

4

Външна аларма за ниво може да се използва например за 
наблюдение на помещението или зоната около подемната станция с 
отделен поплавък, монтиран извън резервоара, за да се сигнализира 
за проникване на подпочвени води, спукване на тръба или други 
инциденти, без да е необходимо допълнително алармено устройство

5 Напомняне за поддръжка/сервиз (през 0, 3, 6 или 12 месеца)

6
Връзка към PC Tool за допълнителна информация и настройки 
(вътре)

7
Бърз и лесен монтаж на контролера към стена без нужда от отваряне 
на таблото

8 Стойка за кратко ръководство

9
Инвертор на фазите за лесна смяна на поредността на фазите 
(само за трифазна версия)

Поз. Сензор за ниво

10
Няма движещи се части в работната течност. Тръба под налягане, 
която не се запушва, DN 100, свързана чрез маркуч под налягане към 
пиезорезистивен сензор за налягане в контролера.

11
Капачка с винт, която служи за фиксиране на тръбата под налягане и 
проверка на резервоара, позволяваща лесна поддръжка на тръбата 
под налягане и проверка на резервоара

12
Уловител за конденз предотвратява образуването на конденз в 
маркуча под налягане в случай на вливане на гореща вода

Поз. Колекторен резервоар

13 Конструкция и обем, подходящи за приложение в еднофамилна къща

14
Възможност за свързване на входове от всички посоки и за свързване 
на тоалетни със стоящ и стенен монтаж. Идеален за подмяна и нов 
монтаж
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15
Уникален, патентован входен диск, DN 100 (DN 150 като аксесоар) - 
за безстепенна корекция на нивото на входа 180-315 mm

16 Уплътнение на входа за пестящ място монтаж

17
Безшевен резервоар от устойчив на отпадни води и миризми 
полиетилен (PE) със здрави стени

18
Дъно на резервоара със скосявания, които предотвратяват 
образуването на утайка, отвеждайки отпадните води към помпата, за 
да се намали нуждата от почистване на резервоара

19
Устойчива на налягане конструкция с до 5 m воден стълб съгласно 
EN 12050-1

20 Подходящ за температура на течността до 50 °C

21 Лесно транспортиране и монтаж

Поз. Помпа

T
M

0
5

 2
0

7
2

 4
3

11

22
Потопяема помпа от неръждаема стомана с високонадеждна режеща 
система и регулируемо полуотворено радиално работно колело

23
Фиксираща скоба с бързо освобождаване улеснява разделянето на 
двигателя от корпуса на помпата при ремонт и поддръжка.

24 Защита на двигателя чрез вграден термичен превключвател

25
Пакетно уплътнение на вала за безопасна и бърза смяна и камера с 
нетоксично масло - за надеждна работа и дълъг живот

26
Самообезвъздушаващ се помпен корпус чрез хидравлична 
конструкция

14-16

13, 17-21
22-25

2

1

4 5 7 8

3, 6

9

10

1211

26
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Описание на продукта

Характеристики
• Напълно оборудван, предварително сглобен и 

готов за монтаж продукт

• патентован въртящ се входен диск, позволяващ 
гъвкаво свързване при ниво на входа от 180 до 
315 mm - идеален за нов монтаж и подмяна

• седемте различни входни връзки от всички 
страни дават възможност за максимална 
гъвкавост при монтаж

• шест различни размера на двигателя за 
перфектна настройка към необходимата 
производителност на изпомпване

• лесен за работа контролер LC 221 с отлична 
защита на двигателя и функции за допълнителна 
безопасност и сервиз. Вижте Контролер LC 221 
на стр. 79

• високонадеждна помпа с режеща система за 
работа под налягане

• надеждно (без блокиране) разпознаване на ниво 
без контакт с работната течност 

• Лесни и интелигентни характеристики за 
поддръжка и сервиз за помпата, колекторния 
резервоар и контролера

За подробности вижте стр. 30.

Съдържание на доставяния комплект
Подемните станции Multilift MOG на Grundfos се 
доставят оборудвани с колекторен резервоар, една 
едно- или помпа с режеща система, сензор за ниво, 
възвратен вентил и контролер LC 221. И сензорът, 
и помпата са свързани към контролера чрез 10 m 
кабел.

Комплектът съдържа също и следните аксесоари:

• 1 x инструкции за монтаж и експлоатация

• 1 x кратко ръководство

• 1 x овален фланец на нагнетателната страна, 
1 1/4"

• 1 x гъвкаво съединение, DN 70, и две скоби за 
свързване на вентилационна тръба

• 2 x винта и анкерен болт за фиксиране на 
резервоара

• 3 x винта и шайби за закрепване на тапа за 
тръба към диска с вход, ако е необходимо

• 1 x уплътнение за порт, DN 100

• 1 x уплътнение, DN 50, за свързване на 
диафрагмената помпа или вход, DN 50.

Обозначение за тип

Колекторен резервоар
Колекторният резервоар, който е непропусклив на 
газ, миризма и налягане, е изработен от устойчив 
на отпадни води полиетилен (PE) и е оборудван с 
всички необходими портове за свързване на входни 
тръби, нагнетателна тръба, вентилационна тръба и 
ръчно управлявана диафрагмена помпа (аксесоар).

Основният вход от задната страна на колекторния 
резервоар е снабден с въртящ се диск, DN 100 
(опция DN 150), който се настройва към всяко ниво 
на входа между 180 и 315 mm.

Фиг. 15 Основен вход с ексцентричен диск

Обемът и ефективният обем (обемът между старт и 
стоп) на колекторния резервоар са показани в 
таблицата по-долу:

Настройването към съответното ниво на вход може 
да бъде извършено чрез контролния панел на 
контролера. Фабричната настройка за ниво на вход 
е 250 mm над пода.

Пpимеp M OG .22 .3 .4

Подемна станция Multilift

OG = една помпа с режеща система
DG = две помпи с режеща система

Изходна мощност, P2 / 100 [W]

1 = монофазен двигател
3 = трифазен двигател

2 = 2-полюсен двигател
4 = 4-полюсен двигател

T
M
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Ниво на входа [mm] 180 250 315

Общ обем на резервоара [l] 93

Ефективен обем на резервоара [l] 23 37 50
31



M
u

ltilift M
O

G

32

Multilift6
Помпа
Потопяемите чугунени помпи са снабдени с режеща 
система от неръждаема стомана. 
Полуотвореното чугунено радиално работно колело 
се използва в приложения, изискващи сравнително 
високо налягане. Работното колело може да се 
настройва към корпуса на помпата, за да се 
поддържа оптимална ефективност.

Помпата има механично уплътнение с камера с 
нетоксично масло, което не е необходимо да се 
сменя. Пакетно уплътнение на вала, което 
позволява смяна на място без нужда от специални 
инструменти. Скобата, фиксираща двигателя към 
корпуса на помпата, е изработена от неръждаема 
стомана и позволява лесен демонтаж на двигателя 
при ремонт и поддръжка.

Монофазните двигатели са защитени чрез 
термичен превключвател в намотките и работят 
чрез кондензатор вътре в шкафа на контролера. 
Трифазните двигатели са защитени чрез термичен 
превключвател в намотката и допълнителен 
термичен предпазител в контролния шкаф.

Ако се претовари, двигателят спира работа 
автоматично. След като се охлади до нормална 
работна температура, двигателят автоматично се 
стартира отново, когато контролерът е с настройка 
за автоматично нулиране на защитата (фабрична 
настройка).

Връзката на кабела се осъществява чрез щекер от 
неръждаема стомана.

В случай на висок входен дебит помпата може да 
се стартира до 60 пъти на час. Редуването на старт 
и стоп трябва да съответства на 
повторно-кратковременен режим 
(вижте Електрически данни на стр. 33).

Контролер
Вижте Контролер LC 221.
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Технически данни

Общи данни Спецификация на материалите

Механични данни

Електрически данни

* Толеранс: - 10 %/ 6 %

Параметър Стойност

Свободен проход 50 mm

Температура на течността

Макс. 40 °C
За кратки периоди от време 
до 60 °C (максимум 5 минути 
на час)

Околна температура 0-40 °C

pH-стойност 4-10

Макс. плътност на течността 1.100 kg/m3

Клас на приложение (подемна 
станция и двигател)

IP68

Клас на приложение (контролер) IP56

Клас на изолация (двигател) F (155 °C)

Напрежение (двигател)
1 x 230 V
3 x 230 V
3 x 400 V

Честота (двигател) 50 Hz

Свободни от потенциал контакти NO/NC, макс. 250 VAC/2 A

Напрежение (сензор) 12 V

Изходящ сигнал (сензор) 0-5 V

Консумирана мощност 
(контролер)

2 W

Брой стартирания на час Макс. 60

Ниво на звуково налягане 76 dB(A)

Размери (подемна станция)
Вижте Оразмерителни 
чертежи

Размери (контролер)
Височина = 390 mm
Ширина = 262 mm
Дълбочина = 142 mm

Компонент Материали

Колекторен 
резервоар

Полиетилен (PE)

Корпус на 
помпата

Чугун

Скоба Неръждаема стомана

Работно 
колело

Чугун

Вал Неръждаема стомана 1.4301

Уплътнение на 
вала

Основно уплътнение (0,9 - 1,5 kW): SiC/SiC
Вторично уплътнение (0,9 - 1,5 kW): Маншетно 
уплътнение, NBR
Основно уплътнение (2,6 - 4,0 kW): SiC/SiC
Вторично уплътнение (2,6 - 4,0 kW): 
Въглерод/алуминиев оксид
Други компоненти: NBR гума, неръждаема 
стомана

Контролен 
шкаф

Акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS)

Винтове Неръждаема стомана 1.4301

O-пръстени Гума с нитрил (NBR)

Кабел H07RN-F

Multilift
Ниво на 
входа
[mm]

Обем на 
резервоара 

[l]

Ефективен обем 
на резервоара

[l]

Тегло 
[kg]

Тип щепсел

Дължина на 
кабела между 
щепсела и 
контролера

[m]

Дължина на 
кабела между 
двигателя и 
контролера

[m]

Продуктов 
номер

MOG.09.1.2 

180/250/315 93 23/37/50

62 Schuko

1,5 10

97901124

MOG.09.3.2 62 CEE 3P+N+E, 16A 97901125

MOG.12.1.2 62 Schuko 97901126

MOG.12.3.2 62 CEE 3P+N+E, 16A 97901127

MOG.15.3.2 64 CEE 3P+E 16A 97901129

MOG.15.3.2 64 CEE 3P+N+E, 16A 97901128

MOG.26.3.2 85 CEE 3P+E 16A 97901131

MOG.26.3.2 85 CEE 3P+N+E, 16A 97901130

MOG.31.3.2 93 CEE 3P+E 16A 97901133

MOG.31.3.2 93 CEE 3P+N+E, 16A 97901132

MOG.40.3.2 93 CEE 3P+E 16A 97901135

MOG.40.3.2 93 CEE 3P+N+E, 16A 97901134

Multilift Режим на работа
Напрежение

[V]*
Мощност P1 / P2 

[kW]
I1/1 / Istart

[A]
RPM

[min-1]
Брой полюси

Метод на 
стартиране

MOG.09.1.2 

S3-35 %

1 x 230 V
1,4 / 0,9

6,3 / 38 2890

2
Директен 

пуск

MOG09.3.2 3 x 400 V 2,6 / 21 2860

MOG.12.1.2 1 x 230 V
1,8 / 1,2

8,2 / 38 2820

MOG.12.3.2 3 x 400 V 3,1 / 21 2750

MOG.15.3.2 3 x 230 V
2,3 / 1,5

6,6 / 36 2700

MOG.15.3.2 3 x 400 V 3,8 / 21 2700

MOG.26.3.2 3 x 230 V
3,7 / 2,6

9,2 / 57 2870

MOG.26.3.2

S3-30 %

3 x 400 V 5,3 / 33 2870

MOG.31.3.2 3 x 230 V
3,9 / 3,1

10,9 / 74 2900

MOG.31.3.2 3 x 400 V 6,3 / 43 2900

MOG.40.3.2 3 x 230 V
5,2 / 4,0

14,2 / 74 2830

MOG.40.3.2 3 x 400 V 8,2 / 43 2830
33
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Работни криви
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Оразмерителни скици
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Аксесоари

Фиг. 16 Аксесоари за Multilift MOG

T
M

0
5

 1
8

7
6

 3
11

1

No. Фигура Описание Размери Продуктов номер

1 Спирателен кран, PVC

DN 100
Монтажна дължина: 130 mm
Височина: 375 mm
Съединение: ∅110

96615831

2 Спирателен кран, месингов
DN 32
Монтажна дължина: 76 mm
Връзка: Rp 1 1/4"

00ID0918

3
Гъвкава връзка със скоби за 
допълнителни връзки и входове

DN 32
Дължина: 150 mm
Вътрешен диаметър ∅42

91071645

4 Ръчна диафрагмена помпа
Дължина на инсталиране: 423 mm
Ширина: 215 mm
Връзка: Rp 1 1/2"

96003721

5 За помпа за отпадни води, напр. Unilift CC и KP, моля вижте техническите документи на помпата или WebCAPS.

6
Възвратен шарнирен вентил, 
композитен

Дължина: 90 mm
Височина: 90 mm
Връзка: Rp 1 1/4"

96005308

7

Уплътнение за допълнителен 
стандартен вход

DN 100, вътрешен диам. ∅110 97726942

Уплътнение за допълнителен вход 
(вертикален вход отгоре)

DN 150, вътрешен диаметър ∅160 96636544

8
Въртящ се вход с уплътнение за 
настройващо се входно ниво

DN 150
Вътрешен диаметър ∅160

98079681

1

3

8

9

13

10

2

4

5

6

7
8



M
u

lt
il

if
t 

M
O

G

Multilift 6
9 Уплътнение за допълнителен вход
DN 50
Вътрешен диаметър ∅48-50

98079669

10

Резервна батерия за алармата в 
случай на неизправност на 
захранването (батерията не е в 
комплекта). Сменяйте батерията 
веднъж годишно

Използвайте налична в търговската мрежа 9,6 V 
батерия

11 Сигнална лампа за стенен монтаж 1 x 230 V, 50 Hz 91077209

12 Сигнална сирена

На закрито, 1 x 230 V, 50 Hz 62500021

На открито, 1 x 230 V, 50 Hz 62500022

13 Превключвател за ниво тип SAS Дължина на кабела 5 m, 250 V 00ID7805

14
Външен превключвател на 
захранването

До 25 A 96002511

15

1 1/2" изцяло оборудвана, предварително сглобена нагнетателна тръба вкл.:
- 1 x гъвкаво съединение с 2 скоби, DN 40 (не е показано, вижте поз. 6a)
- 1 x щуцер, Rp 1 1/2 / DN 40
- 1 x спирателен кран (сферичен), R 1 1/2
- 2 x двоен нипел, Rp 1 1/2
- 1 x възвратен сачмен вентил R 1 1/2
- 1 x коляно, 90 ° Rp 1 1/2 / R 1 1/2
(Тръбната система може да бъде изпълнена в 1 1/4" / DN32 локално)

98085356

16

Възвратен сачмен вентил, Rp 1 1/4, 
от чугун с епоксидно покритие, 
предназначен за мястото на монтаж

Дължина: 140 mm
Ширина: 83 mm

96116550

Възвратен сачмен вентил, Rp 1 1/2, 
от чугун с епоксидно покритие

Дължина: 140 mm
Ширина: 83 mm

91076761

17 Вентилиращ вентил (с филтър) DN 70/80/100 98059596

18
Филтърен комплект за вентилиращ 
вентил

DN 70/80/100 98059594

19
Кутия за инсталиране на стена за 
вентилиращ вентил

204 x 204 x 130 mm 98059598

20 PC Tool link USB 96705378

No. Фигура Описание Размери Продуктов номер
37



M
u

ltilift M
D

38

Multilift7
7. Multilift MD

Multilift MD е проектирана според EN 12050-1 и 
одобрена от външна институция. Тя се доставя 
напълно оборудвана и готова за монтаж с 
възвратен бътерфлай вентил.

Фиг. 17 Multilift MD

Приложения
Multilift MD е компактна и надеждна подемна 
станция с лесен за работа контролер за 
изпомпване на битови отпадни води (с фекалии) в 
многофамилни къщи, както и в обществени и 
търговски сгради (например офиси, училища, 
хотели и ресторанти и др.).

Multilift MD обикновено се използва за

• монтаж в сутерени под нивото на главната 
канализация

• обновяване или модернизация на съществуващи 
сгради, например изграждане на сутерени с 
фитнес зала, сауна, баня, тоалетна и др.

– директно свързване на тоалетни чинии 
(за стоящ или стенен монтаж) с хоризонтални 
изходи съгласно EN33/EN37.

Фиг. 18 Пример за монтаж на Multilift MD в шахта в 
сутерен на сградата

Указания за избор

Фиг. 19 Максимална дължина на вертикалните и 
хоризонталните нагнетателни тръби

Фиг. 19 показва указния за оразмеряване с 
максимална дължина на вертикалните и 
хоризонтални тръби в зависимост от вътрешния 
диаметър на тръбата и работната точка. 
Предвидено е използването на възвратен вентил, 
спирателен кран и четири колена. Лимитите са 
базирани на скоростта на самостоятелно 
почистване от 0,7 m/s.
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Макс. дължина на тръбата

15 m 85 - - - - DN 100 MD.38

13 m 385 200 42 - - - - DN 100 MD.38

115 - - - - - - DN 100 MD.32

11 m 680 415 180 94 30 - - DN 100 MD.38

415 210 34 - - - - DN 100 MD.32

9 m 980 630 330 209 120 13 - DN 100 MD.38

710 425 178 88 20 - - DN 100 MD.32

175 60 - - - - - DN 100 MD.24

7 m 1280 850 475 325 215 75 - DN 100 MD.38

1010 640 325 198 115 - - DN 100 MD.32

475 275 56 - - - - DN 100 MD.24

220 110 49 - - - - DN 100 MD.22

5 m 1575 1075 620 440 3100 140 40 DN 100 MD.38

1310 860 470 320 205 70 - DN 100 MD.32

770 490 208 100 28 - - DN 100 MD.24

520 3300 194 135 90 35 5 DN 100 MD.22

265 155 63 30 - - - DN 100 MD.15

160 70 - - - - - DN 100 MD.12

3 m 1875 1280 765 495 405 200 92 DN 100 MD.38

1605 1075 615 435 300 135 42 DN 100 MD.32

1070 705 345 215 122 15 - DN 100 MD.24

815 545 338 250 183 105 57 DN 100 MD.22

565 370 208 145 98 30 - DN 100 MD.15

460 285 143 88 51 - - DN 100 MD.12

2 m 2025 1390 837 610 450 235 118 DN 100 MD.38

1755 1180 685 490 348 170 68 DN 100 MD.32

1220 815 418 275 168 50 - DN 100 MD.24

965 650 410 307 230 140 83 DN 100 MD.22

710 480 280 204 1145 65 18 DN 100 MD.15

605 395 215 145 98 30 - DN 100 MD.12

Q 
[l/s]

5/5 6,5 8 9 10 12 14

Необходим мин. дебит за v = 0,7 m/s при DN 100
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Конструктивни характеристики

Multilift MD Описание

Поз. Контролер

1
Сглобени предварително и готови за работа с всички необходими 
настройки - трябва да се настрои само нивото на входа

2
Контролер с LCD дисплей, интерактивно меню, множество функции 
за защита на двигателя и допълнителни опции за безопасност

3 Свободен от потенциал контакт за обща аларма (вътре)

4

Външна аларма за ниво може да се използва например за 
наблюдение на помещението или зоната около подемната станция с 
отделен поплавък, монтиран извън резервоара, за да се сигнализира 
за проникване на подпочвени води, спукване на тръба или други 
инциденти, без да е необходимо допълнително алармено устройство

5 Напомняне за поддръжка/сервиз (през 0, 3, 6 или 12 месеца)

6
Връзка към PC Tool за допълнителна информация и настройки 
(вътре)

7
Бърз и лесен монтаж на контролера към стена без нужда от отваряне 
на таблото

8 Стойка за кратко ръководство

9
Инвертор на фазите за лесна смяна на поредността на фазите 
(само за трифазна версия)

Поз. Сензор за ниво

10
Няма движещи се части в работната течност. Тръба под налягане, 
която не се запушва, DN 100, свързана чрез маркуч под налягане към 
пиезорезистивен сензор за налягане в контролера.

11
Капачка с винт за фиксиране на тръбата под налягане и проверка на 
резервоара, позволяваща лесна поддръжка на тръбата под налягане 
и проверка на резервоара

12
Уловител за конденз предотвратява образуването на конденз в 
маркуча под налягане в случай на вливане на гореща вода

Поз. Колекторен резервоар

13
Конструкция и обем, подходящи за многофамилни къщи и търговски 
сгради

14
Възможност за свързване на входове от всички посоки и за свързване 
на тоалетни със стоящ и стенен монтаж. Идеален за подмяна и нов 
монтаж

15
Уникален, патентован входен диск, DN 100 (DN 150 като аксесоар) - 
за безстепенна корекция на нивото на входа 180-315 mm

16 Уплътнение на входа за пестящ място монтаж

17
Безшевен резервоар от устойчив на отпадни води и миризми 
полиетилен (PE) със здрави стени

18
Дъно на резервоара със скосявания, които предотвратяват 
образуването на утайка, отвеждайки отпадните води към помпата, 
за да се намали нуждата от почистване на резервоара

19
Устойчива на налягане конструкция с до 5 m воден стълб съгласно 
EN 12050-1

20 Подходящ за температура на течността до 50 °C

21 Лесно транспортиране и монтаж

Поз. Помпа

22
Шест размера на двигателя, подходящи за всички приложения, 

до 21 m нагнетателен напор и 50 m3 изходен дебит

23
Работно колело Vortex от неръждаема стомана с голям свободен 
проход за безпроблемна работа и висока производителност през 
целия живот на помпата

24 Защита на двигателя чрез вграден термичен превключвател

25
Високонадеждна конструкция на двигателя с до 60 стартирания на 
час за справяне с пиков входящ дебит

26
Тройно уплътнение на вала и камера с нетоксично масло за 
надежден и дълъг експлоатационен живот

27
Самообезвъздушаващ се помпен корпус чрез хидравлична 
конструкция

Поз. Възвратен вентил DN 80

28 Проектиран и одобрен съгласно EN 12050-4

29
Компактна конструкция с голям и удобен капак за проверка за лесно 
изваждане на външни тела при необходимост

30
Повдигащо устройство за източване на нагнетателна тръба при 
сервиз или поддръжка

31 Безшумен и плавано работещ шарнирен вентил

Поз. Нагнетателен изход

32 Гъвкава и звукоабсорбираща нагнетателна връзка

14-16

13, 17-21
22-27

2
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Описание на продукта

Характеристики
• Напълно оборудван, предварително сглобен и 

готов за монтаж продукт

• патентован въртящ се входен диск, позволяващ 
гъвкаво свързване при ниво на входа от 180 до 
315 mm - идеален за нов монтаж и подмяна

• седемте различни входни връзки от всички 
страни дават възможност за максимална 
гъвкавост при монтаж

• шест различни размера на двигателя за 
перфектна настройка към необходимата 
производителност на изпомпване

• лесен за работа контролер LC 221 с отлична 
защита на двигателя и функции за допълнителна 
безопасност и сервиз. Вижте Контролер LC 221 
на стр. 79

• надеждно (без блокиране) разпознаване на ниво 
без контакт с работната течност 

• една резервна помпа за високонадеждна работа

• лесни и интелигентни характеристики за 
поддръжка и сервиз за сензорната тръба, 
колекторния резервоар и контролера.

За подробности вижте 39.

Съдържание на доставяния комплект
Подемните станции Multilift MD на Grundfos се 
доставят оборудвани с колекторен резервоар, две 
едно- или трифазни помпи, сензор за ниво, 
възвратен бътерфлай вентил и контролер LC 221. 
Сензорът и помпите са свързани към контролера 
чрез 4 или 10 m кабел и маркуч. 

Комплектът съдържа също и следните аксесоари:

• 1 x инструкции за монтаж и експлоатация

• 1 x Кратко ръководство за менюто на контролера

• 1 x нагнетателен адаптерен фланец, DN 80, със 
съединение, DN 100 (външен диаметър, 110 mm)

• 1 x гъвкаво съединение, DN 100, и две скоби за 
свързване на нагнетателната тръба

• 1 x гъвкаво съединение, DN 70, и две скоби за 
свързване на вентилационна тръба

• 2 x винта и анкерен болт за фиксиране на 
резервоара

• 3 x винта и шайби за закрепване на тапа за 
тръба към входа, ако е необходимо

• 1 x уплътнение за порт, DN 100

• 1 x уплътнение за порт, DN 50, за връзка към 
диафрагмена помпа или вход, DN 50

• 1 x комплект уплътнение DN 80, 8 болта M16 x 65, 
гайки и шайби (галванизирани).

Обозначение за тип

Колекторен резервоар
Колекторният резервоар, който е непропусклив на 
газ, миризма и налягане, е изработен от устойчив 
на отпадни води полиетилен (PE) и е оборудван с 
всички необходими портове за свързване на входни 
тръби, нагнетателна тръба, вентилационна тръба и 
ръчно управлявана диафрагмена помпа (аксесоар).

Основният вход от задната страна на колекторния 
резервоар е снабден с въртящ се диск, DN 100 
(опция DN 150), който се настройва към всяко ниво 
на входа между 180 и 315 mm.

Фиг. 20 Основен вход с ексцентричен диск

Обемът и ефективният обем (обемът между старт и 
стоп) на колекторния резервоар са показани в 
таблицата по-долу:

Настройването към съответното ниво на вход може 
да бъде извършено чрез контролния панел на 
контролера. Фабричната настройка за ниво на вход 
е 250 mm над пода.

Пpимеp M D .22 .3 .4

Подемна станция Multilift

[ ] = нормален размер на резервоара

D = 2 помпи

Изходна мощност, P2 / 100 [W]

1 = монофазен двигател
3 = трифазен двигател

2 = 2-полюсен двигател
4 = 4-полюсен двигател

T
M

0
5

 0
3

5
1

 0
9

11

Ниво на входа [mm] 180 250 315

Общ обем на резервоара [l] 130

Ефективен обем на резервоара [l] 49 69 86
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Помпа
Композитното работно колело на потопяемата 
чугунена помпа е Vortex работно колело, което 
предлага висока производителност през целия 
живот на помпата. Помпата има три уплътнения на 
вала с камера, пълна с нетоксично масло, което не 
е необходимо да се сменя.

Монофазните двигатели са защитени чрез 
термичен превключвател в намотките и работят 
чрез кондензатор вътре в шкафа на контролера. 
Трифазните двигатели са защитени чрез термичен 
превключвател в намотката и допълнителен 
термичен предпазител в контролния шкаф.

Ако се претовари, двигателят спира работа 
автоматично. След като се охлади до нормална 
работна температура, двигателят автоматично се 
стартира отново, когато контролерът е с настройка 
за автоматично нулиране на защитата 
(фабрична настройка).

В случай на висок входен дебит помпата може да 
се стартира до 60 пъти на час. Редуването на старт 
и стоп трябва да съответства на 
повторно-кратковременен режим 
(вижте Електрически данни на стр. 42).

Контролер
Вижте Контролер LC 221.
41
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Технически данни

Общи данни

Спецификация на материалите

Механични данни

Електрически данни

* Толеранс: - 10 %/6 %

Параметър Стойност

Свободен проход 50 mm

Температура на течността

Макс. 40 °C
За кратки периоди от време 
до 60 °C (максимум 5 минути 
на час)

Околна температура 0-40 °C

pH-стойност 4-10

Макс. плътност на течността 1.100 kg/m3

Клас на приложение (подемна 
станция и двигател)

IP68
(2 m воден стълб за 7 дни)

Клас на приложение (контролер) IP56

Клас на изолация (двигател) F (155 °C)

Напрежение (двигател)
1 x 230 V
3 x 230 V
3 x 400 V

Честота (двигател) 50 Hz

Свободни от потенциал контакти NO/NC, макс. 250 VAC/2 A

Напрежение (сензор) 12 V

Изходящ сигнал (сензор) 0-5 V

Консумирана мощност (контролер) 2 W

Брой стартирания на час Макс. 60

Ниво на звуково налягане < 70 dB(A)

Размери (подемна станция)
Вижте Оразмерителни 
чертежи

Размери (контролер)
Височина = 390 mm
Ширина = 262 mm
Дълбочина = 142 mm

Компонент Материали

Колекторен резервоар Полиетилен (PE)

Корпус на помпата Чугун

Работно колело Луранил

Вал Неръждаема стомана 1.4301

Контролен шкаф Акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS)

Винтове Неръждаема стомана 1.4301

O-пръстени Гума с нитрил (NBR)

Кабел Неопрен (Neoprene)

Параметър Стойност

Multilift 
Ниво на 
входа 
[mm]

Обем на 
резервоара 

[l]

Ефективен обем 
на резервоара [l]

Тегло 
[kg]

Тип щепсел

Дължина на 
кабела между 
щепсела и 
контролера

[m]

Дължина на 
кабела между 
двигателя и 
контролера

[m]

Продуктов 
номер

MD.12.1.4

180/250/315 139 49/69/86

119 CEE 2P+E 32A 

1,5 4

97901084

MD.12.3.4 119 CEE 3P+N+E, 16A 97901085

MD.15.1.4 119 CEE 2P+E 32A 97901086

MD.15.3.4 119 CEE 3P+N+E, 16A 97901087

MD.22.3.4 121 CEE 3P+E 32A 97901089

MD.22.3.4 121 CEE 3P+N+E, 16A 97901088

MD.24.3.2 126 CEE 3P+E 32A 97901091

MD.24.3.2 126 CEE 3P+N+E, 16A 97901090

MD.32.3.2 126 CEE 3P+E 32A 97901093

MD.32.3.2 126 CEE 3P+N+E, 16A 97901092

MD.38.3.2 126 CEE 3P+E 32A 97901095

MD.38.3.2 126 CEE 3P+N+E, 16A 97901094

MD.12.1.4

180/250/315 130 49/69/86

119 CEE 2P+E 32A 

1,5 10

97901096

MD.12.3.4 119 CEE 3P+N+E, 16A 97901097

MD.15.1.4 119 CEE 2P+E 32A 97901098

MD.15.3.4 119 CEE 3P+N+E, 16A 97901099

MD.22.3.4 121 CEE 3P+N+E, 16A 97901100

MD.24.3.2 126 CEE 3P+N+E, 16A 97901101

MD.32.3.2 126 CEE 3P+N+E, 16A 97901102

MD.38.3.2 126 CEE 3P+N+E, 16A 97901103

Multilift Режим на работа
Напрежение

[V]*
Мощност P1 / P2 

[kW]
I1/1 / Istart

[A]
RPM [min-1] Брой полюси

Метод на 
стартиране

MD.12.1.4

S3-40 %, 1 min.

1 x 230 V 1,9 / 1,4 9 / 39
1430 4

Директен 
пуск

MD.12.3.4 3 x 400 V 1,8 / 1,5 3,6 / 19

MD.15.1.4 1 x 230 V 2,2 / 1,6 10,1 / 39
1410 4

MD.15.3.4 3 x 400 V 2,1 / 1,7 4,0 / 19

MD.22.3.4

S3-50 %, 1 min.

3 x 230 V
3,0 / 2,5

10,2 / 51,5
1430 4

MD.22.3.4 3 x 400 V 5,5 / 29,7

MD.24.3.2 3 x 230 V
3,1 / 2,7

9,7 / 88,7
2920 2

MD.24.3.2 3 x 400 V 5,5 / 39

MD.32.3.2 3 x 230 V
4,0 / 3,4

88,7
2920 2

MD.32.3.2 3 x 400 V 6,7 / 39

MD.38.3.2
S3-40 %, 1 min.

3 x 230 V
4,6 / 3,8

13 / 88,7
2880 2

MD.38.3.2 3 x 400 V 7,5 / 39
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Работни криви
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Multilift
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ISO 9906 Annex A
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Оразмерителни скици
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Аксесоари

Фиг. 21 Аксесоари за Multilift MD

T
M

0
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 2
0

1
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2

11

No. Фигура Описание Размери Продуктов номер

1 Спирателен кран, PVC

DN 100
Дължина на инсталиране: 130 mm
Височина: 375 mm
Съединение: Ø110

96615831

2
Спирателен кран, чугун с епоксидно 
покритие

DN 80
Монтажна дължина: 180 mm
Височина: 300 mm
Връзка: фланец PN 10

96002011

3 Спирателен кран, месингов
DN 32
Дължина: 76 mm
Връзка: Rp 1 1/4"

00ID0918

4
Гъвкава връзка със скоби за 
допълнителни връзки и входове

DN 32
Дължина: 150 mm
Вътрешен диаметър Ø42

91071645

5 Ръчна помпа с мембрана
Дължина на инсталиране: 423 mm
Ширина: 215 mm
Връзка: Rp 1 1/2"

96003721

6 За помпа за отпадни води, напр. Unilift CC и KP, моля вижте техническите документи на помпата или WebCAPS.

7
Възвратен шарнирен вентил, 
композитен

Дължина: 90 mm
Височина: 90 mm
Връзка: Rp 1 1/4"

96005308

5

2

3

1

6

11

4

7

810

9

12

15
45
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8

Уплътнение за допълнителен 
стандартен вход

DN 100
Вътрешен диаметър ∅110

97726942

Уплътнение за допълнителен вход 
(вертикален вход отгоре)

DN 150, вътрешен диаметър ∅160 96636544

9
Въртящ се вход с уплътнение за 
настройващо се входно ниво

DN 150 
Вътрешен диаметър ∅160

98079681

10 Уплътнение за допълнителен вход
DN 50
Вътрешен диаметър ∅48-50

98079669

11
Болтове, гайки, 8 броя, 
(галванизирани)
Уплътнение

16 x 65 mm
DN 80

96001999

12

Резервна батерия за алармата в 
случай на неизправност на 
захранването (батерията не е в 
комплекта).
Сменяйте батерията веднъж 
годишно

Използвайте налична в търговската мрежа 9,6 V 
батерия

13 Сигнална лампа за стенен монтаж 1 x 230 V, 50 Hz 91077209

14 Сигнална сирена

На закрито, 1 x 230 V, 50 Hz 62500021

На открито, 1 x 230 V, 50 Hz 62500022

15 Превключвател за ниво тип SAS Дължина на кабела 5 m, 250 V 00ID7805

16
Външен превключвател на 
захранването за захранващия кабел

До 25 A 96002511

17 Вентилиращ вентил (с филтър) DN 70/80/100 98059596

18
Филтърен комплект за вентилиращ 
вентил

 DN 70/80/100 98059594

19
Кутия за инсталиране на стена за 
вентилиращ вентил

204 x 204 x 130 mm 98059598

20 PC Tool link USB 96705378

No. Фигура Описание Размери Продуктов номер
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8. Multilift MLD

Multilift MLD е проектирана според EN 12050-1 и 
одобрена от външна институция. Тя се доставя 
напълно оборудвана и готова за монтаж с 
възвратен бътерфлай вентил.

Фиг. 22 Multilift MLD

Приложения
Multilift MLD е компактна и надеждна подемна 
станция с лесен за работа контролер за 
изпомпване на битови отпадни води (с фекалии) в 
многофамилни къщи, както и в обществени и 
търговски сгради (например офиси, училища, 
хотели и ресторанти и др.).

Multilift MLD обикновено се използва за

• монтаж в сутерени под нивото на главната 
канализация

• обновяване или модернизация на съществуващи 
сгради, например изграждане на сутерени с 
фитнес зала, сауна, баня, тоалетна и др.

Фиг. 23 Пример за монтаж на Multilift MLD в шахта в 
сутерен на сградата

Указания за избор

Фиг. 24 Максимална дължина на вертикалните и 
хоризонталните нагнетателни тръби

Фиг. 24 показва указния за оразмеряване с 
максимална дължина на вертикалните и 
хоризонтални тръби в зависимост от вътрешния 
диаметър на тръбата и работната точка. 
Предвидено е използването на възвратен вентил, 
спирателен кран и четири колена. Лимитите са 
базирани на скоростта на самостоятелно 
почистване от 0,7 m/s.
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Макс. дължина на тръбата

15 m 85 - - - - DN 100 M.38

13 m 385 200 42 - - - - DN 100 M.38

115 - - - - - - DN 100 M.32

11 m 680 415 180 94 30 - - DN 100 M.38

415 210 34 - - - - DN 100 M.32

9 m 980 630 330 209 120 13 - DN 100 M.38

710 425 178 88 20 - - DN 100 M.32

175 60 - - - - - DN 100 M.24

7 m 1280 850 475 325 215 75 - DN 100 M.38

1010 640 325 198 115 - - DN 100 M.32

475 275 56 - - - - DN 100 M.24

220 110 49 - - - - DN 100 M.22

5 m 1575 1075 620 440 3100 140 40 DN 100 M.38

1310 860 470 320 205 70 - DN 100 M.32

770 490 208 100 28 - - DN 100 M.24

520 3300 194 135 90 35 5 DN 100 M.22

265 155 63 30 - - - DN 100 M.15

160 70 - - - - - DN 100 M.12

3 m 1875 1280 765 495 405 200 92 DN 100 M.38

1605 1075 615 435 300 135 42 DN 100 M.32

1070 705 345 215 122 15 - DN 100 M.24

815 545 338 250 183 105 57 DN 100 M.22

565 370 208 145 98 30 - DN 100 M.15

460 285 143 88 51 - - DN 100 M.12

2 m 2025 1390 837 610 450 235 118 DN 100 M.38

1755 1180 685 490 348 170 68 DN 100 M.32

1220 815 418 275 168 50 - DN 100 M.24

965 650 410 307 230 140 83 DN 100 M.22

710 480 280 204 1145 65 18 DN 100 M.15

605 395 215 145 98 30 - DN 100 M.12

Q 
[l/s]

5/5 6,5 8 9 10 12 14

Необходим мин. дебит за v = 0,7 m/s при DN 100
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Конструктивни характеристики

Multilift MLD Описание
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Поз. Контролер

1
Сглобени предварително и готови за работа с всички необходими 
настройки - трябва да се настрои само нивото на входа

2
Контролер с LCD дисплей, интерактивно меню, множество функции 
за защита на двигателя и допълнителни опции за безопасност

3 Свободен от потенциал контакт за обща аларма (вътре)

4

Външна аларма за ниво може да се използва например за 
наблюдение на помещението или зоната около подемната станция с 
отделен поплавък, монтиран извън резервоара, за да се сигнализира 
за проникване на подпочвени води, спукване на тръба или други 
инциденти, без да е необходимо допълнително алармено устройство

5 Напомняне за поддръжка/сервиз (през 0, 3, 6 или 12 месеца)

6
Връзка към PC Tool за допълнителна информация и настройки 
(вътре)

7
Бърз и лесен монтаж на контролера към стена без нужда от отваряне 
на таблото

8 Стойка за кратко ръководство

9
Инвертор на фазите за лесна смяна на поредността на фазите 
(само за трифазна версия)

Поз. Сензор за ниво

10
Няма движещи се части в работната течност. Тръба под налягане, 
която не се запушва, DN 100, свързана чрез маркуч под налягане към 
пиезорезистивен сензор за налягане в контролера

11
Капачка с винт за фиксиране на тръбата под налягане и проверка на 
резервоара, позволяваща лесна поддръжка на тръбата под налягане 
и проверка на резервоара

12
Уловител за конденз предотвратява образуването на конденз в 
маркуча под налягане в случай на вливане на гореща вода

Поз. Колекторен резервоар

T
M

0
5

 0
3

3
2

 0
9

11

13
Конструкция и обем, подходящи за многофамилни къщи и търговски 
сгради

14
Възможност за свързване на вход DN 150 от три хоризонтални посоки 
и вертикално

15 Високоефективен обем на резервоара от 190 литра

16
Безшевен резервоар от устойчив на отпадни води и миризми 
полиетилен (PE) със здрави стени

17
Дъно на резервоара със скосявания, които предотвратяват 
образуването на утайка, отвеждайки отпадните води към помпата, за 
да се намали нуждата от почистване на резервоара

18
Устойчива на налягане конструкция с до 5 m воден стълб съгласно 
EN 12050-1

19 Подходящ за температура на течността до 50 °C

20 Лесно транспортиране и монтаж

Поз. Помпа
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M
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21
Шест размера на двигателя, подходящи за всички приложения, 
до 21 m нагнетателен напор и 50 m3 изходен дебит.

22
Работно колело Vortex от неръждаема стомана с голям свободен 
проход за безпроблемна работа и висока производителност през 
целия живот на помпата

23 Защита на двигателя чрез вграден термичен превключвател

24
Високонадеждна конструкция на двигателя с до 60 стартирания на 
час за справяне с пиков входящ дебит

25
Тройно уплътнение на вала и камера с нетоксично масло за 
надежден и дълъг експлоатационен живот

26
Самообезвъздушаващ се помпен корпус чрез хидравлична 
конструкция

Поз. Възвратен клапан

27 Проектиран и одобрен съгласно EN 12050-4

T
M

0
5

 1
5

3
0

 2
9

11

28
Компактна конструкция с голям и удобен капак за проверка за лесно 
изваждане на външни тела при необходимост

29
Повдигащо устройство за източване на нагнетателна тръба при 
сервиз или поддръжка

30 Безшумен и плавано работещ шарнирен вентил

Поз. Нагнетателен изход 

31 Гъвкава и звукоабсорбираща нагнетателна връзка

14, 15

13, 16-20
21-26

2

1

4 5
7 8

9

12

10

11

27

28
29

30

3, 6

31
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Описание на продукта

Характеристики
• Напълно оборудван, предварително сглобен и 

готов за монтаж продукт

• високоефективен обем

• осем различни размера на двигателя за 
перфектна настройка към необходимата 
производителност на изпомпване

• лесен за работа контролер LC 221 с отлична 
защита на двигателя и функции за допълнителна 
безопасност и сервиз. Вижте Контролер LC 221 
на стр. 79

• надеждно (без блокиране) разпознаване на ниво 
без контакт с работната течност 

• една резервна помпа за високонадеждна работа

• лесни и интелигентни характеристики за 
поддръжка и сервиз за сензорната тръба, 
колекторния резервоар и контролера.

За подробности вижте 48.

Доставка
Подемните станции Multilift MLD на Grundfos се 
доставят оборудвани с колекторен резервоар, две 
моно- и трифазни помпи, сензор за ниво, възвратен 
бътерфлай вентил и контролер LC 221. Сензорът и 
помпата са свързани към контролера чрез 4 или 
10 m кабел и маркуч. 

Комплектът съдържа също и следните аксесоари:

• 1 x инструкции за монтаж и експлоатация

• 1 x Кратко ръководство за менюто на контролера

• 1 x нагнетателен адаптерен фланец, DN 80, със 
съединение, DN 100 (външен диаметър, 110 mm)

• 1 x гъвкаво съединение, DN 100, и две скоби за 
свързване на нагнетателна тръба

• 1 x гъвкаво съединение, DN 70, и две скоби за 
свързване на вентилационна тръба

• 4 x винта и анкерен болт за фиксиране на 
резервоара

• 1 x уплътнение за порт, DN 150

• 1 x гъвкаво съединение с две скоби, DN 50, за 
връзка към диафрагмена помпа или вход, DN 50

• 1 x комплект уплътнение DN 80, 8 болта M16 x 65, 
гайки и шайби (галванизирани).

Обозначение за тип

Колекторен резервоар
Колекторният резервоар, който е непропусклив на 
газ, миризма и налягане, е изработен от устойчив 
на отпадни води полиетилен (PE) и е оборудван с 
всички необходими портове за свързване на входни 
тръби, нагнетателна тръба, вентилационна тръба и 
ръчно управлявана диафрагмена помпа (аксесоар).

Обемът и ефективният обем (обемът между старт и 
стоп) на колекторния резервоар са показани в 
таблицата по-долу:

Настройването към съответното ниво на вход може 
да бъде извършено чрез контролния панел на 
контролера. Фабричната настройка за ниво на вход 
е 250 mm над пода.

Помпа
Композитното работно колело на помпата е Vortex 
работно колело, което предлага висока 
производителност през целия живот на помпата. 
Помпата има три уплътнения на вала с камера, 
пълна с нетоксично масло, което не е необходимо 
да се сменя.

Монофазните двигатели са защитени чрез 
термичен превключвател в намотките и работят 
чрез кондензатор вътре в шкафа на контролера. 
Трифазните двигатели са защитени чрез термичен 
превключвател в намотката и допълнителен 
термичен предпазител в контролния шкаф.

Ако се претовари, двигателят спира работа 
автоматично. След като се охлади до нормална 
работна температура, двигателят автоматично се 
стартира отново, когато контролерът е с настройка 
за автоматично нулиране на защитата 
(фабрична настройка).

В случай на висок входен дебит помпата може да 
се стартира до 60 пъти на час. Редуването на старт 
и стоп трябва да съответства на 
повторно-кратковременен режим 
(вижте Електрически данни на стр. 50).

Контролер
Вижте секция Контролер LC 221.

Пpимеp M L D .22 .3 .4

Подемна станция Multilift

L = голям резервоар

D = 2 помпи

Изходна мощност, P2 / 100 [W]

1 = монофазен двигател
3 = трифазен двигател

2 = 2-полюсен двигател
4 = 4-полюсен двигател

Ниво на входа [mm] 560

Общ обем на резервоара [l] 270

Ефективен обем на резервоара [l] 190
49
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Технически данни

Общи данни

Спецификация на материалите

Механични и други данни

Електрически данни

* Толеранс: - 10 %/ 6 %

Параметър Стойност

Свободен проход 50 mm

Температура на течността

Макс. 40 °C
За кратки периоди от време 
до 60 °C (максимум 5 минути 
на час)

Околна температура 0-40 °C

pH-стойност 4-10

Макс. плътност на течността 1.100 kg/m3

Клас на приложение (подемна 
станция и двигател)

IP68
(2 m воден стълб за 7 дни)

Клас на приложение (контролер) IP56

Клас на изолация (двигател) F (155 °C)

Напрежение (двигател)
1 x 230 V
3 x 230 V
3 x 400 V

Честота (двигател) 50 Hz

Свободни от потенциал контакти NO/NC, макс. 250 VAC/2 A

Напрежение (сензор) 12 V

Изходящ сигнал (сензор) 0-5 V

Консумирана мощност (контролер) 2 W

Брой стартирания на час Макс. 60

Ниво на звуково налягане < 70 dB(A)

Размери (подемна станция)
Вижте Оразмерителни 
чертежи

Размери (контролер)
Височина = 390 mm
Ширина = 262 mm
Дълбочина = 142 mm

Компонент Материали

Колекторен резервоар Полиетилен (PE)

Корпус на помпата Чугун

Работно колело Луранил (Luranyl)

Вал Неръждаема стомана 1.4301

Контролен шкаф Акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS)

Винтове Неръждаема стомана 1.4301

O-пръстени Гума с нитрил (NBR)

Кабел Неопрен (Neoprene)

Параметър Стойност

Multilift 
Ниво на 
входа
[mm]

Обем на 
резервоара 

[l]

Ефективен обем 
на резервоара [l]

Тегло 
[kg]

Тип щепсел

Дължина на 
кабела между 
щепсела и 
контролера

[m]

Дължина на 
кабела между 
двигателя и 
контролера

[m]

Продуктов 
номер

MLD.12.1.4

560 270 190

130 CEE 2P+E 32A 

1,5 4

97901104

MLD.12.3.4 130 CEE 3P+N+E, 16A 97901105

MLD.15.1.4 130 CEE 2P+E 32A 97901106

MLD.15.3.4 130 CEE 3P+N+E, 16A 97901107

MLD.22.3.4 132 CEE 3P+E 32A 97901109

MLD.22.3.4 132 CEE 3P+N+E, 16A 97901108

MLD.24.3.2 136 CEE 3P+E 32A 97901111

MLD.24.3.2 136 CEE 3P+N+E, 16A 97901110

MLD.32.3.2 136 CEE 3P+E 32A 97901113

MLD.32.3.2 136 CEE 3P+N+E, 16A 97901112

MLD.38.3.2 136 CEE 3P+E 32A 97901115

MLD.38.3.2 136 CEE 3P+N+E, 16A 97901114

MLD.12.1.4

560 270 190

130 CEE 2P+E 32A 

1,5 10

97901116

MLD.12.3.4 130 CEE 3P+N+E, 16A 97901117

MLD.15.1.4 130 CEE 2P+E 32A 97901118

MLD.15.3.4 130 CEE 3P+N+E, 16A 97901119

MLD.22.3.4 132 CEE 3P+N+E, 16A 97901120

MLD.24.3.2 136 CEE 3P+N+E, 16A 97901121

MLD.32.3.2 136 CEE 3P+N+E, 16A 97901122

MLD.38.3.2 136 CEE 3P+N+E, 16A 97901123

Multilift Работа
Напрежение

[V]*
Мощност P1 / P2 

[kW]
I1/1 / Istart

[A]
RPM

[min-1]
Брой полюси

Метод на 
стартиране

MLD.12.1.4

S3-40 %, 1 min.

1 x 23 0 V 1,9 / 1,4 9 / 39
1430 4

Директен 
пуск

MLD.12.3.4 3 x 400 V 1,8 / 1,5 3,6 / 19

MLD.15.1.4 1 x 230 V 2,2 / 1,6 10,1 / 39
1410 4

MLD.15.3.4 3 x 400 V 2,1 / 1,7 4,0 / 19

MLD.22.3.4

S3-50 %, 1 min.

3 x 230 V
3,0 / 2,5

10,2 / 51,5
1430 4

MLD.22.3.4 3 x 400 V 5,5 / 29,7

MLD.24.3.2 3 x 230 V
3,1 / 2,7

9,7 / 88,7
2920 2

MLD.24.3.2 3 x 400 V 5,5 / 39

MLD.32.3.2 3 x 230 V
4,0 / 3,4

88,7
2920 2

MLD.32.3.2 3 x 400 V 6,7 / 39

MLD.38.3.2
S3-40 %, 1 min.

3 x 230 V
4,6 / 3,8

13 / 88,7
2880 2

MLD.38.3.2 3 x 400 V 7,5 / 39
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Работни криви
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Multilift
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Оразмерителни скици
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Аксесоари

Фиг. 25 Аксесоари за Multilift MLD
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No. Фигура Описание Размери Продуктов номер

1 Спирателен кран, PVC

DN 150
Дължина на инсталиране: 227 mm
Височина: 496 mm
Съединение: Ø160

96697920

2
Спирателен кран, чугун с епоксидно 
покритие

DN 80
Дължина на инсталиране: 180 mm
Височина: 300 mm
Връзка: фланец PN 10

96002011

3 Спирателен кран, месингов
DN 32
Дължина: 76 mm
Връзка: Rp 1 1/4"

00ID0918

4
Гъвкава връзка със скоби за 
допълнителни връзки и входове

DN 32
Дължина: 150 mm
Вътрешен диаметър-Ø42

91071645

5 Ръчна диафрагмена помпа
Монтажна дължина: 423 mm
Ширина: 215 mm
Връзка: Rp 1 1/2"

96003721

6 За помпа за отпадни води, напр. Unilift CC и KP, моля вижте техническите документи или в WebCAPS.

7
Възвратен шарнирен вентил, 
композитен

Дължина: 90 mm
Височина: 90 mm
Връзка: Rp 1 1/4"

96005308

8 Уплътнение за допълнителен вход
DN 50 
Вътрешен диаметър ∅48-50

98079669

9
Болтове, гайки, 8 броя 
(галванизирани)
Уплътнение

16 x 65 mm
DN 80

96001999

3

6 5

8
4

1

2

3

4

5

6

9

10

13

7
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10

Резервна батерия за аларма в 
случай на неизправност на 
захранването (батерията не се 
доставя в комплекта) Използвайте 
налична в търговската мрежа 9,6 V 
батерия

Сменяйте батерията веднъж годишно.

11 Сигнална лампа за стенен монтаж 1 x 230 V, 50 Hz 91077209

12 Сигнална сирена

На закрито, 1 x 230 V, 50 Hz 62500021

На открито, 1 x 230 V, 50 Hz 62500022

13 Превключвател за ниво тип SAS Дължина на кабела 5 m, 250 V 00ID7805

14
Външен превключвател на 
захранването

До 25 A 96002511

15 Вентилиращ вентил (с филтър) DN 70/80/100 98059596

16
Филтърен комплект за вентилиращ 
вентил

 DN 70/80/100 98059594

17
Кутия за инсталиране на стена за 
вентилиращ вентил

204 x 204 x 130 mm 98059598

18 PC Tool link USB 96705378

No. Фигура Описание Размери Продуктов номер
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9. Multilift MDG

Multilift MOG е проектирана според EN 12050-1 и 
одобрена от външна институция. Тя се доставя 
напълно оборудвана и готова за монтаж.

Multilift MDG е оборудвана с помпа с режеща 
система (SEG), която е необходима, когато се 
изисква високо изходно налягане или 
преодоляване на големи разстояния с тръби с 
малък диаметър.

Фиг. 26 Multilift MDG

Приложения
Multilift MDG е компактна и надеждна подемна 
станция с лесен за работа контролер за 
изпомпване на битови отпадни води (с фекалии) в 
многофамилни къщи, както и в обществени и 
търговски сгради (например офиси, училища, 
хотели и ресторанти и др.).

Multilift MDG обикновено се използва за

• монтаж в сутерени под нивото на главната 
канализация

• обновяване или модернизация на съществуващи 
сгради, например изграждане на сутерени с 
фитнес зала, сауна, баня, тоалетна и др.

– директно свързване на тоалетни чинии 
(за стоящ или стенен монтаж) с хоризонтални 
изходи съгласно EN33/EN37.

Фиг. 27 Пример за монтаж на Multilift MDG в шахта в 
сутерен на сградата

Указания за избор

Фиг. 28 Максимална дължина на вертикалните и 
хоризонталните нагнетателни тръби

Фиг. 28 показва указния за оразмеряване с 
максимална дължина на вертикалните и 
хоризонтални тръби в зависимост от вътрешния 
диаметър на тръбата и работната точка. 
Предвидено е използването на възвратен вентил, 
спирателен кран и четири колена. Лимитите са 
базирани на скоростта на самостоятелно 
почистване от 0,7 m/s.
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Макс. дължина на тръбата

40 m 70 - - - DN 40 MDG.40

30 m 520 70 3 - DN 40 MDG.40

150 - - - DN 40 MDG.31

5 - - - DN 40 MDG.26

20 m 980 170 50 50 DN 40 MDG.40

580 80 7 10 DN 40 MDG.31

430 50 - - DN 40 MDG.26

130 - - - DN 40 MDG.15

- - - - DN 40 MDG.12

- - - - DN 40 MDG.09

15 m 1095 215 75 28 DN 40 MDG.40

785 135 35 1 DN 40 MDG.31

685 100 20 - DN 40 MDG.26

345 35 2 - DN 40 MDG.15

85 - - - DN 40 MDG.12

- - - DN 40 MDG.09

10 m 1390 270 100 42 DN 40 MDG.40

1040 180 60 17 DN 40 MDG.31

890 130 45 5 DN 40 MDG.26

540 80 18 - DN 40 MDG.15

340 35 - - DN 40 MDG.12

90 - - - DN 40 MDG.09

5 m 1600 320 145 67 DN 40 MDG.40

1250 235 110 52 DN 40 MDG.31

1100 205 75 29 DN 40 MDG.26

700 135 45 17 DN 40 MDG.15

400 85 20 5 DN 40 MDG.12

120 20 - - DN 40 MDG.09

Q [l/s] 0,9 2 3 4

Необходим мин. дебит за v = 0,7 m/s при DN 40
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Конструктивни характеристики

Multilift MDG Описание
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Поз. Контролер

1
Сглобени предварително и готови за работа с всички необходими 
настройки - трябва да се настрои само нивото на входа

2
Контролер с LCD дисплей, интерактивно меню, множество функции 
за защита на двигателя и допълнителни опции за безопасност

3 Свободен от потенциал контакт за обща аларма (вътре)

4

Външна аларма за ниво може да се използва например за 
наблюдение на помещението или зоната около подемната станция с 
отделен поплавък, монтиран извън резервоара, за да се сигнализира 
за проникване на подпочвени води, спукване на тръба или други 
инциденти, без да е необходимо допълнително алармено устройство

5 Напомняне за поддръжка/сервиз (през 0, 3, 6 или 12 месеца)

6 Връзка към PC Tool за допълнителна информация и настройки (вътре)

7
Бърз и лесен монтаж на контролера към стена без нужда от отваряне 
на таблото

8 Стойка за кратко ръководство

9
Инвертор на фазите за лесна смяна на поредността на фазите 
(само за трифазна версия)

Поз. Сензор за ниво

10
Няма движещи се части в работната течност. Тръба под налягане, 
която не се запушва, DN 100, свързана чрез маркуч под налягане към 
пиезорезистивен сензор за налягане в контролера

11
Капачка с винт, която служи за фиксиране на тръбата под налягане и 
проверка на резервоара, позволяваща лесна поддръжка на тръбата 
под налягане и проверка на резервоара

12
Уловител за конденз предотвратява образуването на конденз в 
маркуча под налягане в случай на вливане на гореща вода

Поз. Колекторен резервоар
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13
Конструкция и обем, подходящи за многофамилни къщи и търговски 
сгради

14
Възможност за свързване на входове от всички посоки и за свързване 
на тоалетни със стоящ и стенен монтаж. Идеален за подмяна и нов 
монтаж

15
Уникален, патентован входен диск, DN 100 (DN 150 като аксесоар) - 
за безстепенна корекция на нивото на входа 180-315 mm

16 Входни гнезда за пестящ място монтаж

17
Безшевен резервоар от устойчив на отпадни води и миризми 
полиетилен (PE) със здрави стени

18
Дъно на резервоара със скосявания, които предотвратяват 
образуването на утайка, отвеждайки отпадните води към помпата, 
за да се намали нуждата от почистване на резервоара

19
Устойчива на налягане конструкция с до 5 m воден стълб съгласно 
EN 12050-1
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20
Подходящ за температура на течността до 50 °C (до 90 °C за кратки 
периоди)

21 Лесно транспортиране и монтаж

Поз. Помпа

22
Потопяема помпа от неръждаема стомана с високонадеждна режеща 
система и регулируемо полуотворено радиално работно колело

23
Фиксираща скоба с бързо освобождаване улеснява разделянето на 
двигателя от корпуса на помпата при ремонт и поддръжка.

24
Защита на двигателя с вграден термичен превключвател и 
електрически предпазител на двигателя 

26
Пакетно уплътнение на вала за безопасна и бърза смяна и камера с 
нетоксично масло - за надеждна работа и дълъг живот

27
Самообезвъздушаващ се помпен корпус чрез хидравлична 
конструкция

14-16

13, 17-21
22-25

4

1

2 5 7 8

9

3, 6

12
11

10

26
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Описание на продукта

Характеристики
• Напълно оборудван, предварително сглобен и 

готов за монтаж продукт

• патентован въртящ се входен диск, позволяващ 
гъвкаво свързване при ниво на входа от 180 до 
315 mm - идеален за нов монтаж и подмяна

• седемте различни входни връзки от всички 
страни дават възможност за максимална 
гъвкавост при монтаж

• осем различни размера на двигателя за 
перфектна настройка към необходимата 
производителност на изпомпване

• лесен за работа контролер LC 221 с отлична 
защита на двигателя и функции за допълнителна 
безопасност и сервиз. Вижте Контролер LC 221 
на стр. 79

• високонадеждна помпа с режеща система за 
работа под налягане

• една резервна помпа за високонадеждна работа

• надеждно (без блокиране) разпознаване на ниво 
без контакт с работната течност 

• лесни и интелигентни характеристики за 
поддръжка и сервиз за сензорната тръба, 
колекторния резервоар и контролера.

За подробности вижте стр. 56.

Доставка
Подемните станции Multilift MD на Grundfos се 
доставят оборудвани с колекторен резервоар, две 
едно- или трифазни помпи с режеща система, 
сензор за ниво, възвратен бътерфлай вентил и 
контролер LC 221. Сензорът и помпите са свързани 
към контролера чрез 10 m кабел и маркуч. 

Комплектът съдържа също и следните аксесоари:

• 1 x инструкции за монтаж и експлоатация

• 1 x Кратко ръководство за менюто на контролера

• 2 x овални фланеца на нагнетателната страна, 
1 1/4"

• 1 x гъвкаво съединение, DN 70, и две скоби за 
свързване на вентилационна тръба

• 2 x винта и анкерен болт за фиксиране на 
резервоара

• 3 x винта и шайби за закрепване на тапа за 
тръба към диска с вход, ако е необходимо

• 1 x уплътнение за порт, DN 100

• 1 x уплътнение, DN 50, за свързване на 
диафрагмената помпа или вход, DN 50.

Обозначение за тип

Колекторен резервоар
Колекторният резервоар, който е непропусклив на 
газ, миризма и налягане, е изработен от устойчив 
на отпадни води полиетилен (PE) и е оборудван с 
всички необходими портове за свързване на входни 
тръби, нагнетателна тръба, вентилационна тръба и 
ръчно управлявана диафрагмена помпа (аксесоар).

Основният вход от задната страна на колекторния 
резервоар е снабден с въртящ се диск, DN 100 
(опция DN 150), който се настройва към всяко ниво 
на входа между 180 и 315 mm.

Фиг. 29 Основен вход с ексцентричен диск

Обемът и ефективният обем (обемът между старт и 
стоп) на колекторния резервоар са показани в 
таблицата по-долу:

Настройването към съответното ниво на вход може 
да бъде извършено чрез контролния панел на 
контролера. Фабричната настройка за ниво на вход 
е 250 mm над пода.

Пpимеp M DG .12 .3 .4

Подемна станция Multilift

OG = една помпа с режещ нож
DG = две помпи с режещ нож

Изходна мощност, P2 / 100 [W]

1 = монофазен двигател
3 = трифазен двигател

2 = 2-полюсен двигател
4 = 4-полюсен двигател
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Ниво на входа [mm] 180 250 315

Общ обем на резервоара [l] 93

Ефективен обем на резервоара [l] 23 37 50
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Помпа
Потопяемите чугунени помпи са снабдени с режеща 
система от неръждаема стомана. 
Полуотвореното чугунено радиално работно колело 
се използва в приложения, изискващи сравнително 
високо налягане. Работното колело може да се 
настройва към корпуса на помпата, за да се 
поддържа оптимална ефективност.

Помпата има механично уплътнение с камера с 
нетоксично масло, което не е необходимо да се 
сменя. Пакетно уплътнение на вала, което 
позволява смяна на място без нужда от специални 
инструменти. Скобата, фиксираща двигателя към 
корпуса на помпата, е изработена от неръждаема 
стомана и позволява лесен демонтаж на двигателя 
при ремонт и поддръжка.

Монофазните двигатели са защитени чрез 
термичен превключвател в намотките и работят 
чрез кондензатор вътре в шкафа на контролера. 
Трифазните двигатели са защитени чрез термичен 
превключвател в намотката и допълнителен 
термичен предпазител в контролния шкаф.

Ако се претовари, двигателят спира работа 
автоматично. След като се охлади до нормална 
работна температура, двигателят автоматично се 
стартира отново, когато контролерът е с настройка 
за автоматично нулиране на защитата 
(фабрична настройка).

Връзката на кабела се осъществява чрез щекер от 
неръждаема стомана.

В случай на висок входен дебит помпата може да 
се стартира до 60 пъти на час. Редуването на старт 
и стоп трябва да съответства на 
повторно-кратковременен режим 
(вижте Електрически данни на стр. 59).

Контролер
Вижте Контролер LC 221.
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Технически данни

Общи данни Спецификация на материалите

Механични и други данни

Електрически данни

Параметър Стойност

Свободен проход 50 mm

Температура на течността

Макс. 40 °C
За кратки периоди от 
време до 60 °C (максимум 
5 минути на час)

Околна температура 0-40 °C

pH-стойност 4-10

Макс. плътност на течността 1.100 kg/m3

Клас на приложение 
(подемна станция и двигател)

IP68

Клас на приложение (контролер) IP56

Клас на изолация (двигател) F (155 °C)

Напрежение (двигател)
1 x 230 V
3 x 230 V
3 x 400 V

Честота (двигател) 50 Hz

Свободни от потенциал контакти NO/NC, макс. 250 VAC/2 A

Напрежение (сензор) 12 V

Изходящ сигнал (сензор) 0-5 V

Консумирана мощност (контролер) 2 W

Брой стартирания на час Макс. 60

Ниво на звуково налягане 76 dB(A)

Размери (подемна станция)
Вижте Оразмерителни 
чертежи

Размери (контролер)
Височина = 390 mm
Ширина = 262 mm
Дълбочина = 142 mm

Компонент Материали

Колекторен 
резервоар

Полиетилен (PE)

Корпус на помпата Чугун

Работно колело Чугун

Вал Неръждаема стомана 1.4301

Уплътнение на 
вала

Основно уплътнение (0,9 - 1,5 kW): SiC/SiC
Вторично уплътнение (0,9 - 1,5 kW): 
Маншетно уплътнение, NBR
Основно уплътнение (2,6 - 4,0 kW): SiC/SiC
Вторично уплътнение (2,6 - 4,0 kW): 
Въглерод/алуминиев оксид
Други компоненти: NBR гума, неръждаема 
стомана

Контролен шкаф Акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS)

Винтове Неръждаема стомана 1.4301

O-пръстени Гума с нитрил (NBR)

Кабел H07RN-F

Multilift 
Ниво на входа 

[mm]

Обем на 
резервоара 

[l]

Ефективен 
обем на 

резервоара
[l]

Тегло 
[kg]

Тип щепсел

Дължина на 
кабела между 
щепсела и 
контролера

[m]

Дължина на 
кабела между 
двигателя и 
контролера

[m]

Продуктов 
номер

MDG.09.1.2 

180 / 250 / 315 93 23 / 37 / 50

106 Schuko

1,5 10

97901136

MDG.09.3.2 106 CEE 3P+N+E, 16A 97901137

MDG.12.1.2 106 Schuko 97901138

MDG.12.3.2 106 CEE 3P+N+E, 16A 97901139

MDG.15.3.2 108 CEE 3P+E 16A 97901141

MDG.15.3.2 108 CEE 3P+N+E, 16A 97901140

MDG.26.3.2 150 CEE 3P+E, 16A 97901143

MDG.26.3.2 150 CEE 3P+N+E, 16A 97901142

MDG.31.3.2 166 CEE 3P+E 16A 97901145

MDG.31.3.2 166 CEE 3P+N+E, 16A 97901144

MDG.40.3.2 166 CEE 3P+E 16A 97901147

MDG.40.3.2 166 CEE 3P+N+E, 16A 97901146

Multilift Работа
Напрежение

[V]
Мощност P1 / P2 

[kW]
I1/1 / Istart

[A]
RPM

[min-1]
Брой полюси

Метод на 
стартиране

MDG.09.1.2 

S3 - 35 %

1 x 230 V
1,4 / 0,9

6,3 / 38 2890

2
Директен 

пуск

MDG.09.3.2 3 x 400 V 2,6 / 21 2860

MDG.12.1.2 1 x 230 V
1,8 / 1,2

8,2 / 38 2820

MDG.12.3.2 3 x 400 V 3,1 / 21 2750

MDG.15.3.2 3 x 230 V
2,3 / 1,5

6,6 / 36 2700

MDG.15.3.2 3 x 400 V 3,8 / 21 2700

MDG.26.3.2 3 x 230 V
3,7 / 2,6

9,2 / 57 2870

MDG.26.3.2

S3 - 30 %

3 x 400 V 5,3 / 33 2870

MDG.31.3.2 3 x 230 V
3,9 / 3,1

10,9 / 74 2900

MDG.31.3.2 3 x 400 V 6,3 / 43 2900

MDG.40.3.2 3 x 230 V
5,2 / 4,0

14,2 / 74 2830

MDG.40.3.2 3 x 400 V 8,2 / 43 2830
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Работни криви
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Оразмерителни скици
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Аксесоари

Фиг. 30 Аксесоари за Multilift MDG
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No. Фигура Описание Размери Продуктов номер

1 Спирателен кран, PVC

DN 100
Монтажна дължина: 130 mm
Височина: 375 mm
Съединение: Ø110

96615831

2 Спирателен кран, месингов
DN 32
Дължина: 76 mm
Връзка: Rp 1 1/4"

00ID0918

3
Гъвкава връзка със скоби за 
допълнителни връзки и входове

DN 32 
Дължина: 150 mm
Вътрешен диаметър Ø42

91071645

4 Ръчна диафрагмена помпа
Дължина на инсталиране: 423 mm
Ширина: 215 mm
Връзка: Rp 1 1/2"

96003721

5 За помпа за отпадни води, напр. Unilift CC и KP, моля вижте техническите документи или в WebCAPS.

6
Възвратен шарнирен вентил, 
композитен

Дължина: 90 mm
Височина: 90 mm
Връзка: Rp 1 1/4"

96005308

7

Уплътнение за допълнителен 
стандартен вход

DN 100 
Вътрешен диаметър ∅110

97726942

Уплътнение за допълнителен вход 
(вертикален вход отгоре)

DN 150, вътрешен диаметър Ø160 96636544

8
Въртящ се вход с уплътнение за 
настройващо се входно ниво

DN 150 
Вътрешен диаметър ∅160

97620831
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9 Уплътнение за допълнителен вход
DN 50 
Вътрешен диаметър ∅48-50

98079669

10

Резервна батерия за алармата в 
случай на неизправност на 
захранването (батерията не е в 
комплекта).
Сменяйте батерията веднъж годишно

Използвайте налична в търговската мрежа 9,6 V 
батерия

11 Сигнална лампа за стенен монтаж 1 x 230 V, 50 Hz 91077209

12 Сигнална сирена

На закрито, 1 x 230 V, 50 Hz 62500021

На открито, 1 x 230 V, 50 Hz 62500022

13 Превключвател за ниво тип SAS Дължина на кабела 5 m, 250 V 00ID7805

14
Външен превключвател на 
захранването за захранващия кабел До 25 A 96002511

15

1 1/2" предварително сглобена тръбна инсталация, включително:
- 1 x гъвкаво съединение с 2 скоби, DN 32 (не е показано, вижте поз. 6a)
- 1 x щуцер, Rp 1 1/2 / DN 40
- 1 x сачмен вентил, R 1 1/2
- 1 x напречник, Rp 1 1/2
- 1 x тапа, Rp 1 1/2
- 2 x дълъг нипел, R 1 1/2
- 2 x коляно 90 °, Rp 1 1/2 / R 1 1/2
- 2 x двоен нипел, R 1 1/2
- 2 x възвратен сачмен вентил, R 1 1/2
- 2 x коляно, 90 ° Rp 1 1/2 / R 1 1/4
(Тръбната система може да бъде изпълнена в 1 1/4" / DN32 локално)

98085358

16

Възвратен сачмен вентил, Rp 1 1/4, 
от чугун с епоксидно покритие, 
предназначен за мястото на монтаж

Дължина: 140 mm
Ширина: 83 mm

96116550

Възвратен сачмен вентил, Rp 1 1/2, 
от чугун с епоксидно покритие

Дължина: 140 mm
Ширина: 83 mm

91076761

17 Вентилиращ вентил (с филтър) DN 70/80/100 98059596

18
Филтърен комплект за вентилиращ 
вентил

 DN 70/80/100 98059594

19
Кутия за инсталиране на стена за 
вентилиращ вентил

204 x 204 x 130 mm 98059598

20 PC Tool link USB 96705378

No. Фигура Описание Размери Продуктов номер
63
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10. Multilift MD1, MDV

Multilift MD1 и MDV са проектирани според 
EN 12050-1 и одобрени от външна институция. 
Те се доставят завършени и готови за монтаж с 
възвратен вентил.

Фиг. 31 Multilift MD1/MDV

Приложения
Multilift MD1 и MDV са надеждни подемни станции с 
лесен за работа контролер за изпомпване на 
битови отпадни води (с фекалии) в големи 
многофамилни къщи, както и в обществени и 
търговски сгради (например офиси, училища, 
хотели и ресторанти и др.).

Multilift MD1 и MDV обикновено се използват за

• монтаж в сутерени под нивото на главната 
канализация

• обновяване или модернизация на съществуващи 
сгради, например изграждане на сутерени с 
фитнес зала, сауна, баня, тоалетна и др.

Указания за избор

Фиг. 32 Максимална дължина на вертикалните и 
хоризонталните нагнетателни тръби

Фиг. 32 показва указния за оразмеряване за 
Multilift MDV с максимална дължина на 
вертикалните и хоризонтални тръби в зависимост 
от вътрешния диаметър на тръбата и работната 
точка. Лимитите са базирани на скоростта на 
самостоятелно почистване от 0,7 m/s. DN 80 тръба 
изисква дебит от мин. 3,5 l/s и DN 100 тръба 
изисква дебит от мин. 5,5 l/s. Предвидено е 
използването на възвратен вентил, спирателен 
кран и четири колена.
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Макс. дължина на тръбата

22 m 85 - - - - - DN 100
MDV.65.80.40

22 - - - - - DN 80

20 m 385 39 - - - - DN 100
MDV.65.80.40

116 - - - - - DN 80

16 m 980 415 48 - - - DN 100
MDV.65.80.40

305 125 - - - - DN 80

13 m 1425 695 220 - - - DN 100
MDV.65.80.40

445 215 66 - - - DN 80

385 48 - - - - DN 100
MDV.65.80.30

116 - - - - - DN 80

9 m 2025 1070 450 158 19 - DN 100
MDV.65.80.40

635 335 138 46 - - DN 80

980 425 71 - - - DN 100
MDV.65.80.30

305 129 19 - - - DN 80

415 58 - - - - DN 100
MDV.65.80.22

125 13 - - - - DN 80

6 m 2470 1350 625 275 103 13 DN 100
MDV.65.80.40

780 420 192 83 30 - DN 80

1430 705 245 37 - - DN 100
MDV.65.80.30

450 218 73 9 - - DN 80

860 340 42 - - - DN 100
MDV.65.80.22

270 102 10 - - - DN 80

Q 
[l/s]

5,5 7 9 11 13 15
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Фиг. 33 Максимална дължина на вертикалните и хоризонталните нагнетателни тръби

Фиг. 33 показва указания за оразмеряване за 
Multilift MD1.80.80 с максимална дължина на 
вертикалните и хоризонтални тръби в зависимост от 
вътрешния диаметър на тръбата и работната точка. 
Лимитите са базирани на скоростта на 
самостоятелно почистване от 0,7 m/s. Тръба DN 80 
изисква дебит от мин. 3,5 l/s и тръба DN 100 изисква 
дебит от мин. 5,5 l/s. Предвидено е използването на 
възвратен вентил, спирателен кран и четири колена.

Макс. дължина на тръбата

22 m - - - - - - - - DN 100
MD1.80.80.75

26 - - - - - - - DN 80

20 m - 280 20 - - - - - DN 100
MD1.80.80.75

120 83 - - - - - - - DN 80

16 m - 875 200 50 - - - - - DN 100
MD1.80.80.75

310 270 60 - - - - - - DN 80

13 m - 1320 340 114 46 18 - - - DN 100
MD1.80.80.75

450 415 104 33 13 - - - - DN 80

- 830 178 44 - - - - - DN 100
MD1.80.80.55

300 255 53 - - - - - - DN 80

- 220 - - - - - - - DN 100
MD1.80.80.40

97 64 - - - - - - - DN 80

9 m - 1920 530 200 94 49 27 15 - DN 100
MD1.80.80.75

640 605 163 60 27 14 - - - DN 80

- 1425 365 129 54 25 10 - - DN 100
MD1.80.80.55

490 445 11 38 15 - - - - DN 80

- 815 182 46 10 - - - - DN 100
MD1.80.80.40

285 245 54 12 - - - - - DN 80

- 385 23 - - - - - - DN 100
MD1.80.80.30

139 116 16 - - - - - - DN 80

- 295 - - - - - - - DN 100
MD1.80.80.22

120 88 - - - - - - - DN 80

6 m - 2365 670 260 130 73 44 27 16 DN 100
MD1.80.80.75

785 745 205 80 39 21 - - - DN 80

- 1875 505 193 90 48 26 13 - DN 100
MD1.80.80.55

630 590 155 58 26 13 - - - DN 80

- 1260 325 110 46 20 7 - - DN 100
MD1.80.80.40

430 395 98 32 12 - - - - DN 80

- 830 200 65 20 - - - - DN 100
MD1.80.80.30

280 260 60 18 - - - - - DN 80

- 740 164 42 6 - - - - DN 100
MD1.80.80.22

260 230 48 11 - - - - - DN 80

- 190 6 - - - - - - DN 100
MD1.80.80.15

78 54 - - - - - - - DN 80

3 m - 2810 810 325 166 96 60 39 25 DN 100
MD1.80.80.75

925 885 250 100 50 28 - - - DN 80

- 2320 645 255 126 71 43 25 - DN 100
MD1.80.80.55

775 730 200 78 37 21 - - - DN 80

- 1710 465 174 82 43 23 12 - DN 100
MD1.80.80.40

570 535 142 52 24 12 - - - DN 80

- 1275 340 129 56 25 - - - DN 100
MD1.80.80.30

425 400 104 38 16 6 - - - DN 80

- 1190 305 106 41 - - - - DN 100
MD1.80.80.22

405 370 92 31 11 - - - - DN 80

- 635 145 42 - - - - - DN 100
MD1.80.80.15

220 195 42 11 - - - - - DN 80

Q [l/s] 3,5 5,5 10 15 20 25 30 35 40

Необходим мин. дебит за v = 0,7 m/s при DN 100
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Макс. дължина на тръбата

22 m 22 - - - - - - - - - - - DN 100 MD1.80.100.75

20 m 310 20 - - - - - - - - - - DN 100 MD1.80.100.75

16 m - - 450 120 - - - - - - - - DN 150
MD1.80.100.75

900 205 48 - - - - - - - - - DN 100

- - - - - - - - - - - - DN 150
MD1.80.100.55

380 37 - - - - - - - - - - DN 100

13 m - - 965 420 188 74 15 - - - - - DN 150
MD1.80.100.75

1350 345 112 45 18 - - - - - - - DN 100

- - 415 102 - - - - - - - - DN 150
MD1.80.100.55

830 178 44 - - - - - - - - - DN 100

- - - - - - - - - - - - DN 150
MD1.80.100.40

220 - - - - - - - - - - - DN 100

9 m - - 1655 810 440 250 147 86 42 10 - - DN 150
MD1.80.100.75

1950 505 197 94 50 27 15 - - - - - DN 100

- - 1105 500 240 110 42 - - - - - DN 150
MD1.80.100.55

1430 365 129 55 25 10 - - - - - - DN 100

- - 435 125 9 - - - - - - - DN 150
MD1.80.100.40

815 178 46 9 - - - - - - - - DN 100

- - 22 - - - - - - - - - DN 150
MD1.80.100.30

310 42 - - - - - - - - - - DN 100

- - - - - - - - - - - - DN 150
MD1.80.100.22

280 18 - - - - - - - - - - DN 100

6 m - - 2175 1110 635 385 245 162 102 59 24 7 DN 150
MD1.80.100.75

2400 675 260 130 73 43 26 17 - - - - DN 100

- - 1620 790 430 245 141 78 34 - - - DN 150
MD1.80.100.55

1875 505 193 91 48 26 14 6 - - - - DN 100

- - 950 420 195 88 22 - - - - - DN 150
MD1.80.100.40

1260 320 110 46 19 7 - - - - - - DN 100

- - 540 210 54 - - - - - - - DN 150
MD1.80.100.30

755 182 59 20 - - - - - - - - DN 100

- - 400 83 - - - - - - - - DN 150
MD1.80.100.22

725 160 42 5 - - - - - - - - DN 100

205 9 - - - - - - - - - DN 100 MD1.80.100.15

4 m - - 2515 1305 765 475 315 215 142 91 51 30 DN 150
MD1.80.100.75

2700 770 300 154 88 54 35 23 - - - - DN 100

- - 1965 990 560 335 205 131 74 34 - - DN 150
MD1.80.100.55

2170 600 235 115 63 37 22 13 - - - - DN 100

- - 1295 615 320 177 88 40 8 - - - DN 150
MD1.80.100.40

1560 410 152 70 35 18 7 - - - - - DN 100

- - 880 405 180 88 19 - - - - - DN 150
MD1.80.100.30

1050 275 102 44 18 7 - - - - - - DN 100

- - 725 280 99 16 - - - - - - DN 150
MD1.80.100.22

1025 250 84 29 8 - - - - - - - DN 100

- - 210 33 - - - - - - - - DN 150
MD1.80.100.15

500 103 19 - - - - - - - - - DN 100
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Фиг. 34 Максимална дължина на вертикалните и хоризонталните нагнетателни тръби

Фиг. 34 показва указания за оразмеряване за 
Multilift MD1.80.100 с максимална дължина на 
вертикалните и хоризонтални тръби в зависимост 
от вътрешния диаметър на тръбата и работната 
точка. Лимитите са базирани на скоростта на 
самостоятелно почистване от 0,7 m/s. Тръба DN 80 
изисква дебит от мин. 3,5 l/s и тръба DN 100 
изисква дебит от мин. 5,5 l/s. Предвидено е 
използването на възвратен вентил, спирателен 
кран и четири колена.

2 m - - 2860 1500 890 565 380 265 183 124 78 52 DN 150
MD1.80.100.75

3000 860 345 178 104 65 43 29 - - - - DN 100

- - 2310 1185 685 420 275 180 115 67 - - DN 150
MD1.80.100.55

2460 695 275 140 79 47 30 19 - - - - DN 100

- - 1640 810 450 265 154 91 48 - - - DN 150
MD1.80.100.40

1860 505 195 94 50 29 15 8 - - - - DN 100

- - 1230 605 310 177 85 42 - - - - DN 150
MD1.80.100.30

1350 370 144 68 33 18 7 2 - - - - DN 100

- - 1090 475 225 105 32 - - - - - DN 150
MD1.80.100.22

1325 345 127 53 23 9 - - - - - - DN 100

- - 555 230 80 7 - - - - - - DN 150
MD1.80.100.15

800 196 61 22 5 - - - - - - - DN 100

Q [l/s] 5,5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Необходим мин. дебит за v = 0,7 m/s при DN 100

Макс. дължина на тръбата
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Конструктивни характеристики

Multilift MD1/MDV Описание
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Поз. Контролер

1
Сглобени предварително и готови за работа с всички необходими 
настройки - трябва да се настрои само нивото на входа

2
Контролер с LCD дисплей, интерактивно меню, множество функции 
за защита на двигателя и допълнителни опции за безопасност

3 Свободен от потенциал контакт за обща аларма (вътре)

4

Външна аларма за ниво може да се използва например за 
наблюдение на помещението или зоната около подемната станция с 
отделен поплавък, монтиран извън резервоара, за да се сигнализира 
за проникване на подпочвени води, спукване на тръба или други 
инциденти, без да е необходимо допълнително алармено устройство

5 Напомняне за поддръжка/сервиз (през 0, 3, 6 или 12 месеца)

6
Връзка към PC Tool за допълнителна информация и настройки 
(вътре)

7
Бърз и лесен монтаж на контролера към стена без нужда от отваряне 
на таблото

8 Стойка за кратко ръководство

9
Инвертор на фазите за лесна смяна на поредността на фазите 
(само за DOL версиите)

Поз. Сензор за ниво

10
Няма движещи се части в работната течност. Тръба под налягане, 
която не се запушва, DN 100, свързана чрез маркуч под налягане към 
пиезорезистивен сензор за налягане в контролера

11
Капачка с винт, която служи за фиксиране на тръбата под налягане и 
проверка на резервоара, позволяваща поддръжка на тръбата под 
налягане и проверка на резервоара

12
Уловител за конденз предотвратява образуването на конденз в 
маркуча под налягане в случай на вливане на гореща вода

Поз. Колекторен резервоар

13
450-литров колекторен резервоар с голям обем, който може да се 
разширява с допълнителни резервоари до 1350 литра
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14 Отделен капак за проверка за бърз достъп до резервоара

15 Уплътнение на входа за пестящ място монтаж

16
Безшевен резервоар от устойчив на отпадни води и миризми 
полиетилен (PE) със здрави стени

17
Дъно на резервоара със скосявания, които предотвратяват 
образуването на утайка, отвеждайки отпадните води към помпата, 
за да се намали нуждата от почистване на резервоара

18
Устойчива на налягане конструкция с до 5 m воден стълб съгласно 
EN 12050-1

19 Подходящ за температура на течността до 50 °C

20 Лесно транспортиране и монтаж
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Поз. Помпа

21
11 размера помпи за всяка гама помпи, SE и SL, подходящи за всички 
приложения

22

Ново високоефективно работно колело S-tube (SL1 или SE1) или 
работно колело Vortex с голям свободен проход за безпроблемна 
работа и висока производителност през целия живот на помпата 
(SLV или SEV)

23 Защита на двигателя чрез вграден термичен превключвател

24
Бърза и лесна поддръжка и сервиз с фиксираща скоба между корпуса 
на помпата и двигателя

25
Двойно пакетно уплътнение на вала и камера с нетоксично масло, 
което не се нуждае от смяна

26 Самообезвъздушаваща се нагнетателна тръба

Поз. Аксесоари

27
Специална Y-образна колекторна тръба със съединение, ∅90 (DN 80), 
∅110 (DN 100) или ∅160 (DN 150), гъвкаво съединение и скоби

28
Висококачествени стандартни аксесоари - възвратни вентили и 
спирателни кранове от всички размери

29
Възвратен вентил с повдигащо устройство за източване на 
нагнетателната тръба при сервиз или поддръжка

2

1

4 5
7 8

3, 6

24

9

10

11

12

26
15

17, 18-20
13, 16, 18-20

14
27

29

28
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Описание на продукта

Характеристики
• Високоефективен обем на резервоара до 

3 x 450 литра

• 17 различни размера на двигателя за перфектна 
настройка към необходимата производителност 
на изпомпване

• лесен за работа контролер LC 221 с отлична 
защита на двигателя и функции за допълнителна 
безопасност и сервиз. Вижте Контролер LC 221 
стр. 79

• надеждно (без блокиране) разпознаване на ниво 
без контакт с работната течност 

• изключително висока безопасност при 
експлоатация чрез две различни конструкции на 
двигателя и с еднаква хидравлична конструкция:
SL и SE помпи с голям свободен проход;
SL помпи за работа в повторно-кратковременен 
режим, S3-50 %, за приложения със стандартен 
входен дебит;
SE помпи, подходящи за работа в непрекъснат 
режим, S1, без допълнителни действия 
(важно при трудно изчисляване на входния дебит 
или при трайно висок входен дебит).

• достъпни са два типа работно колело:
Vortex работно колело за SLV/SEV;
едноканално високоефективно работно колело 
S-tube за SL1/SE1.

• лесни и интелигентни характеристики за 
поддръжка и сервиз за помпите, сензорната 
тръба, колекторния резервоар и контролера.

За подробности вижте стр. 68.

Съдържание на доставяния комплект
Подемните станции Grundfos Multilift MD1 и MDV се 
доставят оборудвани с един или два колекторни 
резервоара, две трифазни помпи, сензор за ниво и 
контролер LC 221. Сензорът и помпите са свързани 
към контролера чрез 10 m кабел и маркуч. 

Комплектът съдържа също и следните аксесоари:

• 1 x инструкции за монтаж и експлоатация

• 1 x уплътнение за порт, DN 150, за вход

• 2 x фланец за вентилация, DN 80 или DN 100, 
с маркуч за вентилация и тръбно съединение

• 2 x гъвкаво съединение, DN 70, и две скоби за 
свързване на вентилационната тръба

• 2 x уплътнение за порт, DN 100, за свързване на 
смукателната страна на помпата

• 2 x фланец, DN 80 или DN 100, със съединение, 
DN 100 (външен диаметър, 110 mm)

• 1 x гъвкава връзка, вътрешен диаметър 50 mm, 
за диафрагмена помпа, 1½" или DN 50 вход PP 
тръба

• 2 x комплект уплътнения, DN 80 или DN 100, 
8 болта M16 x 65, гайки и шайби (галванизирани)

• 3 x винта и анкерни болтове за монтиране на 
резервоара.

Колекторен резервоар
Устойчив на газове, миризми и налягане колекторен 
резервоар, изработен от устойчив на отпадни води 
полиетилен (PE), с три хоризонтални входа DN 150 
(ниво на входа 700 mm), 1 вертикален вход DN 100, 
1 порт DN 70 за вентилираща тръба, два порта 
∅40/50 за допълнителни връзки, два порта ∅110 за 
смукателната тръба на помпите и голям отвор за 
ремонт.

Обемът и ефективният обем (обемът между старт и 
стоп) на колекторния резервоар са показани в 
таблицата по-долу:

Настройването към съответното ниво на вход може 
да бъде извършено чрез контролния панел на 
контролера. Фабричната настройка за ниво на вход 
е 250 mm над пода.

Помпа
• Едностъпални потопяеми помпи, монтирани 

хоризонтално, със свободен проход от 65 или 
80 mm (100 mm при поръчка)

• директно задвижване чрез двигател и помпа, 
монтирани върху общ здрав вал за работа без 
вибрации

• вертикален нагнетателен порт, DN 80 или DN 100 
(PN 10)

• помпа и двигател, фиксирани чрез скоба от 
неръждаема стомана за лесен ремонт

• Работно колело Vortex за SLV/SEV

• високоефективно едноканално работно колело 
S-tube за SL1/SE1

• водоустойчив капсулиран кабелен вход от 
неръждаема стомана с вграден щекер.

Херметизираният двигател е интегриран в корпуса 
на помпата и е с клас на приложение IP68.

Трифазните двигатели са защитени чрез термичен 
превключвател в намотката и допълнителен 
термичен предпазител в контролния шкаф.

Ако се претовари, двигателят спира работа 
автоматично. След като се охлади до нормална 
работна температура, двигателят автоматично се 
стартира отново, когато контролерът е с настройка 
за автоматично нулиране на защитата (фабрична 
настройка).

Връзката на кабела се осъществява чрез щекер от 
неръждаема стомана.

Методът на стартиране на двигатели е директен 
(DOL) или звезда/триъгълник (SD) от 5 kW.

Лагерите на двигателя нямат нужда от поддръжка, 
усилени едноредови или двуредови сачмени 
контактни лагери, смазани доживот.

Режими:

• SL: повторно-кратковременна работа, S3-50 %

• SE: непрекъсната работа, S1, благодарение на 
патентована конструкция за охлаждане на 
двигателя, или повторно-кратковременна работа, 
S3-50 %.

Брой колекторни резервоари 1 2 3

Общ обем на резервоара [l] 450 900 1350

Ефективен обем на резервоара [l] 225/150 450/300 675/450
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Двойното механично уплътнение на вала е 
интегрирано в пакет от неръждаема стомана. 
Уплътнителни повърхности от SiC/SiC от страната 
на течността и синтетични въглерод/керамика от 
страната на двигателя. Уплътнението е монтирано 
в маслена камера и е херметически отделено от 
работната течност. Защитеното от работа на сухо и 
лесното за сервиз пакетно уплътнение позволява 
отстраняване на цялото уплътнение само чрез 
няколко лесни стъпки.

Контролер
Вижте секция Контролер LC 221.

Обозначение за тип

* Трети резервоар е достъпен като аксесоар, ако ефективният обем на стандартната подемна станция е недостатъчен.

Код Пpимеp M D 1 .80 .100 .15 .4 .5 OD/ 400 -2 SE

M
Диапазон на типа:
Подемна станция Multilift

D
Брой помпи:
Две помпи

1
V

Тип работно колело:
Едноканално работно колело
Работно колело Vortex (SuperVortex)

80
Свободен проход:
Максимален размер на твърдите частици [mm]

100
Нагнетателен изход на помпата:
Номинален диаметър на нагнетателния изход на помпата [mm]

15
Мощност:
Изходна мощност на двигателя P2/100 [W]

2
4 

Брой полюси:
2-полюсен, 3000 min-1, 50 Hz
4-полюсен, 1500 min-1, 50 Hz

5 
Честота:
50 Hz

0D
1D
0E
1E

Напрежение и метод на пускане:
380-415 V, директно
380-415 V, звезда/триъгълник
220-240 V, директно
220-240 V, звезда/триъгълник

400
Размер на колекторния резервоар:
Литри

[ ]
2

Брой колекторни резервоари:
Един резервоар
Два резервоара*

SE
SL

Тип на помпата:
SE помпа
SL помпа
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Технически данни

Общи данни Спецификация на материалите

Параметър Стойност

Свободен проход 50 mm

Температура на течността

Макс. 40 °C
За кратки периоди от време до 
60 °C (максимум 5 минути на 
час)

Околна температура 0-40 °C

pH-стойност 4-10

Макс. плътност на течността 1.100 kg/m3

Клас на приложение 
(подемна станция и двигател)

IP68

Клас на приложение (контролер) IP56

Клас на изолация F (155 °C)

Напрежение (двигател) 3 x 400 V

Честота (двигател) 50 Hz

Свободни от потенциал контакти NO/NC, макс. 250 VAC/2 A

Напрежение (сензор) 12 V

Изходящ сигнал (сензор) 0-5 V

Консумирана мощност 
(контролер)

2 W

Брой стартирания на час Макс. 60

Ниво на звуково налягане < 70 dB(A)

Размери (подемна станция)
Вижте Оразмерителни 
чертежи

Размери (контролер за ≤ 4 kW)
Височина = 390 mm
Ширина = 262 mm
Дълбочина = 142 mm

Размери (контролер за > 4 kW)
Височина = 680 mm
Ширина = 380 mm
Дълбочина = 350 mm

Компонент Материал

Колекторен резервоар Полиетилен (PE)

Корпус на помпата Чугун EN-GJL-250

Скоба Неръждаема стомана

Работно колело Чугун

Корпус на статора
Алуминий G-ALSI 12 (SE)
Чугун (SL)

Контролен шкаф 
( ≤ 4 kW)

Акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS)

Винтове Неръждаема стомана 1.4301

O-пръстени Гума с нитрил (NBR)

Кабел H07RN-F, капак PE
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Multilift MDV - с помпи SEV (SuperVortex, free-flow работно колело)

Механични, електрически и други данни

Multilift MD1 - с помпи SE1 (едноканално работно колело)

Механични, електрически и други данни

Multilift MDV - с помпи SLV (SuperVortex, free-flow работно колело)

Механични, електрически и други данни

Multilift MD1 - с помпи SL1 (едноканално работно колело)

Механични, електрически и други данни

Multilift 
Ниво на 
входа 
[mm]

Брой 
резервоари и 

обем на 
резервоара 

[l]

Ефективен 
обем на 

резервоара
[l]

Тегло 
[kg]

Мощност
P1 / P2

[kW]

I1/1 / Istart
[A]

Брой 
полюси

Напрежение
[V]

Метод на 
стартиране

Продуктов 
номер

MDV.65.80.22.2

700 / 840 1 x 450 240

280 2,8 / 2,2 5,0 / 37

2 3 x 400

Директен 
пуск

96102274

MDV.65.80.30.2 280 3,8 / 3,0 6,6 / 51 96102276

MDV.65.80.40.2 320 4,8 / 4,0 8,6 / 71
Звезда/

триъгълник

96102278

MDV.80.80.60.2 335 7,1 / 6,0 13,9 / 148 96102220

MDV.80.80.75.2 336 8,9 / 7,5 16,2 / 152 96741485

Multilift
Ниво на 
входа 
[mm]

Брой 
резервоари и 

обем на 
резервоара 

[l]

Ефективен 
обем на 

резервоара
[l]

Тегло 
[kg]

Мощност
P1 / P2

[kW]

I1/1 / Istart
[A]

Брой 
полюси

Напрежение
[V]

Метод на 
стартиране

Продуктов 
номер

MD1.80.80.15.4

700 / 840 1 x 450 240

300 2,1 / 1,5 4,2 / 22

4 3 x 380-415

Директен 
пуск

96102280

MD1.80.80.22.4 300 2,9 / 2,2 5,9 / 32 96102282

MD1.80.80.30.4 360 3,7 / 3,0 7,8 / 43 96102284

MD1.80.80.40.4 380 4,9 / 4,0 10,0 / 67
Звезда/

триъгълник

96102286

MD1.80.80.55.4 390 6,5 / 5,5 13,4 / 87 96102288

MD1.80.80.75.4 490 9,0 / 7,5 17,3 / 107 96102290

MD1.80.80.15.4

700 / 840 2 x 450 480

300 2,1 / 1,5 4,2 / 22

4 3 x 380-415

Директен 
пуск

96102292

MD1.80.80.22.4 300 2,9 / 2,2 5,9 / 32 96102294

MD1.80.80.30.4 360 3,7 / 3,0 7,8 / 43 96102296

MD1.80.80.40.4 380 4,9 / 4,0 10,0 / 67
Звезда/

триъгълник

96102298

MD1.80.80.55.4 390 6,5 / 5,5 13,4 / 87 96102300

MD1.80.80.75.4 490 9,0 / 7,5 17,3 / 107 96102302

Multilift 
Ниво на 
входа 
[mm]

Брой 
резервоари и 

обем на 
резервоара 

[l]

Ефективен 
обем на 

резервоара
[l]

Тегло 
[kg]

Мощност
P1 / P2

[kW]

I1/1 / Istart
[A]

Брой 
полюси

Напрежение
[V]

Метод на 
стартиране

Продуктов 
номер

MDV.65.80.22.2

700 / 840 1 x 450 240

280 2,8 / 2,2 4,9 /43

2 3 x 400

Директен 
пуск

97577818

MDV.65.80.30.2 280 3,8 / 3,0 6,8 / 59,8 97577833

MDV.65.80.40.2 320 4,8 / 4,0 8,5 / 93
Звезда/

триъгълник

97577836

MDV.80.80.60.2 335 6,9 / 6,0 12,5 / 122 97577838

MDV.80.80.75.2 336 8,7 / 7,5 15,1 / 152 97577840

Multilift 
Ниво на 
входа 
[mm]

Брой 
резервоари и 

обем на 
резервоара 

[l]

Ефективен 
обем на 

резервоара
[l]

Тегло 
[kg]

Мощност
P1 / P2

[kW]

I1/1 / Istart
[A]

Брой 
полюси

Напрежение
[V]

Метод на 
стартиране

Продуктов 
номер

MD1.80.80.15.4

700 / 840 1 x 450 240

300 2,1 / 1,5 3,9 / 26

4 3 x 380-415

Директен 
пуск

97577857

MD1.80.80.22.4 300 2,9 / 2,2 5,3 / 38,3 97577859

MD1.80.80.30.4 360 3,7 / 3,0 7,2 / 50 97577861

MD1.80.80.40.4 380 4,9 / 4,0 9,7 / 51
Звезда/

триъгълник

97577863

MD1.80.80.55.4 390 6,4 / 5,5 11,8 / 81 97577865

MD1.80.80.75.4 490 8,6 / 7,5 15,2 / 109 97577867

MD1.80.100.15.4

700 / 840 2 x 450 480

300 2,1 / 1,5 3,9 / 26

4 3 x 380-415

Директен 
пуск

97577870

MD1.80.100.22.4 300 2,9 / 2,2 5,3 / 38,3 97577872

MD1.80.100.30.4 360 3,7 / 3,0 7,2 / 50 97577874

MD1.80.100.40.4 380 4,9 / 4,0 9,7 / 51
Звезда/

триъгълник

97577876

MD1.80.100.55.4 390 6,4 / 5,5 11,8 / 81 97577878

MD1.80.100.75.4 490 8,6 / 7,5 15,2 / 109 97577880
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Работни криви

T
M
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H
[m]
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0
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80
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240

p
[kPa] MD1.80

50 Hz
ISO 9906 Annex A

MD1.80.100.75.4
MD1.80.100.55.4

MD1.80.100.40.4

MD1.80.100.30.4

MD1.80.100.22.4

MD1.80.100.15.4

MD1.80.80.75.4MD1.80.80.55.4

MD1.80.80.40.4
MD1.80.80.30.4

MD1.80.80.22.4MD1.80.80.15.4

Min. flow with pressure pipe ø100

Min. flow with pressure pipe ø80

Min. flow with pressure pipe ø150

P1

Мин. дебит DN 80

Мин. дебит DN 100

Мин. дебит DN 150
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p
[kPa]

MDV

50 Hz

ISO 9906 Annex A

M
DV.80.80.92.2

M
D
V.80.80.60.2

M
D
V.80.80.75.2

M
D
V.65.80.40.2

M
D
V.65.80.30.2

M
DV.65.80.22.2

Min. flow with pressure pipe ø80

Min. flow with pressure pipe ø100

P1

Мин. дебит DN 80

Мин. дебит DN 100
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Оразмерителни чертежи

Multilift MDV и MD1 с помпи SE Multilift MDV и MD1 с помпи SL
T

M
0

4
 4

7
5

8
 1

8
1

0

1) Чугунен спирателен кран
2) PVC спирателен кран

Аксесоар

Аксесоар

Multilift
Размери [mm]

A1) A2) B C D E F

MDV65.80.22./30.2 1800 1890 726 447 200

DN 80

DN 80
MDV65.80.40.2 1870 1950 791 476 200

MDV.80.80.60.-75.2 1895 1975 816 476 200

DN 100

MD1.80.80.15-22.4 1910 1980 723 472 200

MD1.80.80.30.-55.4 2005 2080 820 519 200

MD1.80.80.75.4 2060 2135 876 528 200

MD1.80.100.15-22.4 1910 1980 723 472 200

DN 100MD1.80.100.30.-55.4 2060 2135 820 519 200

MD1.80.100.75.4 2060 2135 876 528 200

Multilift
Размери [mm]

A1) A2) B C D E F

MDV65.80.22./30.2 1605 1685 535 447 200

DN 80

DN 80MDV65.80.40.2 1690 1770 620 476 200

MDV.80.80.60.-75.2 1695 1775 625 476 200

MD1.80.80.15-22.4 1625 1705 555 472 200

DN 100

MD1.80.80.30.-55.4 1655 1735 585 519 200

MD1.80.80.75.4 1775 1850 705 528 200

MD1.80.100.15-22.4 1625 1705 555 472 200

DN 100MD1.80.100.30.-55.4 1655 1735 585 519 200

MD1.80.100.75.4 1775 1850 705 528 200
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Аксесоари

Фиг. 35 Аксесоари за Multilift MD1, MDV

T
M

0
5

 1
8

7
7

 3
8

11

1

8

6

5

9

7

2

3

18

10

4

17

11

2

2

No. Фигура Описание Размери Продуктов номер

1

Спирателен кран, PVC

DN 100
Монтажна дължина: 130 mm
Височина: 375 mm
Съединение: Ø110

96615831

Спирателен кран, PVC

DN 150
Монтажна дължина: 227 mm
Височина: 496 mm
Съединение: Ø160

96697920

2

Спирателен кран, чугун с епоксидно 
покритие

DN 80
Монтажна дължина: 180 mm
Височина: 300 mm
Връзка: фланец PN 10

96002011

Спирателен кран, чугун с епоксидно 
покритие

DN 100
Монтажна дължина: 190 mm
Височина: 340 mm
Връзка: фланец PN 10

96002012

Спирателен кран, чугун с епоксидно 
покритие

DN 150
Монтажна дължина: 210 mm
Височина: 460 mm
Връзка: фланец PN 10

96003427

3

Възвратен шарнирен вентил, чугун с 
епоксидно покритие

DN 80
Монтажна дължина: 260 mm
Връзка: фланец PN 10

96003826

Възвратен шарнирен вентил, чугун с 
епоксидно покритие

DN 100
Монтажна дължина: 300 mm
Връзка: фланец PN 10

96003827

4
Тройник с гъвкава връзка и скоби от 
стомана с епоксидно покритие

DN 80 / Ø90 / H = 359 mm 96003704

DN 80 / Ø110 / H = 459 mm 96003705

DN 100 / Ø110 / H = 410 mm 96003706

DN 80 / Ø160 / H = 550 mm 96003707

5 Спирателен кран, месингов
DN 32
Дължина: 76 mm
Връзка: Rp 1 1/4"

00ID0918
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6
Гъвкава връзка със скоби за 
допълнителни връзки и входове

DN 32
Дължина: 150 mm
Вътрешен диаметър ∅42

91071645

DN 100
Дължина: 150 mm
Вътрешен диаметър ∅110

96075422

DN 150
Дължина: 200 mm
Вътрешен диаметър ∅160

96473060

7 Ръчна диафрагмена помпа
Монтажна дължина: 423 mm
Ширина: 215 mm
Връзка: Rp 1 1/2"

96003721

8 За помпа за отпадни води, напр. Unilift CC и KP, моля вижте техническите документи на помпата или WebCAPS.

9
Възвратен шарнирен вентил, 
композитен

Дължина: 90 mm
Височина: 90 mm
Връзка: Rp 1 1/4"

96005308

10
Допълнителен PE-резервоар, 
включително съединения, капаци, 
уплътнения и анкерни болтове

Обем: 450 литра 96982790

11
Уплътнение за допълнителен 
стандартен вход

DN 150
Вътрешен диаметър ∅160

96636544

12
Допълнително маншетно уплътнение за 
долно входно съединение към 
резервоара

DN 150
Вътрешен диаметър ∅160

91071939

13 Кръгов трион за отвори ∅177 91713755

14 Центриращо свредло ∅6 91712026

15
Фланец с муфа (чугун) за PVC тръба, 
включително маншетно уплътнение

DN 150
Вътрешен диаметър ∅160

96003701

16
Фланец-маркуч (чугун) с гъвкава връзка 
и скоби

DN 150
Вътрешен диаметър ∅160

96477895

17
Болтове, гайки, 8 броя (галванизирани)
Уплътнение

16 x 65 mm
DN 80

96001999

16 x 65 mm
DN 100

96003823

16 x 65 mm
DN 150

96003605

18

Резервна батерия за алармата в случай 
на неизправност на захранването 
(батерията не е в комплекта).
Сменяйте батерията веднъж годишно

Използвайте налична в търговската мрежа 
9,6 V батерия

19 Сигнална лампа за стенен монтаж 1 x 230 V, 50 Hz 91077209

20 Сигнална сирена

На закрито, 1 x 230 V, 50 Hz 62500021

На открито, 1 x 230 V, 50 Hz 62500022

21 Превключвател за ниво тип SAS Дължина на кабела 5 m, 250 V 00ID7805

22 Външен превключвател на захранването

До 25 A 96002511

До 40 A 96002512

23 Вентилиращ вентил (с филтър) DN 70/80/100 98059596

24
Филтърен комплект за вентилиращ 
вентил

 DN 70/80/100 98059594

25
Кутия за инсталиране на стена за 
вентилиращ вентил

204 x 204 x 130 mm 98059598

No. Фигура Описание Размери Продуктов номер
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26 PC Tool link USB 96705378

No. Фигура Описание Размери Продуктов номер
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11. Контролери

Контролер LC 220
Контролерът за ниво включва и изключва помпата 
на Multilift MSS в зависимост от нивото на 
течността, измерено от сензора за ниво. 
Повишаващото се ниво на течността компресира 
въздуха в тръбата под налягане и 
пиезорезистивният сензор в контролния шкаф 
измерва променящото се налягане. 
Контролерът използва аналоговия сигнал, за да 
стартира и спира помпата и да показва аларма за 
високо ниво на водата.

Фиг. 36 LC 220 контролер за Multilift MSS

Аларма се показва в случай на високо ниво на 
течността в резервоара, повреда на сензора, 
превишаване на допустимото време за работа и 
грешна поредност на фазите.

Като стандарт, контролерът LC 220 има един 
алармен изход за обща аларма и един 
допълнителен сигнален вход за свързване напр. на 
превключвател за ниво за разпознаване на 
наводняване извън Multilift MSS. 
Подемните станции често се инсталират в шахта в 
сутерена - най-ниската точка на сградата. В случай 
на проникване на подпочвени води или спукване на 
тръба, контролерът ще покаже аларма, ако 
превключвател за ниво е свързан към 
допълнителния сигнален вход. Контролерът също 
така разполага и със зумер, за да възпроизвежда и 
звукова аларма.

Контролерът LC 220 има следните функции:

• контрол с вкл./изкл. на една помпа за отпадни 
води чрез непрекъснат сигнал от 
пиезорезистивен аналогов сензор

• автоматичен тест при дълги периоди на 
бездействие (24 часа след последната операция)

• батерия за резервно захранване в случай на 
отпадане на захранването (аксесоар)

• избор на автоматично нулиране на аларма 
(чрез DIP превключвател)

• избор между две нива за вход (чрез DIP 
превключвател)

• работна индикация за:

– включено захранване

– работеща помпа

– напомняне за сервиз/поддръжка 
(избираемо чрез DIP превключвател).

• алармена индикация за:

– аларма за високо ниво

– неправилна поредност на фазите (за трифазни 
помпи)

– повреда на сензора

– външна аларма за ниво

• наблюдение на работата

• свързване на PC Tool за достъп до регистър на 
повредите, таймер, импулсен (старт) брояч, 
работни параметри и за настройки, като напр. 
закъснение при стоп, закъснение при аларма, 
макс. време на работа и ниво за старт/стоп.
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Функциите на елементите за управление са 
показани по-долу:

Обозначение за тип

Контролер LC 221
Надеждният и лесен за употреба контролер за ниво 
включва и изключва автоматично помпите на 
подемните станции Multilift в зависимост от нивото 
на течността, измерено от сензора за ниво.

LC 221 е наличен в две версии - една за подемни 
станции с една помпа и една за станции с две помпи.

Фиг. 37 LC 221 контролер за една помпа за подемна 
станция с една помпа Mulltilift M и MOG

Фиг. 38 LC 221 контролер за две помпи за подемна 
станция с две помпи Multilift MD, MLD, MDG, 
MD1 и MDV

Елемент Функция Описание

Избор на режим 
на работа

Режимът на работа се избира 
чрез селекторния превключвател 
"ON-OFF-AUTO", който има три 
различни позиции:
ПОЗ. I:
Стартира помпата ръчно
ПОЗ. O:
• Спира помпата ръчно
• Нулира алармените 

индикации.
ПОЗ. AUTO:
Автоматична работа. 
Помпата стартира и спира 
съгласно сигнала от сензора за 
ниво.

Индикация за 
статуса на 
захранването

Зелен светлинен индикатор 
показва, че захранването е 
включено.

Индикация за 
статуса на 
помпата

Червен и зелен светлинен 
индикатор, показва статуса на 
помпата:
Зелен: Помпата работи.
Червен: Неизправност на 
помпата.

Аларма за високо 
ниво

Червен светлинен индикатор, 
показва високо ниво на 
течността. Светлинният 
индикатор светва, ако сензорът 
за ниво измери определено ниво 
в колекторния резервоар.

Грешна 
последователност 
на фазите

Червен светлинен индикатор 
обозначава грешна 
последователност на фазите 
(трифазни помпи).

Аларма за 
неизправност на 
сензора

Червен светлинен индикатор 
показва неизправност на 
сензора.

Външна аларма 
за ниво

Червен светлинен индикатор 
показва аларма от външен 
превключвател за ниво.

Индикация за 
време за 
обслужване

Жълт светлинен индикатор 
показва, че е време за 
обслужване. Тази функция може 
да бъде включена или изключена 
чрез DIP превключвателя. 
Фабричната настройка е една 
година съгласно EN 12056-4.

Пpимеp LC 220 .1 .230 .1 .8 

LC 220 = тип контролер

1 = контролер за една помпа
2 = контролер за две помпи

Напрежение [V]

1 = монофазна
3 = трифазна

Максимален работен ток за една помпа [A]
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За подемни станции с две помпи, превключва 
алтернативно между двете помпи. Ако в едната 
помпа възникне неизправност, другата помпа ще се 
включи (автоматично превключване между 
помпите).

И двете версии на контролера LC 221 имат 
следните функции:

• контрол за вкл./изкл. на две помпи за отпадни 
води чрез непрекъснат сигнал от 
пиезорезистивен сензор за ниво, защита на 
двигателя с предпазител за защита на двигателя 
и/или измерване на тока, както и свързване на 
термични превключватели

• защита на двигателя чрез ограничаване на 
времето за работа (подходящо за 
производителността на помпата) с допълнителен 
режим за работа при критична ситуация.

• автоматични тестови пускове (2 секунди) при 
дълги периоди на неактивност (24 часа след 
последната операция)

• закъснение при рестартиране до 45 секунди след 
възстановяване на прекъснато захранване (с цел 
равномерно натоварване на електрическата 
мрежа при едновременно стартиране на няколко 
съоръжения)

• задаване на интервали на закъснение:

– закъснение при стоп (времето между 
достигането на нивото за стоп и спирането на 
помпата)

– закъснение при старт (времето между 
достигането на нивото за старт и стартирането 
на помпата)

– закъснение на алармата (времето от 
възникване на неизправност до генерирането 
на аларма). Това предотвратява генериране на 
краткотрайна аларма за високо ниво в случай 
на временно високо ниво на входящия поток в 
резервоара. 

• задаване на стойности за ток:

– твърде голям ток (фабрично зададено)

– номинален ток (фабрично зададено)

– ток при работа "на сухо" (фабрично зададено).

• работна индикация за:

– работен режим (авто, ръчен)

– работни часове

– импулси (брой стартирания)

– най-големия измерен ток на двигателя.

• алармена индикация за:

– статус на помпата (работа, неизправност)

– грешна последователност на фазите и 
липсваща фаза

– прегряване

– аларма за високо ниво на течността

– повреда в сензор

– повреда в релета или контактори

– надвишаване на максимален ток

– време за сервиз/поддръжка (избираемо 
измежду 0, 3, 6 и 12 месеца в менюто с 
настройки).

• избор на автоматично нулиране на алармата

• регистър на неизправностите за до 20 аларми

• избор между различни нива на старт

• избор на тип свързан сензор (предварително 
зададено)

• калибриране на сензор (фабрично зададено)

Като стандарт, LC 221 има четири свободни от 
потенциал изхода за:

– помпа 1 и/или 2 работи

– помпа 1 и/или 2 е повредена

– аларма за високо ниво

– обща неизправност.

Наред с това, LC 221 има шест цифрови входа за 
следните функции.

– свързване на аналогов сензор (4-20 mA или 
0-5 V)

– свързване на до четири превключвателя за 
ниво или превключвателя за налягане вместо 
аналогов сензор. Към входа за аларма може да 
се свърже допълнителен поплавък, като 
резервен на аналоговия сензор

– отделен превключвател на ниво, който да се 
използва за откриване на наводнения около 
подемните станции Multilift, често се монтира в 
шахта в сутерена (най-ниската точка в 
сградата). В случай на навлизане на 
подпочвени води или спукване на тръба, 
контролерът ще задейства аларма

– свързване на пиезорезистивен сензор за 
налягане PCB (фабрично сглобен)

– свързване на външно нулиране на алармата от 
система за управление на сгради

– свързване на термичен превключвател на 
двигателя.

За обновяване и допълнителни настройки може да 
бъде свързан PC-Tool. Вижте сервизните 
инструкции.

За ситуации на отпадане на нормалното 
електрозахранване може да бъде монтирана 
батерия (аксесоар), която активира звукова аларма 
(звънец).
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Контролен панел на LC 221

Контролният панел се състои от дисплей (1), бутони 
за управление (2), индикатори за статуса (3) и 
селекторен(ни) превключвател(и) 
ON-OFF-AUTO (4). Вижте фиг. 39 и 40. 
Дисплеят показва всички важни работни данни и 
индикации за неизправност и дава възможност за 
промяна на настройките.

Фиг. 39 Контролен панел за контролери за една помпа

Фиг. 40 Контролен панел за контролери за две помпи

Таблицата по-долу описва символите, извеждани 
на дисплея, както и съответните функции и 
индикации.

Забележка: Има две менюта, които могат да бъдат 
отворени - информационно меню и меню за 
настройки. Другите символи са само индикации.
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Настройките са
заключени, за да се

предотврати промяната
им от неоторизирани

лица

Автоматичен режим на 
работа (селекторният 
превключвател е в 
позиция "AUTO")

Меню за 
конфигуриране

Информационно 
меню

Индикация 
за аларма

Брояч на 
импулсите

Настройки за време и 
индикация за повреда в 
случай на превишаване 
на макс. допустимо 
време за работа

Контролер за една помпа:
Не се използва
Контролер за две помпи:
Помпа 2 работи или е 
повредена

Индикация за ниво на
течността и

консумирана мощност,
кодове за повреда и
работни часове или
зададени стойности

Контролер за една помпа:
Помпата работи или е 
повредена
Контролер за две помпи:
Помпа 1 работи или е 
повредена

Грешна 
последователност 
на фазите или 
отпаднала фаза

Помпата е 
спряла поради 
твърде висока 
температура на 
двигателя

Аларма за 
високо ниво

Индикация за 
нивото на 
течността на 
дисплея
81
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Информационно меню

В информационното меню можете да видите всички 
данни за статуса и индикации за неизправност. 
Информационното меню може да бъде отворено 
във всички режими на работа (ON-OFF-AUTO).

В информационното меню можете да видите 
следните данни:

• индикации за неизправност

• работни часове

• брой стартирания

• макс. измерен ток на двигателя (индикация за 
износени лагери).

Меню за конфигуриране

Всички настройки са фабрично зададени с 
изключение на нивото за старт. Нивото за старт 
зависи от нивото на входа и трябва да бъде 
зададено по време на фазата на стартиране. 
Все пак, ако е необходимо, лесно можете да 
зададете настройки чрез менюто за конфигуриране.

Можете да зададете следните настройки:

• ниво за старт

• номинален ток

• закъснение за стоп

• закъснение на старт

• закъснение за аларма

• избор за сензор*)

• калибриране на сензора*)

• отместване на сензора*)

• време за поддръжка

• нулиране на аларма (ръчно или автоматично)

• възстановяване на фабричните настройки.
*) Тези настройки са необходими само когато сменяте типа на 

сензора. Сензорите вече са калибрирани.

Обозначения за тип, контролер LC 221

Пpимеp LC 221 .1 .230 .1 .10

LC 221 = тип контролер

1 = контролер за една помпа
2 = контролер за две помпи

Напрежение [V]

1 = монофазна
3 = трифазна

Макс. работен ток [A]
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12. Допълнителна продуктова документация

WebCAPS

WebCAPS e Уеб-базирана Компютърна Помощна 
Програма за Избор, достъпна на 
www.grundfos.com.

WebCAPS съдържа детайлна информация за над 
220.000 продукта на Grundfos на повече от 
30 езика.

Информацията в WebCAPS е разделена на шест 
секции:

• Каталог 

• Литература

• Сервиз

• Оразмеряване

• Подмяна

• CAD чертежи.

Каталог 

В зависимост от приложението и типа на помпата, този 
раздел съдържа следното:
• технически данни 
• криви (QH, Eta, P1, P2 и др.), които могат да бъдат 

адаптирани към плътността и вискозитета на работната 
течност, и показват броя на работещите помпи

• снимки на продуктите
• габаритни чертежи
• схеми на ел. свързване
• текст с описание и др.

Литература 

Този раздел съдържа всички най-актуални документи за 
дадената помпа, като:
• технически книги
• инструкции за монтаж и експлоатация
• сервизна документация, като например каталог на 

Сервизните компекти и инструкции за тях
• кратки упътвания
• продуктови брошури.

Сервиз 

Този раздел съдържа лесен за използване интерактивен 
сервизен каталог. Тук можете да намерите и идентифицирате 
резервни части както за съществуващи, така и за спряни от 
производство помпи на Grundfos.
Наред с това, този раздел включва и видео материали, които 
онагледяват процедурите за подмяна с резервни части.
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Multilift12
WinCAPS

Фиг. 41 WinCAPS DVD

Оразмеряване 

Този раздел е базиран на различни типове приложения 
и примерни видове монтаж и дава лесни интерактивни 
инструкции как да оразмерим продукт, като:
• Избиране на най-подходящата и ефективна помпа за 

вашата инсталация.
• Извършване на специални изчисления, базирани на 

консумация на енергия, периода за възвръщаемост на 
инвестициите, профилите на натоварване, разходите за 
цикъл живот и др. 

• Анализиране на избраната помпа чрез изчисляване на 
разход за цикъл живот.

• Определяне на скоростта на потока в приложения, 
свързани с отпадни води, и др.

Подмяна 

В този раздел ще намерите упътване за избор и сравнение 
на данни при подмяна на инсталирана помпа, за да можете 
да я замените с по-ефективна помпа на Grundfos. 
Разделът съдържа данни за подмяна на широка гама помпи 
на други, различни от Grundfos, производители.

С помощта на лесна за използване интерактивна процедура 
можете да сравните помпите на Grundfos с тези, които са 
инсталирани във вашата система. Когато специфицирате 
инсталираната помпа, програмата ще ви предложи 
множество подходящи помпи на Grundfos, които могат да 
подобрят както комфорта, така и ефективността на работа.

CAD чертежи 

В този раздел можете да изтеглите 2-измерни (2D) и 
3-измерни (3D) CAD чертежи на повечето помпи на Grundfos. 

В WebCAPS са достъпни следните формати:

2-измерни чертежи:
• .dxf, контурни чертежи
• .dwg, контурни чертежи.

3-измерни чертежи:
• .dwg, контурни чертежи (без повърхнините)
• .stp, обемни чертежи (с повърхнините)
• .eprt, E-чертежи.

WinCAPS е Windows-базирана Компютърна 
Помощна Програма за Избор, съдържаща 
подробна информация за повече от 
220.000 продукти на Grundfos на повече от 
30 езика.

Програмата предлага същите услуги и функции 
като тези в WebCAPS, но е идеално решение, ако 
не разполагате с Интернет връзка.

Програмата WinCAPS е достъпна на DVD и се 
обновява веднъж годишно.

0 1
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Multilift 12
GO CAPS

Мобилно решение за вас, професионалисти, с GO!

CAPS функционалност в мобилното 
пространство.

Фирмата си запазва правото на технически
промени.
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