
Приложение: 

Термални системи, охлаждащи системи, термопомпи, соларни системи,   чилъри, индустрия и др.
Работна температура: min. -200 o C; max. 200  o C

Максимално системно налягане: 31 bar

Материал на гофрираните пластини: неръждаема стомана AISI316L (1.4404)

Материал на плочите: неръждаема стомана AISI304 (1.4301)

Материал на щуцерите:  неръждаема стомана AISI304 (1.4301)

Материал на спойката на пластините: мед 99,99%

Всички цени са в лева без ДДС

Брой
пластини

NB  238 NB  328 NB  464/468 NB 134/136/138 NB 53*/55* NB 754/756/758

Тръбни 
връзки:

1" G  1.1/4" G 2" G

Размери: 226 x 90 324 x 90 463 x 90 376 x 119 527 x 119 547 x 264

8 355 420 540 690 995 2335

10 385 455 590 725 1025 2420

12 405 490 625 755 1075 2505

14 435 520 675 775 1125 2590

16 470 555 705 805 1160 2680

18 490 590 755 840 1210 2775

20 520 625 810 875 1245 2855

22 540 655 840 910 1295 2940

24 570 690 875 925 1330 3025

26 605 725 925 960 1380 3110

28 625 775 960 995 1415 3210

3/4" G
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Брой
пластини

NB  238 NB  328 NB  464/468 NB 134/136/138 NB 53*/55* NB 754/756/758

Тръбни 
връзки:

1" G  1.1/4" G 2" G

Размери: 226 x 90 324 x 90 463 x 90 376 x 119 527 x 119 547 x 264

30 655 810 1010 1010 1460 3295

32 690 840 1045 1045 1495 3380

34 705 875 1095 1075 1545 3460

36 740 910 1145 1095 1580 3545

38 775 945 1175 1125 1630 3645

40 790 975 1210 1160 1665 3730

42 825 1010 1260 1195 1715 3815

44 855 1045 1295 1225 1750 3900

46 875 1075 1345 1275 1800 3980

48 910 1110 1380 1310 1850 4070

50 925 1145 1430 1345 1885 4165

52 1465 1395 1935 4250

54 1515 1430 1965 4335

56 1550 1465 2015 4420

58 1600 1515 2050 4505

60 1630 1550 2100 4605

62 1580 2135 4690

64 1630 2185 4775

66 1665 2220 4855

68 1700 2270 4940

70 1745 2300 5025

72 1780 2355 5125

74 1815 2385 5210

76 1850 2440 5295

78 1900 2490 5375

80 1935 2520 5460

82 1965 2570 5560

84 2015 2605 5645

86 2050 2655 5730

88 2085 2690 5815

90 2135 2740 5900

92 2170 2775 5980

94 2200 2825 6065

96 2250 2855 6165

98 2285 2905 6250

100 2320 2940 6335

102 2370 2990 6420

104 2405 3025 6520

106 2440 3075 6605

108 2485 3110 6685

110 2520 3160 6770

112 2555 3210 6855

114 2605 3245 6955

3/4" G



Брой
пластини

NB 134/136/138 NB 53*/55* NB 754/756/758

Тръбни връзки: 1" G  1.1/4" G 2" G

Размери: 376 x 119 527 x 119 547 x 264

116 2640 3295 7040

118 2670 3325 7125

120 2705 3380 7210

122 2755 3410 7295

124 2790 3460 7375

126 2825 3495 7475

128 2875 3545 7560

130 2910 3580 7645

132 2940 3630 7730

134 2990 3665 7815

136 3025 3715 7915

138 3060 3750 8000

140 3110 3800 8080

142 8165

144 8250

146 8335

148 8400

150 8500

152 8585

154 8685

156 8785

158 8890

160 8990

162 9075

164 9175

166 9275

168 9375

170 9475

172 9580

174 9660

176 9760

178 9865

180 9965

182 10065

184 10150

186 10250

188 10350

190 10450

192 10550

194 10650

196 10735

198 10840

200 10940



Топлоизолация за пластинчати споени топлообменници

Технически спецификации

Изолацията е изработена от полиуретанова пяна 35 mm без FCKW, покрита с 50 μ алуминиео фолио.

HA  BA LA Vx, Rx ЛВ без ДДС
311 175 157 ø36
311 175 204 ø36
408 175 157 ø36
408 175 204 ø36
465 208 159 ø60  
465 208 228 ø60  
465 208 296 ø60  
465 208 365 ø60  
465 208 411 ø60  
548 179 161 ø36
548 179 231 ø36
617 209 159 ø54
617 209 228 ø54
617 209 296 ø54
617 209 365 ø54
617 209 411 ø54
632 349 162 ø90
632 349 232 ø90
632 349 303 ø90
632 349 373 ø90
632 349 467 ø90
632 349 561 ø90

SB13X*90
SB13X*60
SB13X*30

SB32X*30
SB32X*50

SB53X*30
SB46X*60
SB46X*30

SB13X*140
SB13X*120

SB75X*30
SB53X*140
SB53X*120
SB53X*90
SB53X*60

SB75X*200
SB75X*160
SB75X*120
SB75X*90
SB75X*60

Цена

Max. работна температура:                                        +160 °C
Max. работна температура за кратки интервали:    +250 °C
Топлопроводимост:                                                      0,022 W/mK
Коефициент на топлопредаване:                               0,57 W/m2K
Огнеустойчивост:                                  B2 DIN 4102 E EN 13501-1

Модел

SB23X*30
SB23X*50

mm
Размери


