
FARG серия 511

Поплавкови вентили за средни и големи резервоари с плосък прът
Материали:
511/2 - Вентил от пресован хромиран месинг, месингово седло и прът от неръждаема стомана 
   AISI 430 - 2,9x14x320 mm
511/6 - Вентил от лят хромиран месинг, месингово седло и прът от неръждаема стомана 
   AISI 430 - 3,8x18x500 mm.
511/7 - Вентил от лят хромиран месинг, месингово седло и прът от неръждаема стомана 
   AISI 430 - 3,8x18x580 mm.
511/17 - Вентил от лят хромиран месинг, неръждаемо седло и прът от неръждаема стомана 
   AISI 430 - 5x20x750 mm
Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.
Работна температура: max. 80 °C. Максимално работно входно налягане: 5 bar
Допълнително се окомплектоват със сфера от HDPE, мед или неръждаема стомана
Made in Italy

Дебит

при 3 bar PE Mедна
Неръжд. 
стомана

5110220 511/2 3/4" 2,6 m³/h 5321120 5381120 5372130 20.75 24.90
5110225 511/2 1" 2,1 m³/h 5321150 5381150 5372160 28.75 34.50
5110632 511/6 1 1/4" 13,1 m³/h 5321180 5381180 5372220 68.25 81.90
5110640 511/6 1 1/2" 21 m³/h 5321220 5381200 5372220 82.50 99.00
5110750 511/7 2" 27 m³/h 5321220 5381220 5372220 121.00 145.20
5111765 511/17 2 1/2" 38 m³/h 5321300 5381250 5372300 385.00 462.00
5111780 511/17 3" 39 m³/h 5321300 5381250 5372300 412.50 495.00
5111799 511/17 4" 72 m³/h 5321300 5381250 5372300 687.50 825.00

* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

FARG серия 523

Поплавкови вентили за средни и големи резервоари с плосък прът и вътрешна тръбичка

Материали:

523/1 - Вентил от пресован хромиран месинг, неръждаемо седло и прът от неръждаема 
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   стомана AISI 430 - 2,9x14x320 mm

523/2 - Вентил от пресован хромиран месинг, неръждаемо седло и прът от неръждаема 

   стомана AISI 430 - 3,8x18x580 mm

Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.

Работна температура: max. 80 °C. Максимално работно входно налягане: 8 bar

Допълнително се окомплектоват със сфера от HDPE, мед или неръждаема стомана

Made in Italy

Дебит

при 3 bar PE Mедна
Неръжд. 
стомана

5230115 523/1 1/2" 2,9 m³/h 5321120 5381120 5372130 35.75 42.90
5230120 523/1 3/4" 3,6 m³/h 5321150 5381150 5372160 38.50 46.20
5230125 523/1 1" 3,9 m³/h 5321180 5381180 5372160 41.25 49.50
5230232 523/2 1 1/4" 12 m³/h 5321220 5381200 5372220 115.50 138.60
5230240 523/2 1 1/2" 13 m³/h 5321220 5381200 5372220 123.75 148.50
5230250 523/2 2" 13 m³/h 5321220 5381200 5372300 170.50 204.60

* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

FARG серия 524

Поплавкови вентили за средни и големи резервоари с плосък прът и вътрешна тръбичка

Материали:

524/0 - Вентил от пресован хромиран месинг, неръждаемо седло и прът от месинг

   270 mm с резба за поплавък 5/16" W

524/1 - Вентил от пресован хромиран месинг, неръждаемо седло и прът от неръждаема 

   стомана AISI 430 - 3,5x15x490 mm.

524/2 - Вентил от лят хромиран месинг, неръждаемо седло и прът от неръждаема 

   стомана AISI 430 - 3,8x18x580 mm.

Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.

Работна температура: max. 80 °C. Максимално работно входно налягане: 12 bar

Допълнително се окомплектоват със сфера от HDPE, мед или неръждаема стомана

Made in Italy

Дебит

при 3 bar PE Mедна
Неръжд. 
стомана

5240015 524/0 1/2" 0,9 m³/h 5311120 5343120 - 33.00 39.60
5240120 524/1 3/4" 5,0 m³/h 5321150 5381150 5372160 63.80 76.56
5240125 524/1 1" 6,4 m³/h 5321180 5381180 5372160 66.00 79.20
5240232 524/2 1 1/4" 17 m³/h 5321220 5381200 5372220 132.00 158.40
5240240 524/2 1 1/2" 17 m³/h 5321220 5381220 5372220 137.50 165.00
5240250 524/2 2" 27 m³/h 5321220 5381220 5372220 220.00 264.00

* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

ЛВ без ДДС ЛВ с ДДС

Kод Серия Размер
Код за поръчка на сфера *

ЛВ без ДДС ЛВ с ДДС

Kод Серия Размер
Код за поръчка на сфера *



FARG серия 529

Поплавкови вентили oт неръждаема стомана за хранително-вкусовата промишленост,
  за твърда и корозинна вода
Материали: неръждаема стомана AISI 316 и силикон
Перфектно затваряне без вибрации
Работна температура: max. 80 °C / 150°C за 2" . Максимално работно входно налягане: 10 bar
Окомплектовани със сфера от неръждаема стомана AISI 316
Made in Italy

при 3 bar при 8 bar

5290015 529 1/2" 4,9 m³/h 7,9 m³/h Ø110 M6 149.50 179.40
5290020 529 3/4" 8,3 m³/h 14 m³/h Ø160 M8 302.50 363.00
5290025 529 1" 12 m³/h 19 m³/h Ø160 M8 322.50 387.00
5290032 529 1 1/4" 19 m³/h 33 m³/h Ø160 M8 347.50 417.00
5290040 529 1 1/2" 26 m³/h 43 m³/h Ø200 M12 797.50 957.00
5290050 529 2" 35 m³/h 50 m³/h Ø200 M12 865.00 1,038.00

Резервни сфери могат да бъдат поръчани по заявка.

FARG Поплавъци (сфери) за серия 524/0

Поплавковите вентили от серията 524/0 могат да се окомплектоват със 
  сфера от PE или мед,  резбово присъединяване към вентила 5/16" W
Сферите се поръчват отделно от вентила

Размери

mm

5311120 531/1 Ø120 524/0 5.00 6.00
5343120 534/3 Ø120 524/0 33.00 39.60

FARG Поплавъци (сфери) серия 532/1, от пластмаса

Поплавъците (сферите) от серията 532/1 са предназначени за монтаж
  към поплавкови вентили от сериите 511, 523, 524/1 и 524/2
Тип на присъединяване на сферата - канал и винт
Сферите се поръчват отделно от вентила

Размери

mm

5321120 532/1 Ø120 511/523/524 5.00 6.00
5321150 532/1 Ø150 511/523/524 7.00 8.40
5321180 532/1 Ø180 511/523/524 8.80 10.56

Дебит

Пластмаса (HDPE)
Пластмаса (HDPE)
Пластмаса (HDPE)

За серияМатериал на сферата

Пластмаса (HDPE)
Mед

ЛВ без ДДС ЛВ с ДДС

Kод Серия Материал на сферата За серия ЛВ без ДДС ЛВ с ДДС

Серия

Kод Серия Размер

Kод

ЛВ без ДДС ЛВ с ДДСРазмер сфера Размер резба



5321220 532/1 Ø220 511/523/524 22.00 26.40
5321300 532/1 Ø300 511/523/524 60.50 72.60

FARG Поплавъци (сфери) серия 538/1, от мед

Поплавъците (сферите) от серията 538/1 са предназначени за монтаж
  към поплавкови вентили от сериите 511, 523, 524/1 и 524/2
Тип на присъединяване на сферата - канал и винт
Сферите се поръчват отделно от вентила

Размери

mm

5381120 538/1 Ø120 511/523/524 45.50 54.60
5381150 538/1 Ø150 511/523/524 56.25 67.50
5381180 538/1 Ø180 511/523/524 78.75 94.50
5381200 538/1 Ø200 511/523/524 90.00 108.00
5381220 538/1 Ø220 511/523/524 121.00 145.20
5381250 538/1 Ø250 511/523/524 195.25 234.30
5381300 538/1 Ø300 511/523/524 269.50 323.40

FARG Поплавъци (сфери) серия 537/2, от неръждаема стомана

Поплавъците (сферите) от серията 537/2 са предназначени за монтаж
  към поплавкови вентили от сериите 511, 523, 524/1 и 524/2
Тип на присъединяване на сферата - канал и винт
Сферите се поръчват отделно от вентила

Размери

mm

5372130 537/2 Ø130 511/523/524 126.50 151.80
5372160 537/2 Ø160 511/523/524 157.50 189.00
5372220 537/2 Ø220 511/523/524 235.00 282.00
5372300 537/2 Ø300 511/523/524 537.50 645.00

FARG Поплавъци (сфери) за серия 529

За монтаж към поплавкови вентили от серия 529 (резервни)
Тип на присъединяване на сферата - резбово

Размери

mm

5290110 529B Ø110 529 60.50 72.60
5290160 529B Ø160 529 148.50 178.20
5290200 529B Ø200 529 374.00 448.80

ЛВ с ДДС

Неръждаема стомана AISI 316
Неръждаема стомана AISI 316
Неръждаема стомана AISI 316

Kод Серия Материал на сферата За серия

Неръждаема стомана AISI 304
Неръждаема стомана AISI 304
Неръждаема стомана AISI 304

ЛВ без ДДС

За серия ЛВ без ДДС ЛВ с ДДС

Неръждаема стомана AISI 304

Мед
Мед

Kод Серия Материал на сферата

Мед
Мед
Мед
Мед

За серия ЛВ без ДДС ЛВ с ДДС

Мед

Kод Серия Материал на сферата

Пластмаса (HDPE)
Пластмаса (HDPE)



Berluto серия SV 94

Поплавкови вентили за малки резервоари, тоалетни казанчета, поилки, овлажнители и др.
Тяло и прът от месинг, седло от NBR
Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.
Работна температура: max. 80 °C. Максимално работно входно налягане: 6 bar
Допълнително се окомплектоват със сфера от PE, мед или неръждаема стомана
Made in Germany

Дебит

Kvs PE Mедна
Неръжд. 
стомана

0007 01 DN 10 3/8" 0,2 m³/h 000831 000800 000841 70.00 84.00
0007 02 DN 15 1/2" 0,3 m³/h 000831 000800 000841 100.00 120.00

* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

Berluto серия SV 26

Поплавкови вентили за малки резервоари, тоалетни казанчета, поилки, овлажнители и др.
Тяло и прът от месинг, седло от NBR
Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.
Работна температура: max. 80 °C. Максимално работно входно налягане: 12 bar
Допълнително се окомплектоват със сфера от PE, мед или неръждаема стомана
Made in Germany

Дебит

Kvs PE Mедна
Неръжд. 
стомана

0006 01 DN 10 3/8" 0,3 m³/h 000831 000800 000841 110.00 132.00
0006 02 DN 15 1/2" 0,4 m³/h 000831 000800 000841 140.00 168.00

* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

Berluto серия SV 45

Поплавкови вентили за малки резервоари, тоалетни казанчета, поилки, овлажнители и др.
Тяло и прът и седло от неръждаема стомана, подходящи за агресивни флуиди
Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.
Работна температура: max. 180 °C. Максимално работно входно налягане: 10 bar

Размер
Код за поръчка на сфера *

Kод DN Размер ЛВ без ДДС ЛВ с ДДС
Код за поръчка на сфера *

ЛВ без ДДС ЛВ с ДДСKод DN



Допълнително се окомплектоват със сфера от PE, мед или неръждаема стомана
Made in Germany

Дебит

Kvs PE Mедна
Неръжд. 
стомана

000 451 DN 10 3/8" 0,2 m³/h 000831 000800 000841 805.00 966.00
000 452 DN 15 1/2" 0,3 m³/h 000831 000800 000841 960.00 1,152.00
000 453 DN 20 3/4" 0,4 m³/h 000831 000800 000841 1,040.00 1,248.00

* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

Berluto серия KSV 10

Поплавкови вентили за средно големи резервоари
Тяло от червен бронз, прът от неръждаема стомана, вътрешни елементи от месинг
Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.
Работна температура: max. 80 °C. Максимално работно входно налягане: 12 bar
Допълнително се окомплектоват със сфера от HDPE или неръждаема стомана
Made in Germany

Дебит

Kvs HDPE** Mедна
Неръжд. 

Стомана**

0107 02 DN 15 1/2" 2,3 m³/h 000833 - 000802 205.00 246.00
0107 03 DN 20 3/4" 3,5 m³/h 000833 - 000803 230.00 276.00
0107 04 DN 25 1" 6,0 m³/h 000834 - 000804 260.00 312.00

* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

** Посочените размери на сферите са за входящо налягане до 6 bar. За входящо налягане до 8 bar се избира 

сфера с един типоразмер по-голяма, а за входящо налягане до 12 bar се избира сфера с два типоразмера 

по-голяма!

Berluto серия KSV 80

Поплавкови вентили за средни и големи големи резервоари
Тяло и прът и седло от неръждаема стомана, подходящи за агресивни флуиди
Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.
Работна температура: max. 190 °C. Максимално работно входно налягане: 12 bar
Допълнително се окомплектоват със сфера от неръждаема стомана
Made in Germany

Дебит

Kvs HDPE Mедна
Неръжд. 

стомана **

0075 01 DN 10 3/8" 2,6 m³/h - - 000842
0075 02 DN 15 1/2" 2,7 m³/h - - 000842
0075 03 DN 20 3/4" 4,3 m³/h - - 000843
0075 04 DN 25 1" 6,7 m³/h - - 000844

* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

** Посочените размери на сферите са за входящо налягане до 6 bar. За входящо налягане до 8 bar се избира 

Kод DN Размер
Код за поръчка на сфера *

ЛВ без ДДС ЛВ с ДДС

Kод DN Размер
Код за поръчка на сфера *

Kод DN Размер
Код за поръчка на сфера *

ЛВ без ДДС ЛВ с ДДС

ЛВ без ДДС ЛВ с ДДС



сфера с един типоразмер по-голяма, а за входящо налягане до 12 bar се избира сфера с два типоразмера 

по-голяма!

Berluto серия RSV G (KIWA)

Поплавкови вентили за средни и големи резервоари
Тяло, прът и седло от месинг, уплътнение от NBR
Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.
Работна температура: max. 80 °C. Максимално работно входно налягане: 12 bar
Допълнително се окомплектоват със сфера от мед.
Made in Germany

Дебит

Kvs HDPE Mедна **
Неръжд. 
стомана

0005 01 DN 10 3/8" 1,9 m³/h - 000801 -
0005 02 DN 15 1/2" 2,5 m³/h - 000802 -
0005 03 DN 20 3/4" 5,1 m³/h - 000803 -
0005 04 DN 25 1" 7,5 m³/h - 000804 -
0005 05 DN 32 1 1/4" 13 m³/h - 000805 -
0005 06 DN 40 1 1/2" 18 m³/h - 000806 -
0005 07 DN 50 2" 25 m³/h - 000807 -
0005 08 DN 65 2 1/2" 48 m³/h - 000808 -
0005 09 DN 80 3" 48 m³/h - 000808 -

* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

** Посочените размери на сферите са за входящо налягане до 6 bar. За входящо налягане до 8 bar се избира 

сфера с един типоразмер по-голяма, а за входящо налягане до 12 bar се избира сфера с два типоразмера 

по-голяма!

Berluto серия RSV O (DVGW)

Поплавкови вентили за средни и големи резервоари
Тяло, прът и седло от месинг, уплътнение от EPDM
Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.
Работна температура: max. 80 °C. Максимално работно входно налягане: 12 bar
Допълнително се окомплектоват със сфера от мед.

Дебит

Kvs HDPE Mедна **
Неръжд. 
стомана

0004 01 DN 10 3/8" 1,2 m³/h - 000801 -
0004 02 DN 15 1/2" 2,1 m³/h - 000802 -
0004 03 DN 20 3/4" 3,2 m³/h - 000803 -
0004 04 DN 25 1" 9,5 m³/h - 000804 -
0004 05 DN 32 1 1/4" 15 m³/h - 000805 -
0004 06 DN 40 1 1/2" 23 m³/h - 000806 -
0004 07 DN 50 2" 36 m³/h - 000807 -
0004 08 DN 65 2 1/2" 72 m³/h - 000808 -
0004 09 DN 80 3" 72 m³/h - 000808 -

ЛВ без ДДС ЛВ с ДДС

Размер
Код за поръчка на сфера *

ЛВ без ДДС ЛВ с ДДС

Размер
Код за поръчка на сфера *

Kод DN

Kод DN



* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

** Посочените размери на сферите са за входящо налягане до 6 bar. За входящо налягане до 8 bar се избира 

сфера с един типоразмер по-голяма, а за входящо налягане до 12 bar се избира сфера с два типоразмера 

по-голяма!

Berluto серия RSV VA

Поплавкови вентили за средни и големи резервоари
Тяло, прът и седло от неръждаема стомана, уплътнение от FKM.
Подходящи за вода и агресивни флуиди.
Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.
Работна температура: max. 190 °C. Максимално работно входно налягане: 8 bar
Допълнително се окомплектоват със сфера от неръждаема стомана

Дебит

Kvs HDPE Mедна
Неръжд. 

стомана **

0003 02 DN 15 1/2" 2,1 m³/h - - 000842
0003 03 DN 20 3/4" 3,2 m³/h - - 000843
0003 04 DN 25 1" 6,5 m³/h - - 000844
0003 05 DN 32 1 1/4" 13 m³/h - - 000845
0003 06 DN 40 1 1/2" 20 m³/h - - 000846
0003 07 DN 50 2" 30 m³/h - - 000847
0003 08 DN 65 2 1/2" 48 m³/h - - 000848

* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

** Посочените размери на сферите са за входящо налягане до 6 bar. За входящо налягане до 8 bar се избира 

сфера с един типоразмер по-голяма.

Berluto серия ESV G/G

Поплавкови вентили за средни и големи резервоари
Тяло, прът и седло от неръждаема стомана, уплътнение от FKM.
Присъединяване: вход - на резба , изход - на резба
Подходящи за вода и агресивни флуиди.
Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.
Работна температура: max. 190 °C. Максимално работно входно налягане: 12 bar
Допълнително се окомплектоват със сфера от неръждаема стомана

Дебит

Kvs HDPE Mедна
Неръжд. 

стомана **

0070 02 DN 15 1/2" 3,7 m³/h - - 000842
0070 03 DN 20 3/4" 5,7 m³/h - - 000843
0070 04 DN 25 1" 9,5 m³/h - - 000844
0070 05 DN 32 1 1/4" 13,6 m³/h - - 000845
0070 16 DN 40 1 1/2" 14 m³/h - - 000845
0070 06 DN 40 1 1/2" 24 m³/h - - 000846
0070 07 DN 50 2" 32 m³/h - - 000847
0070 08 DN 65 2 1/2" 52 m³/h - - 000848
0070 09 DN 80 3" 60 m³/h - - 000849

ЛВ без ДДС ЛВ с ДДСKод DN Размер
Код за поръчка на сфера *

ЛВ без ДДС ЛВ с ДДСKод DN Размер
Код за поръчка на сфера *



* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

** Посочените размери на сферите са за входящо налягане до 6 bar. За входящо налягане до 8 bar се избира 

сфера с един типоразмер по-голяма, а за входящо налягане до 12 bar се избира сфера с два типоразмера по-голяма!

Berluto серия ESV F/G

Поплавкови вентили за средни и големи резервоари
Тяло, прът и седло от неръждаема стомана, уплътнение от FKM.
Присъединяване: вход - на фланец , изход - на резба
Подходящи за вода и агресивни флуиди.
Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.
Работна температура: max. 190 °C. Максимално работно входно налягане: 12 bar
Допълнително се окомплектоват със сфера от неръждаема стомана
Made in Germany

Дебит

Kvs HDPE Mедна
Неръжд. 

стомана **

0071 16 DN 40 1 1/2" 14 m³/h - - 000845
0071 06 DN 40 2" 24 m³/h - - 000846
0071 07 DN 50 2 1/2" 32 m³/h - - 000847
0071 08 DN 65 3" 52 m³/h - - 000848
0071 09 DN 80 3" 60 m³/h - - 000849

* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

** Посочените размери на сферите са за входящо налягане до 6 bar. За входящо налягане до 8 bar се избира 

сфера с един типоразмер по-голяма, а за входящо налягане до 12 bar се избира сфера с два типоразмера 

по-голяма!

Berluto серия ESV F/F

Поплавкови вентили за средни и големи резервоари
Тяло, прът и седло от неръждаема стомана, уплътнение от FKM.
Присъединяване: вход - на фланец , изход - на фланец
Подходящи за вода и агресивни флуиди.
Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.
Работна температура: max. 190 °C. Максимално работно входно налягане: 12 bar
Допълнително се окомплектоват със сфера от неръждаема стомана
Made in Germany

Дебит

Kvs HDPE Mедна
Неръжд. 

стомана **

0072 16 DN 40 DN 40 14 m³/h - - 000845
0072 06 DN 40 DN 40 24 m³/h - - 000846
0072 07 DN 50 DN 50 32 m³/h - - 000847
0072 08 DN 65 DN 65 52 m³/h - - 000848
0072 09 DN 80 DN 80 60 m³/h - - 000849

* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

ЛВ без ДДС ЛВ с ДДСKод
Размер вход 

DN
Размер изход 

DN

Код за поръчка на сфера *

Kод
Размер вход 

DN
Размер изход 

DN

Код за поръчка на сфера *
ЛВ без ДДС ЛВ с ДДС



** Посочените размери на сферите са за входящо налягане до 6 bar. За входящо налягане до 8 bar се избира 

сфера с един типоразмер по-голяма, а за входящо налягане до 12 bar се избира сфера с два типоразмера 

по-голяма!

Berluto Поплавъци (сфери) за серии SV94, SV26, SV45

Поплавковите вентили от сериите Berluto SV94, SV26, SV45  могат да се окомплектоват със 
 сфера от PE, мед  или неръждаема стомана
Сферите се поръчват отделно от вентила

Размери

mm SV94 SV26 SV45

000 831 Ø 90 mm DN10-15 DN10-15 DN10-20 21.50 25.80
000 800 96 x 84 mm DN10-15 DN10-15 DN10-20 70.00 84.00
000 841 Ø 95 mm DN10-15 DN10-15 DN10-20 335.00 402.00

Berluto Поплавъци (сфери) за серия KSV10 от HDPE

Сферите се поръчват отделно от вентила

Размери

mm до 6 bar до 8 bar до 12 bar

000 833 Ø 150 mm DN15-20 - - 55.00 66.00
000 834 Ø 180 mm DN25 DN15-20 - 70.00 84.00
000 835 Ø 220 mm - DN25 DN15-20 125.00 150.00
000 836 Ø 300 mm - - DN25 367.50 441.00

Berluto Поплавъци (сфери) за серии KSV, RSV от мед

Сферите се поръчват отделно от вентила

Размери

mm до 6 bar до 8 bar до 12 bar

000 801 104 x 100 DN 10 - -
000 802 143 x 116 DN 15 DN 10 -
000 803 168 x 129 DN 20 DN 15 DN 10
000 804 204 x 172 DN 25 DN 20 DN 15
000 805 222 x 200 DN 32 DN 25 DN 20
000 806 244 x 221 DN 40 DN 32 DN 25
000 807 294 x 254 DN 50 DN 40 DN 32
000 808 343 x 286 DN 65-80 DN 50 DN 40
000 810 400 x 260 - DN 65-80 DN 50

Мед
Мед
Мед

Мед
Мед
Мед
Мед

ЛВ без ДДС ЛВ с ДДС

Мед
Мед

Пластмаса (HDPE)

Kод Материал на сферата
Съвместима с вентили KSV, RSV

ЛВ с ДДС

Пластмаса (HDPE)
Пластмаса (HDPE)
Пластмаса (HDPE)

Съвместима с вентил KSV10
ЛВ без ДДС

Мед
Неръждаема стомана

Kод Материал на сферата

Пластмаса (PE)

Материал на сфератаKод
Съвместима с вентил

ЛВ без ДДС ЛВ с ДДС



Berluto Поплавъци (сфери) за серии KSV, RSV, ESV
 от неръждаема стомана

Сферите се поръчват отделно от вентила

Размери

mm до 6 bar до 8 bar до 12 bar

000 842 150 x 140 DN 15 - -
000 843 180 x 150 DN 20 DN 15 -
000 844 200 x 200 DN 25 DN 20 DN 15
000 845 230 x 180 DN 32 DN 25 DN 20
000 846 240 x 240 DN 40 DN 32 DN 25
000 847 280 x 280 DN 50 DN 40 DN 32
000 848 305 x 305 DN 65-80 DN 50 DN 40
000 849 400 x 260 - DN 65-80 DN 50

Неръждаема стомана
Неръждаема стомана
Неръждаема стомана

Неръждаема стомана
Неръждаема стомана
Неръждаема стомана
Неръждаема стомана

Съвместима с KSV, RSV, ESV
ЛВ без ДДС ЛВ с ДДС

Неръждаема стомана

Kод Материал на сферата


